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s Tomâăem Mastîkem, dlouholetym 
spolupracovnikem redakce a autorem 
nâkolika uspâănych konstrukcf, o zku- 
ăenostech s poskytovânim sluieb „zn. 
povolenf ONV mâm“. 

Je o vâs znâmo, iejii delâf doby 
poskytujete sluiby povolenf ONV. 
Râdi bychom, abyste se podelii 
o sv6 zkuienosti s naSimi âtenăfi. 
Tedy — jak dlouho, jakâ sluiby, co 
se za ni plaţi? 

Tyto sluiby poskytuji jii vîce nei tri 
roky. Zadfnal jsem vlastnd na uplnfi 
neprobâdanâ pudă, tehdy jsem byl 
v m6m oboru mezi prvnlmi, coi pfinâ- 
ăelo spoustu problem u, ale to je jii za 
mnou. Dnes je situace pondkud jinâ, 
Fekl bych lepSî. 

Poskytuji sluiby podle prâni zâkaz- 
nlka, pokud je to ovSem moinâ. Rozsah 
je prakticky neomezen. Povolenî mâm 
na ve§kerou elektroniku, to znamenâ 
analogovou i digitâlnf. Analogovâ, tj. 
video, audio, Hi-Fi..., je trochu 
v pozadî. Pri6inou je zfejmS bohatăi sît 
autorizovanych opraven a vătăi podeţ 
radioamatâru, kteri dokâii mnohdy 
divy. Digitâlnf technika je podle mâho 
nâzoru u nâs obestFena jakymsi darem. 
Nevlm dfm to je, ale velmi dasto slyăîm 
od zâkaznfku: „Byt to ndeo normâlnfho, 
tak si s tim poradim, aie jak to mâ 

spoustu noiidek, tak jsem vedle...“ 
ftekl bych, ie se zde trochu zaspalo ve 
vychovâ k digitâlnf technice. 

Zâkaznfk platf za provedeny ukon 
cenu podle ceniku vydanâho NVP 
Praha, ktery je platny pro vSechny 
stejnd. Tyto ceny jsou pro mne maxi- 
mâlnf udtovatelnâ poloiky, mohu văak 
pouifvat ceny libovolnâ niiâf. Zde je 
hlavnf pole konkurence oproti opravnâ, 
pokud je ovăem opravna vubec schop- 
na splnit pFânf zâkaznfka. 

Jaky je zâjem o vaie sluiby? O co 
nejvice? 

To zâleif na mnoha okolnostech. 
Projevuje se jakâsi sezdnnost. Jsou 
obdobf, kdy snad vSichni chtdjf mft 
svoje zaFfzenf funkdnf, to je napFfklad 
pred vânoci a prâzdninami. Jinak je 
zâjem podle konkrâtnf nabfdky, kterou 
obdas zveFejftuji v inzerci. Zâjem 
o sluiby je hlavnă v oboru vypodetnf 
techniky, Fekl bych malâ vypodetnf 
technfky — osobnfch podftadu. Vzhle- 
dem k mym năkolika publikacfm tyka- 
jfcfch se podftadO ZX Spectrum, je tedy 
zâjem o opravy a upravy tâchto po¬ 
dftadu nejvâtăf. 

Jak se postupnâ mâni skladba 
sluieb? 

Zpodâtku se u mnohych zâkaznfku 
projevovala nedOvâra v odbornost 
oprav, ale nemăli prakticky jinou 
moinost, iâdny servis neexistoval. 
Zâdali hlavnâ drobnâ vylepSenf vedouef 
k vdtSf univerzâlnosti zaFfzenf. Ohrom- 
ny zâjem byl o iriterfejsy typu Kemp- 
ston vdetnă joystîcku. Toto obdobf asi 
vSichni znajf, Ffkâ se mu „obdobf her“. 
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Pozdăji, v „obdobf nabaienf“, se zâjem 
soustFedil na vyuiitf jinâ, vâinăjăf. 
Zadaly se pFipojovat tiskârny, plottery 
a dalii perifernl zaFfzenf. Tedy zâjem 
o ruznâ interfejsy paralelnfho styku 
a opravy zâvad vzniklych ruznymi zkra- 
ty a vadami perifârif. Nynf, kromâ 
standardnich oprav, je zâjem o rozăiFo- 
vânf pamâti, v^mânu puvodnf ROM za 
nâkterou jinou verzi, o interfejs LPRINT 
III pro ZX Spectrum. Majitefâ Sharpu, 
kterâ nejsou mimochodem tâmăF 
vubec poruchovâ, poiaduji RAMdisk 
o ruznâ kapacită. Zkrâtka se projevuje 
vdtăf vyspdlost a snaha o sjednocenf na 
bâzi CP/M. 

Sluiby poskytujete doma, nebo 
vâm ONV pKdâlil nâjakâ prostory? 

Doma. Mâm k tomu vyhrazenou 
maiou mfstnustku, ale mâm tam văe 
potFebnâ, jen skladovacf prostory chy- 
bf. Proto se takâ snaifm opravu di 
upravu uddlat v co nejkratăfm termfnu 
a ihned odeslat, pokud je to poătou, 
nebo vyzvu zâkaznfka k pFevzetf. 

Vyskytujl se nâjakâ potiie ve styku 
se zâkaznfky? 

SamozFejmâ, Fekl bych asi jako'vSu- 
de. Nâkdo si myslf, ie jsem snad sklad 
nâhradnfch dflu, a* budu je prodâvat 
jako obehod. Jiny si pFedstavuje, ie 
jsem tu od toho abych spinii mnohdy 
nesmyslnâ pFânf, pokud moino zdar- 
ma. Rovnâi nejsem vyrobnf podnik. To 
sebou pFinâăf nespokojenost urditâho 
druhu zâkaznfku, ale ti by stejnâ asi 
nebyli nikdy spokojeni. Musfm văak 
Ffci, ie je to velmi zFfdka, naătdstf. 

Jakâ je Uspâinost oprav, mâţe 
takâ reidamace, jakou poskytujete 
zâruku na opravy? 

Tak napFfklad u podftadu ZX-Spec- 
trum, myslfm tedy opravy, je uspăănost 
stopfrocentnf. Dosud se mi podaFilo 
opravit veăkerâ zâvady vzniklâ „pFiro- 
zenou" cestou; pokud se ale o opravu 
jii nâkdo dFfve neodbornâ snaiij, je to 
mnohdy velmi sloiitâ a nâkladnâ. 
Puvodni zâvada je potom zanedbatetnâ 
oproti dalăfm poăkozenfm. Nevfm-li si 
rady, konzultuji s kolegou, ktery mi 
pomOie. Snad jen jediny podftad jsem 
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vrâtii neopraven, ale to byi ten pfipad 
uvedeny vyăe. Reklamace jsou vătăi- 
nou na zâvady projevujlcf se nepravi- 
delnă, kterâ se ml pfi zâvăreănych 
testech neprojevi, nebo na dalăf zâva- 
du, kterâ mi nebyla nahlâăena, protoie 
mohu opravovat jen to co si zâkaznfk 
objednâ. Vyjâdfeno v procentech asi 

2 ai 3 % z oprav. Zâruka je stanovena 
vyhlâăkou — je na provedenâ opravy 

3 măsice. Jâ poskytuji 6 măsfcu, aie to 
je bezpfedmătnâ. Pokud je oprava 
provedena dobfe, neni co reklamovat, 
pokud ne, projevf se to velmi brzo. 

Jak je to s nâhradnfmi dlly, nedo- 

stupnymi na naiem trtui? 

To je tak nepăknâ otâzka jako je 
nepăknâ situace na naăem trhu, mys- 
Ifm obchod. Zcela jinâ je situace na trhu 
jinâm. Naătăsti jsou poslednf dobou 
pofâdâny văelijakâ burzy souăâstek, 
nâhradnich dilu. Pomârnă păknâ je 
nabfdka v ruznych inzercich. Tedy toto 
je pomărnă vydatny zdroj jinak nedo- 
stupnych souăâstek. Jinak v omeze- 
nâm mnoistvf a sortimentu Ize năkterâ 
souăâstky zakoupit v sousednich socia- 
listickych stâtech, hlavnă v Macfarsku. 
Je to ovăem velmi drahâ, protoie to 
tam prodâvajl v soukromych obcho- 
dech a dobfe vădi, ie jsou tfeba jedini. 
Napfiklad ULA do ZX Spectrum tam 
stoji 2320,— forintO a vătăinou neni 
k dostâni. Mnohdy si zâkaznik ale 
seiene souăâstky pfedem a potom 
teprve hledâ năkoho, kdo mu napfiklad 
provede rozăifeni pamăti. Năktefi 
zăkaznici cestuji ăasto za hranice a tak 
maji moinost dovozu. 

Poskytujete siuiby i pro sociaiis- 

tickă organizace? 

Ano, pracuji i pro socialistickă orga¬ 
nizace. Tyto plaţi sluibu fakturou. Staăi 


mi jen normâlni objednâvka se văemi 
nâleiitostmi a vadny ăi upravovany 
pfistroj. Skladba poskytovanych sluieb 
je prakticky stejnâ jako pro jednotiivce. 
Zâstupci organizacf jsou jen vice udive- 
ni moinostmi a rychlosti siuiby. Nejsou 
na nic podobnâho zvykli, mezi organi- 
zacemi văe trvâ obvykle velmi dlouho, 
ale zde, kdyi je vSe văetnă vystavenâ 
faktury tfeba druhy den, jim to pfipadâ 
nepochopiteină. 

Vyplati se vâm poskytovat siuiby? 

Pochopitelnă ano. V dneăni dobă 
snah byt rentabilni bych to jinak samo- 
zfejmă nedăial. Vydălky jsou păknâ, ale 
neni to na normâlni uiiveni rodiny. 
Veăkerâ finanăni pfilepăovâni je vykou- 
peno ohromnym mnoistvim ăasu na 
umoinăni tâto ăinnosti. Tim myslim, ie 
hlavni rozdil oproti normâlnimu za- 
măstnâni je v nezbytnosti zajistit văe od 
poăâtku, tedy novăho nâpadu, jeho 
realizace, nabidky, ohromnâ korespon- 
dence, pfijeti zakâzek văetnă jejich 
evidence, vlastniho ukonu, vyuătovâni 
ai po koneănâ pfedâni ăi zabaleni 
a odeslâni poătou a kontroly sprâvnâho 
zapiaceni, dâle pak dafiovâ vyrov- 
nâni... Je toho prostă hodnâ. Organi¬ 
zace maji na kaidy ukon vlastni za- 
măstnance, ăi dokonce celâ oddâleni, 
ale to bychom myslim ui odboăili. 
Nezasvăceny ălovăk vidi jen tribu, to 
ovăem neni ani zdaleka zisk. Mnohdy 
ai astronomickâ ceny souăâstek văe 
velmi prodraiujf, ale prâce je uătovâna 
podle platnych sazebnikG a po odeăte- 
ni nâkladu a dani teprve zustâvâ 
vydălek. ftekl bych, ie v jinych oborech 
se za normâlni osmihodinovou dobu, 
ne po nocich a vikendech, vydâiâ vice. 
Najdou se i taci, kteff si mysli, ie kdyi 
se jednâ o soukromnika, tak si mohu 


Dâlkovy pffjem ano ci ne? 


Nepamatuji dobu, kdy by se na strânkâch 
denniho tisku vănovala takovâ pozomost 
pfijmu televiznîch signâlu, jako nyni. Pfede¬ 
văim diky dotazum ătenâfu (podminănym 
năkolika okolnostmi) se muieme doăi'st ne- 
jen o snaze zlepăovat prijern 6s. programu, 
ale bohuiel take o nutnăm zhorăovâni pfî- 
jmu programu zahraniănich. Mezi „ony okol- 
nosti“ path pfedevăim stavba iiikovskâho 
vysilaăe v Praze, uvedeni do provozu novâ- 
ho vysilaăe ăs. 2. programu na K30 (Votice- 
-Mezivrata) a dokonăovâni stavby năkte- 
rych dalâtch vysilaău v Cechâch, pfedevăim 
na K35 v Chomutovă. I ălovăk mână zasvă- 
ceny do problematiky dâlkovâho pftjmu do- 
vede posoudit, kterâ z otiătănych ălânkâ 
măly ătenâfe jen „usmămit" a kterâ se doty- 
kaly jâdra văd. Vzhledem k tomu, ie se jii 
dlouhou dobu o pfijem televize, pfedevăim 
dâlkovy, zajimâm, rozhodl jsem se podăiit se 
o svuj nâzor na tuto problematiku s ătenâfi 
AR. 

Jakâ jsou dnes nejmodemâjăi svătovâ 
trendy ăireni signâlu rozhlasu a televize? 
Ano, uhodli jste, je to druiicovâ televize, 
druiicovâ vysilâni, o jehoi vyhodâch jii 
bylo napsâno velmi mnoho. Ve vyspălych 
stâtech zaznamenâvâme pfechod z etapy 
pokusnâho a reklamniho ăireni druzicovych 



signâlu do etapy ekonomicky a kvaiitativnă 
vyhodnâ distribuce tohoto druhu informad 
ke spotfebiteli. Znaănâ rozăifeni kabelovych 
rozvodu a urovert souăâstkovâ zâkladny 
umoiăuji, ie stavba novyeh „pozemskych" 
vysilaău ustupuje do pozadi - buduji se 
pfedevăim stanice pro pfijem signâlu z dru- 
iic, kterâ signâly zpracuji, zesili a zminănym 
kabelovym rozvodem umoini velmi jakost- 
ni pfijem uiivatelum v celâ ătvrti nebo do¬ 
konce v celem măstă. 

U nâs se, bohuiel, s kabelovymi rozvody 
pouze experimentuje a se souăâstkovou zâ- 
kladnou to takâ neni slavnă. Netze se tedy 
divit, ze stât investuje do modernizace a roz¬ 
ăifeni stâvajid sită vysilaău, protoie etapa 
pfechodu na druiicovâ vysilâni bude znaănâ 
dlouhâ a jeji zaăâtek je zfejmă zatim v nedo- 
hlednu. 

Ones se k vysilâni televize pfednostnă 
vyuiivâ kanâlu v pâsmu UHF. I v tomto 
pâsmu je ovăem poăet kanâlu omezen a pro- 
to spoiu se zvătăujicim se poătem obsaze- 
nych kanâlu se znaănâ zvâtăuje pravdâpo- 
dobnost ruăeni podstatnâ slabăich zahraniă- 
nich signâlu. To je ovăem v rozporu s touhou 
moderniho ălovâka po informovanosti, zăba¬ 
vă atd. v souvistosti s rostoudmi nâroky na 
kultumi vyiiti. A tak se obyvatelâ pfimo 
(individuâlni antâny na dâlkovjr pfijem) nebo 
neprimo (spoleănâ televizni antâny - STA) 
setkâvaji s problematikou dâlkovâho pfQmu. 

Souăasnâ situace je takovâ, ie se pod- 
minky pro dâlkovy pfijem zahraniănich sig- 


dovolit văe; neni to pravda a kaidy, kdo 
năco urni, to muie jii provozovat, zkusit 
si to. 

Co povaiujete za nedostateănâ 
v oblasti pfedpisă o poskytovâni 
sluieb? 

Nevim jak je to dnes, ale dfive pfi 
zfizovâni tohoto povoleni jsem musel 
podnikat mnohâ, aby mi byla udâlena 
milost tohoto povoleni. Dnes je to pry 
jii jednoduăăi. ftekl bych, ie je napro- 
sto nedostateănâ prâvni ochrana obăa- 
nu poskytujicfch siuiby. Zamane-li si 
năktery, tfeba nespokojeny zâkaznik, 
tak ... nebudu zde poskytovat nâvod 
k trâpeni kolegu ăi mne samotnâho. 
Jsou ovăem i taci, ktefi vyhroiuji 
oăklivym zpusobem i ălenum rodiny, 
anonymy, noăni telefonâty..., ale to 
văe se snoubi s poskytovânim sluieb. 
Dva moji kolegovâ jii postupnâ omezili 
a pozdăji tâto ăinnosti zanechali prâvâ 
proto, ie nemăli dost klidu, soukromi 
a pevnâ nervy na vyfizovâni anonymu. 

Chcete năco sdălit naăim ătenâ- 
fOm a vaăim potenciâlnim zâkaz- 
nikOm? 

Snad jen to, aby telefonovali v odpo- 
lednich hodinâch a ne v noci. Kaidy jen 
trochu moiny poiadavek vyfidim 
v nejkratăim moinâm terminu, ale ne 
na poăkâni. 

Rozmlouval ing. Alek Mysiik 


P. S. Pro potenciâlnf zâkaznfky 
— adresa TomâSe Mastfka je: 

Strojnicki 13, 17000 Praha 7, telefon: 
870121. 


nâlu budou neustâle zhorăovat, a to pfede¬ 
văim ve velkomăstech a hustâ ostdlenych 
aglomeradch. Bude pfibyvat silnych mist- 
nich vysilaău a ubyvat „skulinek" pro pfijem * 
vzdâlenych vysilaău. 

Proberme si tedy ony „okolnosti“, kterâ 
vzbudiiy veikou vlnu zâjmu ăirokâ vefejnosti 
o televizni vysilâni (o jeho technickou strân- 
ku) a kterâ se tykaji osudu dâlkovâho pfijmu 
pfedevăim v Praze a okoli. 

V roce 1991 mâ zaăit vysilat novy praisky 
vysilaă na Ziikovă. Slibenych 100 kW vyzâ- 
fenâho vykonu u dvou ai tfi programu je 
ponăkud v rozporu s funkci măstskâho ăi 
dokonce jen vykryvajiciho vysilaăe, jak je 
vysilaă oznaăovân. Pro tuto funkci a s ohle- 
dem na to, ie antânni systâm tohoto vysila¬ 
ăe bude viditeiny z ăirokâho okoli, by snad 
postaăil vykon o fâd menăi... Nehledă na 
to, ie dominantnim vysflaăem pro Prahu 
a Stfedoăesky kraj mâ byt stâle Cukrâk. Na 
druhâ strană by asi bylo mrhânim prostfed- 
ku, kdyby na tak nâkladnâ, tâmăf jednouăe- 
love, znaănâ vysokâ a vyhodnâ umistănâ (?) 
stavbă byt instalovân vysilaă s vykonem 
2 kW... 

Byli jsme odbomiky ujiăfovâni, ie obavy 
z naruăeni dâlkovâho pfijmu v Praze jsou 
zbyteănâ ... Ovăem i prumămy amatâr vi, 
ie v Praze se vykonny pâsmovy zesilovaă 
na UHF, pouiity v mistă pfimâho vyhledu na 
Cukrâk, vătăinou bez setektivniho odlacTova- 
ăe na K26 neobejde. Tudii amatâr nyni 
pfedpoklâdâ, ie ke stâvajicimu sitnâmu sig¬ 
nâlu na K26 pnbudou dalăi ătyfi (K24, K37, 
K41 a K51), coi povede jednoznaănă k u- 
pfednostrtovâni kanâtovycb zesitovaău 
a rostoudmu poătu kanâtovych antânnich 


systâmu, kterâ bude potfeba pouiit mişto 
jednâ ăirokopâsmovâ antâny fii soustavy. 
Cili ujistăni o nenaruăeni pnjmu ze zahranifii 
je nutno brât s rezervou. Je pravda, ze 
,,iiikovskâ“ kanâly se primo nekryji s iâ- 
dnym v Praze pfijimanym zahranifinim vysi- 
lafiem, a ze pfi dâlkovem pfijmu pouze na 
antânu bez zesilovafie problâmy pravdăpo- 
dobnă nevzniknou, ale je take pravda, ie 
dâlkovy pfijem se vetăinou bez zesilovafie 
neobejde a tudii zatim nejbăznăjăi ăiroko- 
pâsmove zesilovafie, vlivem prebuzent hned 
năkolika extrâmnă silnymi mistnimi signâly, 
nebude moino pouzivat. A vyskytnou se jis- 
tă i enormni problemy - napriklad u năkte- 
rych obyvatel jihozâpadniho măsta, ktefi bu- 
dou mit 2izkov primo ve smeru pfijmu signâ- 
fu PLR 2 na K35. Pokud nebude domâci K37 
nejprve selektivnă odladân a pak teprve 
pozadovany K35 kanâlovă zesilen, bude 
bez rozsâhlych opatfeni osud programu 
PLR 2 v STA i pri individuâlnim prijmu nejen 
v tâto oblasti, ale asi v celâ Praze znafină 
nejisty. 

Stavba vysilafie Praha-măsto je jistă 
oprâvnănâ, nebof vysilafi Petrin je znafină 
zastaraly a navic jsou problemy i se starou 
konstrukci rozhledny na Petfină jako takove. 
Nespomym pfinosem by măi byt pfijem 
văech programu na jedinou ăirokopâsmovou 
antânu. O slibovanem zlepseni kvality pri- 
jmu se ovăem presvădfiime ai po zahâjeni 
vysilâni, nebof ani nejvătăi odbornik na ăire- 
ni eiektromagnetickeho vlnâni si dnes ne- 
troufne predpovidat, jak se projevi vliv hustâ 
măstskâ zâstavby, obklopujici vysilafi, na 
fiistotu signâlu (pntomnost „duchu“ vlivem 
odrazii), zvlâătă v blizkâm okoli vysilafie. 
V bezprostredni blizkosti vysilafie bude pfi¬ 
jem nekvalitni („pod svicnem je nejvătăi 
tma..Pro pokryti tâto a nejen tâto ob¬ 
lasti je urfien vykryvafi na Strahovfi, ktery je 
jii v provozu. Je chvâlyhodnâ, ie jii nyni je 
- umoznăno fiâst prazskych STA, vyuzivaji- 
cich signâlu z Petfina, rekonstruovat na 
novă obsazenâ strahovskâ kanâly K39 (CST 
1) a K32 (CST 2): nelze văak nevidăt, te 
signâl na K39 nenâvratnfi pfekryt program 
DDR 2 z vysilafie Lobau (rovnăi K39), pfiji- 
many v Praze tam, kde „nejde“ K29 z Drâi- 
cTan. 

Muzeme se sice chlubit, jak nâkladnou 
stavbu jsme si mohli na 2iikovă dovolit 
vybudovat, ovăem jii mână se muzeme 
chlubit tim, jakâ dalăi obrovskâ investice tato 
stavba bude vyiadovat. Bude nutno presta- 


văt stovky STA a tisice individuâlnich antân. 
Kde se najednou najde totik odbomiku, aby 
văe bylo provedeno v krâtkâ Ihută a kvalitnfi? 
Kde vezmou tolik materiâlu, ktery je nedo- 
statkovy? Dosud je znâmo pouze to, ze 
kapacity Kovosluzby na to absolutnă nebu- 
dou stafiit, ze komponentu soupravy TESA- 
-S pro STA je nedostatek a navic jsou jii 
zastaralâ (novâ fada se pHpravuje) a ie na 
cely problâm dosud nebyly vyfilenăny po- 
tfebnâ prostfedky... A to ponechâvâme 
stranou, ie takovâ „invaze“ na praiske 
stfechy muie zpusobit jejich dalăi poăkozeni 
a ie se dosud nezabyvâme problâmy ekolo- 
gickymi, souvisejicimi s pfitomnosti silnâho 
eiektromagnetickeho pole. Na zâvăr uvahy 
o tomto novem vysilafii si nemohu odpustit 
zjiătăni, ie vyhody plynoufii z jeho stavby 
pravdăpodobnă nepfevlâdaji nad vzniklymi 
problemy a vynaloienymi investicemi. 

Vrafme se văak k dâlkovâmu pfijmu. Neni 
to tak dâvno, kdy v Praze bylo moine pfiji- 
mat na K28 zâpadonâmecky program z vysi- 
lafie Hoher Bogen. Po uvedeni vysilafie 
Rychnov nad Knfiznou (rovnăi K28) do pro¬ 
vozu byl pfijem tohoto programu prakticky 
znemoinfin. Tato skutefinost se nedotkla 
tolika obfianu jako situace letos koncem 
unora, kdy fada obfianu v Praze po phchodu 
z prâce zjistila, ie jejich oblibeny polsky 
prvni program se rapidnă zhorăil, popfipadă 
zcela zmizel Ci byl nahrazen fieskosloven- 
skym druhym programem. Zahâjeni provozu 
vysilafie Votice-Mezivrata vyvolalo ăirokou 
diskusi v dusledku likvidace polskâho pro¬ 
gramu (oba vysilafie na K30). Citovâny a ko- 
mentovâny jsou otâzky, zda je vyzâfenych 
100 kW vykonu z Votic nutnych a zda nebylo 
moino zvolit jiny kanâl. Na problâm je potfe- 
ba se podivat z ăirăiho hlediska a objektivnâ. 
V roce 1961 byly ve Stockholmu i nâm 
pridăleny kanâly v pâsmu UHF pro 59 vysfla- 
6u zâkladni sitâ (21. ai 60. kanâl). Situace 
u nâs je ztiiena znafinâ filenitym terânem, 
coi vyiaduje hustăi sif vysilafiu. Do tâto 
doby bylo uvedeno do provozu 45 zâklad- 
nich vysilafiu (vfietnă Votic). Radiokomuni- 
kace jsou povinny zarufiit pfijem domâcich 
programu a nejsou povinny umoifiovat pfi¬ 
jem zahranifini televize. V roce 1961 văak 
nebyl nikdo schopen odhadnout, ie citlivost 
dneănich televizoru bude năkolikanâsobnă 
vătăi (hlavnă v dusledku zmenăovâni ăumo- 
vâho fiisla vf tranzistoru, kterâ se pouiivaji 
i pro vyrobu pfedzesilovafiu), ie filovâk bude 
neustâle touiit po vătăi informovanosti; 


r 


Ve dnech ÎS. ai 24. zAH 1989 se uskutefini v restauraci „Formanka" v Pânfiinâ 
u Jabtonee n/H. 




5. VYSTAVA HISTORICKYCH 

radioprijîmaCu 


Bude vystaveno asi 100 pfijtmafiO firem AEG, BtUK, EMPO, EUMIG, ETA, 
IRON, INGELEN, IDEAL, MENDE, MINERVA MIKROFONA, ORION, PHILIPS, 
REL, SIMENS, SABA, SIGMA, SACHSENWERK, TEFAG, TELEGRAFIA, TUNG¬ 
SRAM, TEFEG, TELEFUNKEN, TESLA, TITAN, BRAUN, ZERDIK, nâkolik 
krystalek a amplionO. Dâle budou pouiity Oryvky z knihy „Deset let Ceskosloven- 
skâho rozhlasu", fiasopis Zâpisnfk 84 1 . 18, kde je zmfnka o zafiâtcteh povstalec- 
kâho vysilafie v Banskâ Bystrici, fiasopis Amatârskâ radio fady A, fi. 3/83, 
a konstrukfinf pffloha AR-A z roku 1988. 

Pofadatelem v^stavy je Brannâ komise Jabloneckâ biiuterie stâtnfho podniku 
Zeleznobrodskâ sklo, kombinâtni zâvod 5, Pfinfiin. Za dohled a pofâdek 
zodpovfdâ Văclav Pozdflek, majitel sbirky. Nevzniknou-li problâmy, bude 
z vystavy vysilat kolektfvni stanice OK1KWE ze 2eieznâho Brodu propaga fini 
vysilâni. 

Otevfeno je 16. a 17. zâfi 1989 a 23. a 24. zâfi od 9.30 do 17.00 hod., v ostatnfch 
dnech, tedy od 18. do 22. zâfi, je otevfeno od 13.00 hod. do 17.00 hod. 

___ 


prostă, ie se za 25 let na problâm budeme 
divat uplnă jinak. 

Pfed napsânim tohoto Clânku jsem shro- 
maicfoval irrformace ze văech sdălovacich 
prostfedku. Jejich utfidăni mne vede ke 
smutnym zâvărum: O 2iikovu se piăe ui 
dlouho. Letos v lednu a unoru jsme byli 
informovâni, ie iiikovsky yysilafi pfimo ne- 
naruăi dâlkovy pfijem, coi je v podstate 
pravda, nikdo se văak , t neodvâiil“ nâm sdâ- 
lit, ie to sice nebude ziikov, ale jii za pâr 
tydnu (!) vysilafi Votice a v roce 1990 vysilafi 
Chomutov, kterâ ve vătăină pfipadu zcela 
zruăi pfijem programu z PLR. Mâm pfed 
sebou filânky a vytahy z besed v televizi. Po 
zahâjeni provozu vysilafie Votice jsme byli 
informovâni, ie v năkterych oplastech muie 
byt zhorăen pfijem polskâho programu. Poz- 
dăji jsme se dozvădăli, ie măeni neni zaned- 
batelnâ a jeătă pozdăji pfisluăny odbornik 
pfiznal, ie pfijem PLR 1 je prakticky zlikvido- 
vân. Dokonce bylo zvefejneno, ie o ruăeni 
signâlu z PLR neni nic znâmo... A dnes se 
dofiitâme, ie vyzâfeny vykon z Votic je prav- 
dăpodobne pfiliă velky... Pfisluăni od- 
bomici neustâle poukazuji na to, ie 
dohody o rozdăleni kanâlu nelze poru- 
ăovat, fiili ie pfidâlenâ kanâly je 
nutno striktnă dodrzovat. Jsou znâ- 
my i pfidâlenâ kanâly pro Prahu a Stfedofies- 
ky kraj. V 60. letech se pofiet dnes obsaze- 
nych kanâlu v Praze (8 ai 9!) vubec nepfed- 
poklâdal. Tvrzeni o nemoinosti napfiklad 
pozâdat o udâieni vyjimky tedy neobstoji, 
zvlâătă kdyi si vzpomenu, ie do nedâvnâ 
doby nebyly kanâly pro 2iikov defihitivnă 
znâmy a v tisku jsme se dofietli o ruznych 
plânovanych kombinacich... 

Dai jsem si tu prâci, abych do mapy za- 
kreslil ze ziskanych informaci sif Cs. vysfla- 
fiu a vykryvafiu (i plânovanych). Snaiil jsem 
se zjistit, zda skutefină nebylo moino volrt 
pro Votice jiny kanâl. Driel jsem se nâm 
pfidălenych kanâlu 6. 21 ai 41 a 50 ai 52, 
nemohl jsem samozfejmă postihnout veăke- 
rou problematiku, ale domnivâm se, ie nâ- 
hradni kanâl by se naăel. Je ovăem tfeba 
takâ podotknout, ie ve Voticich jii v roce 
1987 bâiel na K30 nâă druhy program s vy- 
konem 80 W a tudii okolni obyvatelâ tento 
kanâl brali na vâdomi. Pfipadnâ ăkody zpu- 
sobenâ zmănou kanâlu ve Voticich (hlavnă 
nyni, v pofiâtcich vysilâni) by byly ovăem 
urfiită daleko menăi pro okoli Votic, nei 
ăkody zpusobenâ v Praze a Stfedofieskâm 
kraji zruăenim mnoha set STA a tisicu indivi¬ 
duâlnich rozvodu na polsky K30, do kterych 
bytovâ druistva i soukromnici investovali 
nemalâ finanfini fiâstky. Uvâzime-li, ie 
v Praze je jeătă vătăi mnoistvi STA se 
signâlem PLR 2 na K35, pak po dokonfieni 
vysilafie v Chomutovă budou zbytefinâ vy- 
naloienâ investice stâtu i soukromniku na 
dâlkovy pfijem mnohem vătăi. Ujiătăni, ze 
văe vyfeăi druiicovâ televize, bude pravdivâ 
pfinejlepăim zafiâtkem pfiătiho stoleti. Ne¬ 
bof si chtă nechtă musime pfiznat, ie po 
technickâ strânce nejsme pro pfijem signâlu 
z druiice zdaleka pfipraveni, zvlâătă pro 
distribuci signâlu ăirokâ vefejnosti. Musime 
se, bohuiel, smifit s tim, ie v pofiâtcich 
druiicovâho pfijmu u nâs budou pravdăpo- 
dobnă pfijimat obfianâ programy z druiice 
prostfednictvim pozemskych vysilafiu (tak 
jako dnes program SSSR), coi povede k dal- 
ăimu obsazovâni kanâlu a tim k dalăimu 
sniiovâni pofitu pfijimanych zahranicnich 
programti. Rozăifeni nabidky programu za- 
koupenim zafizeni pro pfijem z druiice si 
jeătă po mnoho let budou moci dovolit jen ti 
majetnăjăi... 


Ing. Boris Glos 
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AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



Mâlokoho se dotykâ vyvoj slunedni 
aktivity tak bezprostfednă, jako radio- 
amatâru, pfedevăi'm krâtkovlnnych (i 
kdy2 .vâkâvistum* udâlâ pofâdnâ polâr- 
n( zâre takâ spoustu radosti). Zâsoba 
naSich vâdomostl z astrofyziky sice 
stâle rychleji roste, jejich aplikace jsou 


ale vătăinou dosti daleko pfed nâmi. 
PPinejmenSim ale postupnă stâle lâpe 
vfme, prod se v ionosfâfe Zemâ dâje 
prâvâ to, co pozorujeme. 

Soudasnâ pfedstavy o dăjlch na 
Slunci, zaloăenâ z velkâ dâsti i na 
vysledcfch pozorovânl v kosmickâm 


prostoru, jsou ovăem nesrovnatelnă 
komplikovanăjSI protl dffvâjâlm. Napfl- 
klad Galilei povaioval slunedni skvrny 
za objekty, leticf nlzko nad slunednfm 
povrchem a v osmnâctâm a devatenâc- 
tâm stoletf panoval nâzor, ie jde 
o chladnăjăi vrcholky slunednfch hor, dl 
stejnâ analogicky k Zeml, o oblaka. 

Teprve ve dvacâtâm stoletl bylo 
prozkoumâno spektrum slunedniho 
svătla, z dehoă vyplynulo zjiStănf teplot- 
nlch rozdilu pfibliină 1200 stupftO 
a dâle I mimofâdnă silnych magnetic* 
kych poli v aktivnfch oblastech. Takâ se 





Obr. 3. Prubăh vykonovâho toku sluneânfho ăumu 
na kmitodtu 2800 MHz 



mesice po mini mu cyklu (za fi 86 J 




mesice po minima cyklu (zări 86) 


Obr. 5. Porovnânf vzestupnâ fâze 
22. cyklu s pfedchâzejfcfmi 


pPISIo na to, ie jedenâct let trvâ vlastnă 
jen polovina cyklu (dvaadvacetiletâho), 
po nlă se polarita magnetickâho pole 
Slunce otâdi o 180 stupflâ. Novâjâf 
zjidtânl vedly k poznatku, ie prâvâ 
prubăh sestupnâ fâze a minima jede- 
nâctiletâho cyklu, kdy se magnetickâ 
polarita pfeklâpi, ffkâ nejvfce o nâsie- 
dujfcim vyvoji. 

2e bude nâsledujfcf cykl vysoky, bylo 
Ize dekat nejpozdăji od 8. Onora 1986, 
kdy probăhla silnâ porucha magnetic- 
kâho pole Zemâ, doprovâzenâ mohut- 
nou polârnf zări. JeStă dfive totâi 
naznadovala rostoucl detnost vyskytu 
geomagneticky abnormâlnâ klidnych 
dnu (AQD — viz obr. 1) v sestupnâ fâzl 
pfedchâzejfcfho jedenâctiletâho cyklu. 

Ta byla, jak vidfme, i v minutych dtyfech 
cyklech, vdetnâ nejniăâiho dvacâtâho, 
nepffmo umârnâ vyăce cyklu nâsledu- 
jfclho. 

S pouiitim metody sledovânf geo¬ 
magneticky abnormâlnâ klidnych dnu 
od roku 1885 (podle udaju observatofe k 
na niiSI zemâpisnâ Slfce — na vySSfch p 
Sffkâch je pole klidnâ spfâe vyjimednâ) V 







AMATERSKE RADIO MLADEZI 



Vysledky 

OK — maratdnu 1988 

(Dokondenf z AR A7) 


Kategorie E) — YL 


1. OK3-28174 

bodu 

29 396 

2. OK2-33125 

19 074 

3. OKI-31297 

10912 

4. OKI-33209 

10 770 

5. OK1-32589 

9104 

6. OK1-33209 

8487 

7. OK3-28446 

7323 

8.0K3-28578 

6152 

9. OKI-32074 

5166 

10. OK3-28449 

4953 


Ingrid Sirgelovâ, Dotny 
Kubin 

Jana Velebovâ, Bmo 
Lenka Ryboikârovâ, Pardubice 
Vtasta Dedifiovâ, Vrchlabi 
Dana Rybnikârovâ, Pardi&ce 
Magda Zapletalovâ, 
Gottwaldov 

Gabriefa HiHovâ, Bratislava 
Viktoria Justova, Bratislava 
Miroslava Dedicovâ, Vrchtabi 
Alena Herstekovă, Bratislava 


Hodnoceno bylo celkem 61 YL. 


Nejmladdim udastnikem uplynuldho rod¬ 
niku OK - maratdnu byla osmiletâ OK2- 
33403, Marta Musilovâ z Novdho Veseli, 
okres ZcTâr nad Sâzavou, kterâ v kategorii YL 
obsadila 17 mfsto. 

Nejstarăim udastnikem byl OKI-18556, 
Cendk Vostry z Prahy 8, ktery obsadil v kate¬ 
gorii posluchadu 22. mişto. Hlâdeni postlâ 
rovndi do OK - maratdnu 1989 a v kvdtnu 
letoăniho roku se dozil 80 roku. V roce 1987 
se stal vîtdzem OK - maratdnu ve svd kate¬ 
gorii. 

Jubilejnim 600. udastnikem OK - maratd- 
__jiu 1988 se stala OKI-32915, Hana Kulovâ 
z Kozolup. 

LetoSni, jii dtmâcţy rodnik OK - maratdnu, 
vyhiâsila rada radioamatdrstvi UV Svaz- 
armu na podest 45. vyrodi Stovenskâho nâ- 
rodniho povstâni. Vdrim, ze rekordni podeţ 
udastniku z minuleho rodniku OK - maratd¬ 
nu 1988 bude opdt prekonân. Tedim se, ie 
se do soutăze zapoji dalăi udastnici, zvlâdtd 
ze Slovenska. 


Z vaăi dinnosti 

Skondil OK-maratdn 1988, probihâ 
jli dtrnâcty rodnik tdto celorodni sou¬ 
tdie. Do soutdie se zapojii velky podeţ 
radioamatdru. Na zadnf stranu celo- 
rodniho hlâdeni mnozf napsali hodno- 
cenf soutdie a pfipominky k roku 1988. 
S ndkterymi z nich vâs nynf seznâmfm. 

OKI OPT — radioklub Mdsto 
Toudkov: „Soutdi se nâm velice libi. 
Znadnd pfispdla k vdtdi aktivitd nadi 
kolektivnf stanice OKI OPT jak 
v bdindm provozu, tak takd v nadi 
udasti v rOznych zâvodech. V nadem 
kolektivu je nepsanym zâkonem, 2e 
kaidy operâtor muşi bdhem mdsfce 
navâzat alespoft 30 spojeni. Z tohoto 
duvodu vysilâme tâmăf kaidy den 
a z tdto pravidelnâ dinnosti, diky OK- 


maratdnu, prameni i uspdchy naSi 
kolektivnf stanice. 

PFimlouvâme se văak za to, aby byly 
schvâieny navrhovand pfipominky 
k ceiorodnimu hodnocenf OK-mara- 
tdnu, aby se mohly zapodftâvat pfidav- 
nd body bdhem celdho roku a ne pouze 
v nahlâdenych sedmi mdsfcich. Kaidy 
udastnik si bude moci ddlat pfehled 
prObdind bdhem roku. Odpadne tak 
zdlouhavd podftânf pri vypldovâni celo- 
rodniho hlâSeni a uSetfeny das muie 
kaidy vyuift na spojeni v novdm 
rodniku tdto oblfbend soutdie. 

I pfes dosavadnf zdlouhavd podftânf 
celorodnfch vysledku je OK-maratdn 
soutdi velice zajimavâ, kterâ napo- 
mâhâ k vdtdf aktivitd văech zudastnd- 
nych radioamatdru, zvlâdtd mladych 
operâtoru, kteFf v soutdii ziskâvajf 
cennd provozni zkudenosti. 

Ddkujeme kolektivu radioklubu 
OK2KMB za pravidelnâ a vdasnd za- 
sflâni vysledkO." 

OK2-32252, Daniel Smidka, PFerov; 

„Celorodnf soutdi OK-maratdn se mi 
libf. Domnivâm se, ie udast v tdto 
soutdii je prospddnâ zvlâdtd pro vdech- 
ny zadfnajicf radioamatdry. Soutdi je 
vhodnou pFfpravou takd pro Cidast 
v zâvodech. S pFibyvajfcfmi uspdchy 
muie kaidy udastnfk nabyt potFebnd 
sebeduvdry. Vidyf bez potFebnych zna- 
lostf a provozni zrudnosti nenf moc 
pFijemnd v zâvodech kondit na posled- 
nich mistech. V OK-maratdnu vdak 
mOie potFebnd znaiosti kaidy ziskat." 

OKIOZM — radioklub Pardubice: 
„V OK-maratdnu se mladf posiuchadi 
i râdiovf operâtoFi procvidf v provozni 
dinnosti a ziskajf pFehled o dinnosti 
radioamatdrQ na pâsmech. Pro nadi 
dkoini mlâdei je to velice vhodny 
doplndk vyuky v zâjmovych krouicich. 
Velice vdak nâs mrzf, ie operâtoFi 
ndkterych stanic neumoini nadim mla- 
dym operâtorOm vysflat, protoie si 
zaberou pFevâddd pouze pro sebe a pul 
hodiny se dovedou bavlt o zbytednos- 
tech. Zâvdrem spojeni se nemohou 
rozioudit, mnohdy ani po dtyFnâsob- 
ndm finâle. 

Snad si tito operâtoFi ani neuvddomi, 
ie jejich spojeni poslouchâ takd nade 
mlâdei. Vlastnd ani nic jindho poslou- 
chat nemuie, protoie iâdnd pfijimade 
v - mnohych radioklubech nejsou 
a nikdo je u nâs bohuiel nevyrâbf. 

Nemâme nic proti vymdnd nâzoFO 
a zkudenosti, ale doslova prâzdnd 
tlachânf o vdem moindm nadi mlâdei 
nevychovâvâ. Umoindte mladym ope¬ 
râtorOm odpoledne a naveder, v dase 
dinnosti zâjmovych krouikO, aby takd 
mohli vysflat. Vdtdina z nich se pFipra- 
vuje na zkoudky OL, ke kterym mâ 
kaidy mit navâzâno alespod 50 spojeni 
jako operâtor tFfdy D. Kdy je vdak maji 



Na snfmku vidfte operâtory kolektivnf 
stanice OK2KZC ve Vranovicfch, zcela 
vpravo je OL6BNB, Radek Sevifk 


navâzat, kdyi mimo dny dkoini dochâz- 
ky se do vysflacfch mfstnostf ve dkole 
vObec nedostanou.“ 

OL6BNB, Radek Sevdik, Hustopede 
u Brna: „S ohledem na moji udast ve 
dtyFech rodnicich OK-maratdnu mohu 
s povddkem prohlâsit, 2e diky tdto 
soutdii jsem ziskal mnoho cennych 
provoznich zkudenosti nejen pro bdiny 
provoz, ale i pro Odast v zâvodech. 
Zapojenfm do soutdie jsem si navykl 
systematicky pracovat ve vdech radioa- 
matdrskych pâsmech a dosâhl jsem 
dobrych vysledkO. VFele doporuduji 
Odast v OK-maratdnu vdem operâto¬ 
rOm kolektivnich stanic, OL i poslu- 
chadOm." 

NezapomeAte, ie... 

... WAEDC (European DX Contest) 
— telegrafnf dâst — bude probihat 
v sobotu 12. srpna 1989 v dobd od 
12.00 UTC do neddle 13. srpna 1989 
24.00 UTC v pâsmech 3,5 ai 28 MHz. 
Zâvod je v kategorifch jednotlivcO 
a kolektivnich stanic zapoditâvân do 
mistrovstvi CSSR v prâci na KV pâs¬ 
mech. 

...v sobotu 19. srpna 1989 bude 
probihat druhâ dâst FM Contestu 
v dobd od 14.00 do 20.00 UTC v pâsmu 
145 MHz. Denfky se posflaji spolednd 
s denikem z prvnf dâsti FM Contestu. 

... jedtd bdhem mdsfce srpna mOie- 
te navdtfvit ietni pionyrskd tâbory ve 
svdm okolf a ukâzkami vădi dinnosti 
mOiete ddtem pFiblfiit radioamatdrsky 
sport. 

PFeji vâm mnoho pdknych spojeni ve 
dnech vădi dovolend a prâzdnin. 

Tddim se na vade dopisy. Pidte mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrdo- 
va 735, 675 51 JaromdFice nad Rokyt- 
nou. 

73! Josef, OK2-4857 


urdil dr. Geoffrey Brown z univerzity ve 
waieskdm Aberystwythu maximâlni re- 
lativnf dislo na 175 + 35, z dehoi vy- 
plyvâ, ie by nyndjdf dvaadvacâty cykl 
mdl byt druhy nejvyddf po devatenâc- 
tdm. 

Na daidich obrâzcfch vidime porov- 
nâni vyvoje vzestupnych fâzf minuiych 
cykiu a pFedpovdcf vyvoje na rok 


dopFedu, jak je nakreslili v iaboratoFi 
pro vyzkum vesmiru v NQAA. 

A ie se k nâm, radioamatdrâm (jakoi 
i k ostatnim uiivatelQm krâtkych vin) 
chovâ pFfroda pomdrnd pFivdtivd, vi¬ 
dime na posiednim obrâzku, kde je 
prObdh reiativniho dfsla slunednfch 
skvrn od podâtku nadeho stoletf. Mimo- 
chodem, v pFedchâzejicim vyvoji byl 


prâbdh vdtdinou jedtd niidf vdetnd tzv. 
Maunderova minima, kdy se desitky let 
skvrny na Slunci tdmdF nevyskytovaiy. 

OK1HH 
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^^sky sploănymi spoji pro văechny dosud 

E25S?" 6 mod y l y m6| y jeden ze dvou zâ- 
kJadnich rozmâru: 20 x 25 mm nebo 
25 x 40 mm. Nâsleduji'ci zapojeni jsou na 
deskâch formâtu 35 x 80 mTfflvTdes 
ky jsou pro system KAE relativnă rozmărnâ 
a proto nejsou uvazovâny jako modulv ale 

j^osamostaMcelky. Mokte* 

treby pnpojit k systemu modulu nebo spoiit 
J HZ mi obvody (na P f - JZM ve spojeni s prii- 

Do vystupnich bodu desek zatladte a za- 
pajejte pâjecî odka. Muzete take pouzit 
zd.rky o 01 mm (z nâkterych typu konekto- 
.7 Xg* mu ^ete pouzit i v kontrolnich 
âiduleăitych bodech na desce. Tak napf 
pnpravite „zâsuvku“ na desce JZM v bo¬ 
dech X, Y pro rezistor R9, jeho* odpor bu- 
dete podle textu mănit. 

JZM - Zesilovac 1 W 

Tento komplementâmî zesilovad (obr 15 ) 
mâ pn vstupnim napăti 0,1 mV a s reproduk- 
«• 50 mW. Pfî P pouziti 

neSe^mă? 8 (tj ' * akov6ho - u kterâho 
nekl^a napâti ani pn ăpiăkovem odbâru 

- zesilovace) 12 V zfskate vykorTat 

1 W. V zapojeni jsou pouzity pro phldad 

X°S&) nânlOV6 tranzistor y (2NU72 

W^puje P fes kondenzâ- 
' t î®? zlstoru T1 Pfedzesilovaee. 
Vzhledem k obrâcene polante „kostry" je 
k nj emitor nâsledujiciho tranzistoru n-p-n 
T2, pnpojen pfes kondenzător C6 V sării 
snim je rezistor R9. Jeho odpor mâ vttv na 
(ndl ve,ikost <^sti vystupnîho 
’ kte ^! e vrac ' ZP 61 )- Proto ke zjStăni 
odporu rezistoru R9 zapojte do bodu X, 


Y potenciometr 50 Q a* 100 Q. ZmenSovâ- 

nfîiî?K >ru reastoru R9 se zvătăuje zkresle- 
ni obvodu. nastavte vyhovujfcf stav, zmerte 
odpor potenciometru a nahratfte jej pevnym 
rezistorern s nejbfizăim vetăim odporem 
z rady Odporovy trimr R7 mezi bâzi a kolek- 
tranzistoru T2 ffdf symetrii nastaveni 
obvodu. Nemâte-li osciloskop, Ize svedomi- 
tym a vytrvalym măfenim nastavit symetrii 

tf a k n, S n v 2!* me j rem - Napătî na kolektoru 
Ţ7 mâ byt polovienî oproti homi â 
doini hranici zesileneho signâlu. 

m J‘'f. nzis to r Ţ 3 /'dt primo spodni kompie- 
mentâmi dvojici tranzistoru T5, T7 a pfes 
dtodu D a odporovy trimr R13 homi Dariing- 
tonuvzes|lovaeT4, T6. Mezi bâzemi tranzis- 
toru T6, T7 vytvan potrebnâ napăti. Klidovy 
proudzesilovace sefitfte odporovym trimrem 
R13 aby mă zesilovad malâ zkresleni ze- 
ma,ych aroplitudâch signâlu. Jed- 
nodtgiâ zapojem obvodu pfedpăti bâzi kon- 
Vă ? P fed P°klâdâ nasta- 
^ spodni ââsti odporovâ drâhy 
zvftăuje odbăr proudu koncoveho 
sţupnă velmi rychle. Prototyp byl nastaven 
prinapăti 5 V tak, aby sinusovy signâl na 
vysti^u nebyl pozorovatelnă zkresten. Pri 
pouzitem napâjectm napăti (5 V) je samo- 
zrejmă amplituda signâlu i celkovy vykon 
zesilovaăe menâi, nez pfi napăti 12 V. 

Zpusob zapojeni bâzi tranzistoru T4 T 5 
vyzaduje, aby zesilovae nebyl zapoien ’bez 
reproduktoru (je-li to nutnâ, pripojte mişto 
reproduktoru k vystupu zesilovaăe rezistor 
nejmenă 8 Q, ne văak vâtâi nez 82 Q) Vv- 
kn^r! ko 2 denzâtor C8, C9 je stridavă pfes 
tra P? stOT a pfipojeny reproduktor 

SâS ieiroz< * 1 ' 


^®°roticky vykon zesilovade JZM je zâvis- 

î itrT!? nap6tl a impedanci repro- 
duktoru a dai by se snadno vypodtat Sku- 

S yVykon Je văak «WSn? vzhSm k erni- 
Jprovym rezistonim (ktere zhotovite na^mi- 
drâtu na tolisko rezistoru), 
nap6tl tra nzistoru a ne zcela 

16 

j i na kterâ soucasnă zabezoeâuii knnt^irt 

feS' U P r °P^ 

m.5io P o ? pă pranos nizăich kmitodto 
"’uzete na vystupni body A, Z pfipojit kon- 
denzator s vătăi kapacitou. 

Seznam soudâstek 

Rl, R10 rezistor 1 kQ 
R2 rezistor 68 kS2 

R3 rezistor 2,7 kQ 

R4 rezistor 10 kQ 

R5 rezistor 1,2 ki2 

R6 rezistor 18 kQ ai 22 kQ 
RJ odporovy trimr 22 kQ, TP 008 

R8, R12 rezistor 4,7 kQ 
R9 rezistor Oaz 33 Q (viz text) 

Rl 1 rezistor 470 Q 

R13 odporovy trimr 220 Q, TP 008 

R14 rezistor 560 Q ai 680 Q 

R15, R17rezistor 100 Q 

R16, R18rezistor 0,5 Q (viz text) 

Ci, C3 elektrolyticky kondenzător 5 u.F 
15v 

C2 eiektroiyticky kondenzător 50 uF 
6 V 



Obr. 15. Schăma zapojem' zesilovade 1 W 















CA, C6, etektroiyticky kondenzâtor 100 pF, 

C8, C9 IOV 

C5 keramicky kondenzâtor 330 pF 

C7 keramicky kondenzâtor 4,7 nF 
ai 10 nF 

CIO etektroiyticky kondenzâtor 1 pF 
ai 2 pF 

TI p-n-p tranzistor (GC519, NKT274, 
GC101 ...) 

T2, T5 n-p*n tranzistor (KC508, KC238, 
KSV21, SF131, 

SF136, SF216, SS216 . . .) 

T3, T4 p-n-p tranzistor (GC516, GC116...) 

T6, T7 p-n-p vykonovy tranzistor (OC30, 
2NU72, GDI 60 ...) 

D dioda (KA206, SAY30...) 

reproduktor 8 ai 15 Q, 1 W 


SGM - Signălnî generator 

Schărna zapojenf modulu z obr. 18 je na 
obr. 19 - jde o dva multivibrâtory na spoleă- 
nă desce. Podle propojeni multivibrâtoru 
dâvâ SGM za koncovym tranzistorem T5 ai 
tfi periodicky se opakujici t6ny. Typickâho 
sledu tonii Ize vyuiît napf. pro bzuăâk u dvefi 
- snadno se odliăuje od jinych zdrojCi: telefo- 
nu, zvonku sousedu apod. SGM muiete 
vyuift ve spojeni s dvernîm kontaktem i jako 
poplachovă zafizeni. Odbăr proudu je pfi 
provozu generâtoru a baterii 4,5 V asi 
60 mA, pokud dodriite v seznamu uvedene 
souăâstky. K napâjeni ze svătelne sită pou- 
iijete zvonkovy transformâtorek, pripojeny 
k pfisluănym bodum desky preş sprâvrtă 
p6iovanou didou KY130/80 nebo podobnou. 
Predem văak si ovăfte, jakă napăti transfor- 
mâtor dodâvâ! Do pffvodu ke zdroji zapojte 
băznâ zvonkovă tlaăitko. 

Pro pfipadnâ jină vyuiiti Ize zapojeni ruz- 
nă mănit. Od jinych t6nu muiete odliăit vy- 
stupnî signâl tak, aby măi svuj typicky cha- 
rakter. Napf. pferuăem'm mustku mezi txxly 
X, Y dostanete jednotbnovy signâl. Na vy- 
stupni body muiete pripojit jeden, pnpadnâ 
năkolik do sârie zapojenych reproduktoru 
v ruznych mistnostech. 


Zâkladem bzudâku je astabilni multivibrâ- 
tor, jehoi kmito6et je zâvisly na kapacitâ 
vazebnich kondenzâtorii CI, C2 a odporu 
rezistoru R2 + R3, R4 v bâzich tranzistorii 
TI, T2. Odpor rezistoru v bâzich a kolekto- 
rech Ize v urâitych mezich mănit, ale vidy 
tak, aby pfi danem napăti zdroje proud bâzi 
stadii otevfit tranzistory. K tomu je tfeba 
napăti bâze-emitor u kfemikovych tranzisto- 
ru Ubb — 0,7 V. 

Signâl poiadovanâho kmitoătu muiete 
odebirat z kterăhokoli kolektoru, avăak od¬ 
por jeho pracovniho rezistoru muşi byt zvo- 
len tak, aby nebyla pfi zapojeni vystupu 
ăinnost multivibrâtoru zablokovâna. Proto je 
pouiit nizkofrekvenăni zesilovaă s tranzisto¬ 
rem T5, v jehoi koiektorovâm obvodu je 
reproduktor. Zesileni a charakter vystupniho 
signâlu muiete v urditych mezich fidit odpo- 
rovym trimrem R12. Rezistor R13 a ubytek 
napăti na reproduktoru orriezuji maximâlni 
proud tranzistoru T5 na 150 mA. Na repro¬ 
duktoru pfiliă nezâleii - pouiijte radăji typ 
s vătăi membrânou. 

Na schămatu zapojeni vidite ieătă jeden 
multivibrâtor, ktery zpusobuje, ie se prvnim 
multivibrâtorem generovany t6n periodicky 
măni. K tomu uăelu pracuji tranzistory T3, T4 
na kmitoătu, ktery je pfibliină 1 Hz. Kolektor 
tranzistoru T3 je pfipojen pfes odporovy trimr 
R3 k bâzi tranzistoru TI. Jestliie tranzistor 
T3 nevede, je trimr R3 pfipojen na kladny 
p6l. Kondenzâtor CI se rychteji nabiji a tim 
se kmitoăet prvniho multivibrâtoru zvyăi. 
Tento stav se po otevfeni tranzistoru T3 
(v rytmu svâho pomalăho kmitoătu) opăt 
zmăni a trimr R3 je nyni pfipojen na 
zem. Na pozici R3 vyhovi odporovy trimr asi 
1 MQ. 

Pfi zmănă polohy băice trimru naleznete 
takă mişto, kdy se uplatăuje kombinace CI, 
C2 a R4 a z reproduktom se ozyvâ sled tfi 
tonii, zâvisly na pouiitych souăâstkâch dru- 
heho multivibrâtoru. 

Pfi oiivovâni prototypu jsme zjistili, ie je 
moină năkterâ souăâstky v Sirokych mezich 
mănit ăi zcela vynechat. Napf. vynechânim 
rezistoru R8 a zmănou R9 na 10 kQ jsme 


ziskali rychlejSi stridu tfi signâlu nastave- 
nych kmitoătu. 

V zapojeni jsou jeătă dva vătăi kondenzâ- 
tory, kteră nejsou pro ăinnost multivibrâtoru 
rozhodujici — C5 (dva elektrolytickâ konden- 
zâtory po 500 \iF) je nutny pro „ăisty“ sled 
tănu, diky jemu se vyrovnâvâ maly vnitfni 
odpor zdroje. 

Kondenzâtor C6 by pfi zapojeni obyăejne- 
ho zvonkovăho tlaăitka do obvodu zdroje 
nebyl potfeba. Ke generâtoru je văak moine 
jako zdroj vstupniho signâlu pfipojit elektro- 
nicky spinaă, ktery uvede pnstroj do provozu 
automaticky podle zadanych vstupnich pod- 
minek. Pouiijete napf. modul SPR, ktery 
pfipojite pfes ochranny rezistor asi 10 Q. 
Vystup modulu SPR je văak v obvodu kolek¬ 
toru vystupniho tranzistoru a proto mă pro- 
mănny vnitfni odpor. Tim by se dâle ovlivnila 
tănovâ „smăs“ generâtoru a prâvătomu mâ 
kondenzâtor C6 zamezit. Nevyhodou kon- 
denzâtoru C6 je jeho zbytkovy proud, ale ten 
byvâ tak maly, ie neohrozi iivot baterie. 

Seznam souăâstek 

R1, R5, 

R6 rezistor 6,8 kQ ai 8,2 kQ 
R2 rezistor 10 kQ ai 22 kQ 
R3 odporovy trimr 1 MQ, TP 040 
R4 rezistor 0,18 MQ ai 0,22 MQ 
R7, R8, 

R9 rezistor 0,15 MQ ai 0,18 MQ 

R10 rezistor 8,2 kQ ai 10 kQ 
R11 rezistor 0,15 MQ ai 0,22 MQ 

R12 odporovy trimr 10 kQ, TP 040 
R13 rezistor 0 ai 10 kQ (viz text) 

CI, C2 keramicky kondenzâtor 4,7 nF 
ai 6,8 nF 

C3 etektroiyticky kondenzâtor 5 pF 

ai 10 pF, 15 V 

C5 etektroiyticky kondenzâtor 2x 500 

pF, 10V 

C6 etektroiyticky kondenzâtor 

500 pF, 10 V 

TI ai T4 n-p-n tranzistor, fi > 100 (KSY21, 
SS216, SF216, SF126...) 

T5 n-p-n tranzistor, fi > 300 (KF507, 

KC637, SF126 .. .) 








Na poiârni hlidce... 


To neni ălânek, zaslany omylem 
jinâmu ăasopisu. Prvniho dubna se 
skuteănă setkali v Holubovă, a to pFimo 
v poiârni zbrojnici, mladi eiektronici 
ăeskokrumlovskâho okresu. Tam, 
v pFijemnâ klubovnă s krâsnym rozhle- 
dem po ăirâm okolf, probihaia technic- 
kâ soutâi v elektronice a radioamatâr- 
stvi. PFipravila ji zâkladni organizace 
Svazarmu v Holubovă za Fizeni văudy- 
pFitomnâho Jirky Peăla, OK1APG. 

Na jednom ze stolu jsme vidăli maiou 
vystavku (16 vyrobku), kterâ soutăiici 
pFivezIi jako dukaz svâ dosavadnf ăin- 
nosti. Byl zde vlastnoruănă zhotoveny 
poăitaă, tuikovy multivibrâtor, sirâna, 
odpuzovaă myăf, semafor, zkouăeăky, 
zdroje signâlu, elektricky gong, tester- 
ka, digitâlni stopky, blikaCe aj. 

K ostatnfm stolâm zasedi 21 soutâifci 
z ruznych mist okresu. Soutăiici nejpr- 
ve museli zdolat teoreticky test, potom 
zhotovit soutâinf vyrobek (v jednotli- 
vych kategoriich to byly zkouăeăky 
tranzistoru a pFijfmaăe ROB z „dilny“ 


ODPM JF a takâ stabilizovanâ zdroje 
s MAA7815, obr. 1, 2). 

Odbornâ porota, Fizenâ JiFfm Stein- 
bauerem pak testy i vyrobky vyhodnoti- 
la (z ustaranych tvâFf na obr. 3 vidite, ie 
to nebyl ukol snadny!) a rozhodla 
o tăch, ktefi mohli o tyden pozdâji 
reprezentovat okres Cesky Krumlov 
v krajskâ soutăii: 

Tomâă Chaloupka, Kaplice (1. mişto 
v kategorii CI), 

Richard Augustyn, BeneSov nad Cer- 
nou (1. mişto v kateaorii C2), 

Tomâă Volfschiitz, Cesky Krumlov (1. 
mfsto v kategorii B2), 

Petr Radek, Cesky Krumlov (2. mişto 
v kategorii Bl). 

Pak jsme si poăkali na pfedâni 
diplomu a cen, navătivili jeătâ klubovnu 
ZO Svazarmu v Holubovâ a odjiidăli 
s pocitem, ie pracovitâ parta zdejăi 
svazarmovskâ organizace za tu dobu, 
co ji znâme, nijak nepolevila ve svâ 
Cinnosti. 

—zh— 



Obr. 1. 



Obr. 2. 
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I ATOMIC-87 

Do redakee AR dochâzejf dotazy na odpâjecî zarizeni ATOMIC-87, jehoi fotografie 
byla uverejnâna v AR c. A2/89 mezi exponâty z 20. celostâtni vystavy ERA 88 
v Pribrami. Aby nebyio nutne odpovfdaft jednotfivâ, uverejrtujeme ve spoiupiâci ş auto- 
rem exponâtu strucny popis pristroje ATOMIC-87. 


Elektronicky regulovatelny odpâjecî pri- 
stroj ATOMIC je urcen pro vypâjeni vadnych 
souăâstek z desek s ploănymi spoji. Postu- 
puje se jednotlivă vyvod po vyvodu. Vypâjeni 
probihâ bezdotykovâ proudem horkâho 
vzduchu, vyfukovanâho tenkou tryskou. Pâj- 
ka, spojujici mâdănou fdlii ploănâho spoje 
s vyvody soudâsti, se v pâjenâm bodă tăvi 
a zâroveft se z pokovenâho otvoru odfukuje, 
takze souăâstku Ize po odpâjeni volnă vy- 
jmout z desky. Oproti doposud pouiivanâmu 
zpusobu opravy (trafopâjka, rucni odsâvac- 
ka cinu, stipaci kleăte, pinzeta) mâ tento 
zpuşob nâkolik prednosti: 

1. Uspora materiâlu. 

a)Tim, ie byl-li v pfipade chybnâ 
diagnostiky vypâjen dobry obvod, 
muieme jej po oâiătăni znovu pou- 
iit. Pri vypâjeni se nepoăkodi sou- 
ââstky. 



b) Ploănâ spoje se nepoăkozuji ani pFi 
nâkolikanâsobnâ vyrnână soucâstky 
na stejnâ pozici. Opravenâ mişto je 
k nerozeznâni od puvodniho stavu. 

2. Produktivita prâce se zvyăi pribliină pât- 
krât (vypâjeni ăestnâctivyvodovâho in- 
tegrovanâho obvodu trvâ asi minutu). 

3. Bezrizikovâ prâce na deskâch s unipolâr- 
nimi obvody. 

4. Moznost provâdăt opravy na deskâch pro 
povrehovou montâi soubâstek; jinym 
zpusobem tyto desky nelze opravovat. 

Popis pFistroje 

Pristroj je sestaven z prutokoveho ohFiva- 
6e vzduchu a elektronickeho regulâtoru 
teploty pâjeciho vzduchu, kterou Ize 
nastavit v rozmezi od 150° do 350 °C. 
Regulâtor udrzuje nastavenou teplotu 
v toleranci ±5 °C. Tlak vzduchu je 
udrzovân na zvolene hodnotă v rozmezi 
od 0 do 150 kPa regulâtorem tlaku, 
vybavenym pojistnym spinaâem, ktery 
odpoji topeni pri preruăeni prutoku stiaăenâ- 


Obr. 3. 


ho vzduchu. Stladeny vzduch pro napâjeni 
odpâjeciho pristroje se odebirâ bucT z cen- 
trâlniho rozvodu o tlaku max. 600 kPa, nebo 
Ize pouirt mistni kompresor se zâsobnikem 
stlaăenâho vzduchu o tlaku 200 az 300 kPa. 
Dalăi Câsti pFistroje je odsâvaci box, ktery 
tvoFi spodni 6âst pristroje. Preş jeho dutou 
zâkladovou desku jsou zplodiny pâjeni od- 
sâvâny ventilâtorem do odtahovâho potrubi. 
Podtlak, vytvâFeny ventilâtorem, zajiăfuje 
takovâ pracovni podminky, pri kterych je 
veăkerâ cinovâ pâjka zachycena ve formă 
malych kulidek na filtru odsâvaciho boxu. 
Pracovni mişto je osvătleno reflektorem. Po- 
stup odpâjeni se pozoruje pfes ochranny ătit 
s lupou. 


Zâkladni technickâ udaje 

Napâjeni: 220 V/50 Hz. 

Prikon: ohrivaSe 400 W - startovaci 

(40 W provozni), 


digestoFe 60 W, 

kompresoru 180 W. 

Doba pohotovosti: 60 s po zapnuti (pro 

max. teplotu). 

Regulace teploty vzduchu: elektronickym regulâ¬ 
torem. 

Regulace tlaku vzduchu: regulâtorem tlaku. 

Dalăi udaje mohou zâjemci o odpâjecî 
pFistroj ATOMIC ziskat na adrese: TESLA 
Pardubice, UVR Opoăinek, 533 31 Lâny na 
Dulku. TESLA UVR OpoCinek je sprâvcem 
ZN 6. 235/86, pod timto ăislem je pFistroj 
evidovân. Uplnou vyrobni dokumentaci Ize 
ziskat formou rozăiFeni ZN (soc. organiza¬ 
ce). J. Horâk 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



Celkovy popis 

Televizor TESLA Color 423 je stolni 
pPijimaC s uhiopPiCkou obrazovky 
67 cm a umoirtuje prijem barevnâho 
i Cernobilâho obrazu. Je dodâvân spolu 
s dâlkovym ovlâdânim a v naăi obchod- 
n( slti je prodâvân za 16 700 KCs. 

Je to prvnf typ s tzv. napăfovou 
syntâzou, coi je elektronicky zpusob 
ladănf vysilaCu. Je ovăem tfeba upozor- 
nit na to, ie napăfovâ syntâza byla 
v zahraniCi pouifvâna jii v polovină 
sedmdesâtych let a u nâs je tedy za- 
vâdăna târnă? s patnâctiletym 
zpoidânim. 

Ovlâdacf prvky jsou soustredăny na 
-Celni stână pod dvăma odklopnymi 
viCky. Volnă pristupny je jen sifovy 
spinaC. Pod doinim vfCkem nalezneme 
konektory pro pPipojenf magnetofonu, 
sluchâtek, pFipadnă vnăjSiho reproduk- 
toru a tlaCitko, jimi muieme vestavăny 
reproduktor vypnout. 

Pod hornim vătăim vifikem jsou na- 
hoPe umistăny CtyPi otoănâ regulâtory, 
jimii Ize nastavit kontrast obrazu, 
hloubky a vyăky v reprodukci a hlasi- 
tost reprodukce ve sluchâtkâch. Pod 
knofliky jsou tPi sloupce ttafiitek. V levâ 
svislâ Padă dvă prvni tlăitka slouii 
k automatickâmu vyhledâvâni vysilaCu, 
tPeti tlaăitko vklâdâ zvoleny vysilaă do 
pamăti. Posledni tlaăitko levâm sloupci 
umoiăuje postupnâ pPepinâni progra- 
movych mist — nemâme-ii po ruce 
dâlkovâ ovlâdâni. 



Osmi tlaăitky ve druhâm a tPetim 
sloupci ovlâdâme hlasitost reprodukce, 
jas, barevnou sytost a jemnâ doladăni 
vysilaăe. Nad hornfmi dvfPky po levâ 
strană je dvoumistny indikâtor zvole- 
nâho programovâho mlsta. Na zadni 
stână prijimaăe je jen zâsuvka pro 
pripojenf antânniho pPfvodu a zâsuvka 
typu SCART pro pPipojeni vnăjăiho 
zdroje televizniho signâlu — videomag- 
netofonu nebo poăita&e. 

Hlavnf technickâ Odaie podle vyrobce 

Obrazovka: 671QQ22. 

Uhtopftdka obr.: 67 cm. 

Vtnovâ rozsahy: văechna u nâs pou- 
iivanâ televizni pâs- 
ma. 

Vyst. vykon zvuku: 3,3 W. 

Napâjenf: 220 V. 

PrQm.pffkon: 100W. 

Rozmăry: 76,5x46,5x51 cm. 

Hmotnost: 39 kg. 

Funkce pftstroje 

Po zâkladni funkăni strânce nelze mit 
k tomuto pristroji iâdnâ vâinăjâi pPipo- 
minky. Obraz je kvalitni a zvuk velmi 
dobry. Jedin^ problâm se objevil p?i 
pPijmu programu z druiice v tom 
smyslu, ie v tmavych scânâch nebo ve 
scânâch s velkymi barevnymi plochami 
se objevoval znaână ruSivă hrubozrnny 
Sum, zatimco tyi obraz, reprodukovany 
souăasnă zahraniănim televizorem 
(GRUNDIG M70-295) byl zcela bezvad- 



ny. Upozorăuji, ie tyto rozdily byly 
patrnâ jen pPi druiicovâm vysilâni! 

Zvoleny ladici systâm (tzv. napăfovâ 
syntâza) vâak pro uiivatele v danâm 
provedeni nepovaiuji za vyhodny, na- 
opak pPinâăi ur&itâ problâmy, kterâ 
minulâ provedeni nemăla. PPedevâim 
ho matou informativni obdâlniâky na 
obrazovce, kterâ ho maji informovat 
o tom, v kterâm pâsmu prâvă probfhâ 
ladăni. Jeden obdâlnik znamenâ I. 
pâsmo, dva obdâlniky jakâsi pâsmo 
AV, tPi obdâlniky III. pâsmo a CtyPi 
obdâlniky IV. a V. pâsmo. Prvâ dvă 
pâsma jsou ovlâdâna jednim, druhâ 
dvă druhym tlaCitkem. Dvă pâsma se 
vidy pPepfnaji postupnâ, takie naladit 
poiadovany vysilaC trvâ năkdy hodnă 
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Interkamera ’89 

Jii po dvacăte se konala (12.4. ai 18.4.) ve Sjezdovâm palâci PKOJF 
mezinărodni v^stava audiovizuâlnî techniky Interkamera ’89. Vjrstavy se 
zâ£astnilo 111 fire m ze 17 zemi. Nejvfce f ire m bylo z NSR (35), CSSR 
(24), âvycarska (11), Velkâ Britănie (8) a Rakouska (6). Japonskâ firmy 
(9) vystavovaly prostfednictvlm sv^ch zastoupem' v zâpadnf Evropâ. 

V oblasfi vkleotechniky je tato vystava nejrozsâhleîăi akcf ve stâtech 
R VHP, proto je takâ vâtâina v^robku, kterych jsme si văimli, z ttto oblasti. 


dlouho. Ladic( automaţika navfc zasta- 
vuje ladânf na kaidâm sebeslabâfm 
signâlu, takie musfme stâie znovu 
pffsluănâ tlaCftko matkat, aby ladânf 
pokraCovalo. Jen pro informaci 
uvâdfm, ie pâsmo oznaCenâ AV je 
v podstatâ IV. a V. pâsmem, avăak se 
zkrâcenou Casovou konstantou fâdko- 
vâho rozkladu, aby bylo vhodnâ pro 
videomagneton. Tedy ponâkud ne- 
obvyklâ feSenf. 

Vyslovenă nevyhodnâ je, ie ani jas, 
ani barevnou sytost nelze individuâlnâ 
upravit a toto nastavenf vloiit do pa- 
mâti. Zapneme-li televizor, nastavf se 
jas i barevnâ sytost na urCitou uroveft, 
kterou Ize sice nâslednâ dokorigovat 
bucT na televizoru nebo dâlkovym 
ovlâdânlm, ale jakmile televizor hfav- 
nlm spfnaCem vypneme a pak znovu 
zapneme, nastavf se opât zâkladnf 
uroveft. Na dvou zkouăenych pfistro- 
jfch tato zâkladnf urovefi nevyhovovala 
a bylo ji proto nutnâ po kaidâm zapnutf 
pffstroje vidy znovu korigovat Pokud 
pffstroj vypfnâme dâlkovym oviâdânim 
do pohotovostnfho stavu, nastavenâ 
urovnă se sice nemânf, ale tento 
zpusob vypfnânf nenf trvale vhodny. 

Pffstroj je opât vybaven mâlo vyhovu- 
jfcfm tlaCitkem AFC, kterâho se vyrob- 
ce jii znaCnou dobu svefepâ drif, 
aCkoli mâ mnoho nevyhod a uiivateii 
komplikuje iivot V danâm pffpadâ je 
tento obvod obzviâStâ nevhodny, pro- 
toie ani jeho nastavenf nelze vloiit do 
pamâti a kaidy vysflaC je tfeba „opti- 
malizovat" pokaidâ znovu. 

Televizor je vybaven zâsuvkou typu 
SCART pro pfipojenf videomagnetofo- 
nu, bohuiel v nâvodu nenf o pfipojenf Ci 
ovlâdânf jedinâ zmfnka. Povaiuji proto 
za vhodnâ doptnit chybâjfcf informaci 
v tom smyslu, ie televizor iâdnou volbu 
vstupu AV nemâ a tento vstup se zapfnâ 
povelovym napâtfm pfivedenym na 
kontakt 8 konektoru SCART. Majitelâ 
videomagnetofonu (nebo podftaCu), 
kteff povelovâ napâtf vyvedeno nemajf, 
majf smulu — vstup AV pouift nemo- 
hou, leda by na kontakt 8 pfivedli 
odnâkud 12 V. Vyrobce jim toţii jiny 
zpusob pfepojenf neposkytl. I to Ize 
povaiovat za podstatny nedostatek. 

Pochvâlit Ize u tohoto pffstroje kvalitu 
zvuku. O bârna korekCnfmi potenciome- 
try Ize nastavit takovou reprodukci, 
kterâ bude v danych bytovych podmfn- 
kâch majiteli co nejlâpe vyhovovat. 

VysflaC dâlkovâho ovlâdânf je pfe- 
hledny, oznaCenf jednotlivych tlaCftek 
se „neoâoupe", coi je boleşti mnohych 
oviadaCu napffklad firmy GRUNOIG. 
Programy Ize pfepfnat pohodlnâ Sest- 
nâcti tlaCftky pffmou volbou, takie 
zustâvâ nejasnou otâzkou, proC jsou na 
ovfadaCi jeăto dvă bflâ tiaCftka, umoă- 
fiujfcf postupnâ pfepfnâni programO 
nahoru a dolO. 


VnejSI provedenf pflstroje 

Domnfvâm se, ie tady zustaJ vyrobce 
zâkaznfkovi velice mnoho dluien. Po- 
mineme-li skuteCnost, ie v zahraniCf jii 
tento typ obrazovky fadu let u velkych 
pffstroju neexistuje a ie tedy pouiitâ 
obrazovka je zastaraiâ, musfm mft 
vyhrady i k celkovâmu vnâjSfmu prove¬ 
denf pffstroje. Jii fadu let neumf nâS 
monopolnf vyrobce poskytnout zâkaz¬ 
nfkovi nic jinâho nei levnâ vyhlfiejfcf 



Jednfm z nejvâtăfch vystavovateiu bylo 
Sdruienf pro zastoupenf zahraniCnfch 
firem v CSSR, Media Praha, kterâ 
zastupuje nâkofik pro nâs veimi zajfma- 
vych vyrobcu. 

Firma ITT NOKIA je zâpadonâmeckâ 
firma, kterâ byla u nâs jii dffve znâma. 
Nynf ji văak pfevzal finsky koncern 
Nokia (patff mu napf. firma Salora a je 
to jeden z nejvâtSfch vyrobcO spotfebnf 
elektroniky v Evropâ). Tento podnik je 
prukopnikem digitâlnfho zpracovânf 
obrazu jak v TV pfljfmaCfch, tak ve 
videomagnetofonech. Na obr. 1 na IV. 
str. obâlky je SpiCkovy TVP 7170 PIP 
DIGIVISION. TVP tâto firmy majf jii 
teletext s Ceskou abecedou. Na obr. 1 
je videomagnetofon VR 3759. Pffstroj 
mâ moănost rozfâzovâni pohybu do 
devfti obrâzku, umoihuje funkci obraz 
v obraze, vfcenâsobny obraz, zvâtăenf 
obrazu, zastavenf obrazu (obraz je 


Sedou plastickou hmotu Celnf stâny, 
kterâ je v podstatâ od typu 110 tâmâf 
stejnâ. U posuzovanâho pffstroje byla 
,,oiivena“ pouze tfm, ie dolnf dvffka 
byla zfetelnâ tmavâf nei ostatnf Câstf 

— byla zfejmâ z jinâ vyrobnf sârie. 

Takâ dfevo skffnâ je neâhlednâ, 

nehledâ k tomu, ie jeden z Sroubu 
drifcf hornf zâvâs Saşi byl zfejmâ 
o nâco defSf, takie odâtipoval hornf 
dyhu. A to se jednâ o nâS nejdraiâf 

— tedy Spidkovy pffstroj! 

Kdyi jsem pffstroj poprvâ zapnul 
a dfvai se na Cervenă svftfcf Cfsiici 
zvolenâho programu, ffkal jsem si, ie 
jii pomalu zaCinâm Spatnâ vidât, pro- 
toie se mi jevila jako neostrâ. Kdyi mâ 
vâak na totâi pozdâji upozorniti i jinf, 
zafial jsem pătrat po pf fdinâ a zjistil vâc 
skuteânâ tâiko pochopiteinou. Nâkdo 
toţii navrhf Cervenâ organ ickâ sklo 
pfed displejem rastrovanâ, takie dfsii- 
ce pod nfm se zâkonitâ musf jevit 
neostfe. Konstatuji to bez dalâfho ko- 


umfstân v pamăti — nenf zastaven 
posuv pâsku), dodateânâ ozvuâenf, 
insert stfih a mnoho daiâfch funkci. 
Rozhodnâ bychom uvitali, kdyby ale- 
spoh Tuzex mohl podobny modern! 
pffstroj dovâiet 

Firmou, kterou zastupuje Media, 
a kterâ je zajimavâ pro zvukafe, je 
Tascam. Vyrâbf mnoistvf dvou ai osmi- 
stopych pâskovych magnetofonu, mi- 
xâinf pulty, kazetovâ magnetofony atd. 
Veimi zajimavym vyrobkem je asi 
osmistopy kazetovy magnetofon Tas¬ 
cam 238 (obr. 2) urâeny pro malâ 
rozhlasovâ studia; pouifvâ bâinâ kaze- 
ty CC. Pâsek se v§ak pohybu je rychlo- 
stf 9,5 cm/s, kmitoâtovy rozsah je 30 Hz 
ai 16 kHz ±3dB. Pro znalce kazeto- 
vych magnetofonu se zdâ 8 stop v tâto 
kvalitâ ai neskuteCnâ mnoho. 

Satelitnf techniku nabfzela firma 
Kathrein, kterâ je takâ zastupovâna 


mentâfe, protoie bych nerad pouiil 
ialovatelnych vyrazu. 

Jak jsem se jii v jednom z dffvâjâfch 
testu zmfnil, vidâl jsem pfed nâkolika 
lety ve vzorkovnâ vyrobnfho zâvodu 
veimi uhfedrtâ makety novych pffstroju, 
kterâ si v exteriâru nikterak nezadâvaly 
se svâtovym standardem. Coipak je 
u nâs skuteânâ tak nemoinâ uvâst 
alespoft nâco z toho do vyroby? 

Vnitfni provedenf a opravitel- 
nost 

Vnitfnf uspofâdânf je opât modutovâ 
a zcefa obdobnâ pfedeâlym typum. 
Nemâm k nâmu iâdnâ zâsadnf pfipo- 
mfnky. 

Zâvâr 

Televizor TESLA Color 423 pfedsta- 
vuje u nâs sice pomârnâ novy vyrobek, 
ktery je vâak svou celkovou koncepcf 
zastaraiy. Zastaraly je ne jen typem 










Obr. 1. Videomagnetofon ITT Nokia 


Obr. 3. Videomagnetofon Sony SLV 802 



sdruienfm Media. Firma nedodâvâ jen 
komponenty a sestavy k satelitnfmu 
pffjmu, ale takâ măficf pffstroje pro 
nastavenf antân (măriei pfijfmaă 
a măFiă urovnă — obr. 2, IV. strana 
obâlky). 

Profesionâlnf videotechniku vystavo- 
valo năkolik firem, z nichi nejvătăf 
expozici măla tradiănă firma Sony. 
Vystavovala kompletni pracoviStă 
vybavenâ systâmem Betacam SP, 
mnoistvf nejruznăjăfch kamer apod. Ze 
spotfebnf elektroniky pfedvâdăla firma 
napf. videomagnetofon SLV 802 Hifi 
*— stereo — digital, ktery je jii systâmu 
VHS (obr. 3). Prvni dny vystavy byla 
rovnăi pfedvâdăna novă verze „foto¬ 
grafie" Mavica. 

Profesionâlnf vyrobky firmy JVC byly 
pfedvâdăny firmou Adagri. Nejzajfma- 
văjăf byl nâstup systâmu Super VHS do 
profesionâlnf sfâry. UCastnf se ho hlav- 
nă firma JVC a Panasonic (zastupovany 
firmou Kontex). Oba vyrobci jii majf 
k dispozici kompletnf sestavy video- 
magnetofonu, kamer, camcorderG, stfi- 
hovych jednotek, korektoru Casovych 
chyb atd. Cflem tohoto nâstupu je 
pravdăpodobnă vytlaăit dosavadnf sy- 


stâm U-matic. Je zfejmâ, ie se jim to 
muie podafit, protoie provoznf nâkla- 
dy jsou podstatnă menSf, pffstroje majf 
menăf hmotnost a delăf dobu zâznamu 
na kazetă. Na obr. 3 na IV. strană 
obâlky je stolni videomagnetofon tăto 
novă Fady JVC BR-S810E. Tento pff- 
stroj umoiăuje navfc proti zâkladnfmu 
typu BR-S610E i stfih. Podobny typ 
pffstroje nabfzf firma Panasonic pod 
oznaăenim AG-7500 (obr. 4). 

Panasonic byl jeStă zastoupen firmou 
Celtone, kterâ pfedvâdăla camcorder 
VHS-C pro domâcf pouiitf. Jednalo se^ 
o typ MC6 (obr. 4 na IV. strană obâlky). 
Pffstroj mâ, jako văechny podobnă 
vyrobky koncernu Matsushita, zajfmavy 
systâm automatickăho zaostrovânf po- 
mocf piezoelektrickă destiăky. 

Z vystavovatelu zâznamovych mate- 
riâlQ byly păknâ expozice firem BASF 
a Fuji. Obă vyrâbăjf fady videokazet 
pro nejrOznăjSf systâmy, odstupăovană 
podle kvality. Jejich kazety jsou pova- 
iovâny za jedny z nejlepSfch (obr. 5 
a 6 na IV. strană obâlky). 

Produkce domâcfch vyrobcu elektro¬ 
niky pffliS neupoutala. Snad bychom se 
mohli zmfnit o stfihovăm videomagne- 


tofonu Avex Avro BDM88. Pffstroj je 
vyrobeny' na zâkladă typu VM 6465 
a vyrâbf ho akciovâ spoleănost Avex 
spofu s Avro PFiăovice. Tradiănă dob- 
rou uroveft măly vyrobky Experimentâl- 
nfho televiznfho studia (ETS) urăenă ke 
zpracovânf videosignâlu. 

Perliăkou je, ie nejpozoruhodnăjăfm 
domâcfm vystavovatelem se nâm zdâl 
soukromy vyrobce parabol z Radotfna. 
Kovotlaăitelskym zpusobem vyrâbf hii- 
nfkovă paraboly o 0 1250 mm (f/D 
= 0,35), kterâ majf naprosto perfektnf 
vzhled i parametry (potvrzenâ măfe- 
nfm). Jejich cena je 2499 KCs a je v nf 
zahrnut i driâk konvertoru. Vyrobce je 
schopen vyrâbăt zatfm 300 parabol za 
rok a jii nynf mâ o odbyt postarâno. 
Kdyby tak rychle a kvalitnă dokâzaly 
reagovat na poptâvku druistva a pod- 
niky... 

Zâvărem muieme rfei, ze tato Inter- 
kamera v dobrem ani ve zlem nevyboăila 
z prumăru - v oblasti domâcf videotech- 
niky a satelitnfho prfjmu by vsak mohlo 
byt mnohem vfee exponâtu. 

K 


pouiitâ obrazovky, ale tăi vnăjăfm 
provedenfm, kterâ z estetickâho hledis- 
ka nemQie majitele uspokojit. Sku- 
teănost, ie dokâie poskytnout dobry 
obraz i zvuk, na tăto văci bohuiel nic 
nemănf. Protoie jde o nejdraiSf tuzem- 
sk]/ vyrobek, tedy o vyrobek nejlepSf 
kvality, măi by rozhodnă ve vyăe uvede- 
nâm smăru uiivateli poskytnout mno¬ 
hem vfee. 

—Hs— 





N10: Nezâvisle pracujfcf 6ip 
RISC 


Na mezinârodnf konferenci Solid Sta¬ 
te Circuits Conference 89 v Novăm 
Yorku pfedstavil letos v unoru vyrobce 
Intel nov^ Cip, nazvany N10. Jak jii 
informoval list New York Times, muie 
tento 6ip zpracovat ai 150 miliănu 
instrukcf za sekundu. Vykonnost ăipu 
se muie jeătă zvyâit zavedenfm paralel- 
nfch instrukcf. Novy 5ip se mâ pouifvat 
jako pffdavnâ souăâstka k mikroproce- 
soru 80486, mOie se văak vestavăt jako 
samostatny prvek do dflenskych stanic 
s velkou vykonnostf. Pouiitfm vhod- 
nâho programu mOie ăip najednou 
zpracovâvat ai tfi vypoăetnf operace. 

TZ 



V popisu indikâtoru 
AUTOTEST, 

ktery jsme uvefejnili v letoinim AR-A & 6, je ve 
scMmatu zapojenf nedopatfenfm uzemnân ko- 
lektor tranmtoru T. Cinnoet kmWtktho ăotka, 
ktery si pfidal jeden zemrtici spoj a Symbol, 
unikla bohuiel pozornosti jak redaktora, tak 
i samotn6ho autor a. Na «tistf jde o chybu, kterou 
si pfi stavM kaidy uvidomi. Oeska s ploinymi 
spoji je sprăvnâ. 

Za chybu se itentfdm omiouvime. 

Redakce 
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Intervalovâ spinale stieradov automobilov — cyktovade — stâle eSte 
nepatria medzi Standardnâ vybavu văetk^ch typov automobilov. Pretoie 
sa jednâ o pomerne jednoduchâ elektronickâ doplnky, ktort umoirtuju 
prevzatie povinnosti vodida periodicky zapfnaf a vypinaf chod stieradov 
podas jazdy pri miernom daidi, s6 stâle obfâbenou amatârskou 
konâtrukciou. Je zaujimavâ sledovaf, ako sa ita strânkach AR objavujâ 
neustâle dokonalejiie praktickâ nâvrhy, z ktorych zrejme nejprepracova- 
nejâia bota konStrukcia P. Macha, uverejnenâ v AR-A d.10/82. 



Văetky pubiikovanâ nâvody boii 
charakteristickâ tym, ie k zaplnaniu 
a nastavovaniu cyklovada pouilvali 
dva ovlâdacie prvky. Jednym z nich 
je spfnad, ktorym sa zapne chod 
stieradov pri potrebe intervalovâho 
spfnania. U automobilov typu 
§ 105/120 je tento splnad vstavany 
v râmei zdruienâho ovlâdada stie¬ 
radov spolu s ostrekovadom del- 
nâho skla. Pre maximâlnu pohodl- 
nosf vodida je umiestneny z pravej 
strany pod voiantom a je prfstupny 
bez toho, aby pri spinării ruka 
stratila kontakt s voiantom. Tym je 
zabezpedenâ jeho dobrâ priestoro- 
vâ identifikâcia. I menej skuseny 
vodid nemusl pred zapnutlm veno- 
vaf krâtky pohrad po jeho polohe. 
To je vyhodnâ podas jazdy, kedy 
i krâtke odputanie pozornosti vo¬ 
dida od situâcie na ceste mdie viest 
k ohrozeniu bezpednosti cestnej 
premâvky — v blizkosti detskych 
ihrisk, v hustej mestskej premâvke 
a pod. 


pretoie je ju moinâ nastavif len 
odhadom. Kaidu zmenu nastavenia 
je moinâ posudif len po nasledu- 
jucich dvoch kyvoch. Nutnosf opa- 
kovanâho vyhradâvania nastavova- 
cieho prvku na prfstrojovom paneli 
zbytodne zamestnâva vodida 
a odvâdza jeho pozornosf v cestnej 
premâvke. Urditou snahou rieăenia 
tejto skutodnosti boia konătrukcia 
cyklovada uverejnenâ v AR-B d. 
3/83. Vzhtadom k prlliănej zloiitosti 
vSak len faiko mohla nâjsf ăirâie 
uplatnenie. 

Vyhodnâ umiestnenie ovlâdacej 
pâdky pod voiantom bolo zâkladom 
mySlienky vyuiif ju i k nastavovaniu 
intervaiu medzi kyvmi stieradov. 
Vysledkom je novy spâsob ovlâda- 
nia cyklovada. Podfa tohoto spdso- 
bu sa po zapnuti cyklovada vykonâ 
jeden kyv stieradov. Po vypnutf 
pâdky a jej opătovnom zapnuti 


konekior 


V dobe, kecf podra hustoty daiefa 
poiadujeme novâ zotretie delnâho 
sklâ, sa motordek opăf na jeden 
cyklus spustf. Pritom sa cyklovad 
samodinne nastavl tak, ie v cfalSej 
dinnosti zabezpeduje cyklicky chod 
stieradov s rovnakou dobou, ktorâ 
uplynula medzi posiednymi kyvmi. 
Takto nastavenâ doba sa jednodu- 
cho zmenl novym vypnutlm a za¬ 
pnutlm v poiadovanom Case, dlm 
sa vykonâ novy kyv stieradov 
a cyklovad zabezpeduje opakovanie 
doby medzi dvomi vidy posiednymi 
kyvmi stieradov; pritom sa mdie 
cyklovad vypnuf v rubovoFnej dobe, 
pretoie na jeho nastavenie mâ 
vplyv jen jeho zapnutie. Pri predlio- 
vanl doby medzi kyvmi stieradov je 
podmienkou, ie vypnutie mus! byf 
prevedenâ pred ich uvedenlm do 
chodu po uplynutl predtym nasta- 
venej doby, pretoie by prirodzene 


konekior 


Druhy ovlâdacl prvok cyklovada, 
ktory sluii k nastaveniu intervaiu 
medzi dvomi kyvmi stieradov, je 
umiestneny na prfstrojovom paneli. 
Spravidla sa jednâ o potenciometer 
alebo viacpolohovy preplnad, kto- 
rymi sa prfsluâne ovplyvftuje dasovâ 
konătanta cyklovada. Nastavenie 
poiadovanej doby medzi dvomi 
kyvmi stieradov alebo jej zmena 
vyiaduje od vodida urditu skuse- 
nosf s danym typom cyklovada, 
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Obr. 1. Blokovâ schâma cyklovada stie¬ 
radov 
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Obr. 2. Celkovâ schăma zapojenia cyklovada 


















zostala akceptovanâ tâto k rată ia 
doba. Ak ui chod cyklovata nie je 
potrebny, jednoducho ho vypneme, 
pritom sa postupne nastavf na svoj 
maximâlny tasovy interval. V prfpa- 
de, ie po zapnutf cyklovata nena- 
stavfme interval stierania jeho vy- 
pnutfm a novym zapnutfm, cyklovat 
periodicky spina chod motorteka 
stieraCov po uplynutf jeho maximâl- 
nej „takacej" doby. 

Hlavnou vyhodou uvedenâho 
spdsobu oviâdania je predovăet- 
kym presnâ a pohodlnâ nastavenie 
cyklovata bez zbytotnâho odvâ- 
dzania pozornosti vodita, pretoie 
je moinâ bez straty kontaktu ruky 
s volantom. Nastavenie je pritom 
moină previesf podra skutotnâho 
stavu na telnom skle automobilu, 
pritom sa reăpektuju individuâlne 
potreby vodita. Nie je pritom po¬ 
trebny odhad v nastavovanf 
a prlpadnâ cfafăie korekcie doby 
z tohto ddvodu. Tento zpdsob 
nevyiaduje iiadne dodatotnâ me- 
chanickâ upravy prîstrojovej dosky 
automobilu, napr. vftanie otvoru 
pre potenciometer, prepfnat apod. 
Elektronika cyklovata teda mâie 
byf umiestnenâ (pokiar nâm nevadl 
dlika spojovacfch drâtov) prakticky 
kdekolVek v automobile, kde nâjde- 
me vhodnâ nevyuiitâ miesto. 


Popis tinnosti 

_ Blokovâ schâma zapojenia cyklo¬ 
vata stieratov, zabezpeţujuceho 
uvedeny spdsob oviâdania, je na 
obr. 1. Obsahuje dva binâme Citate 
— jeden je zapojeny ako Citat 
VPRED, druhy ako Citat VZAD 
s moinosfou prednastavenia. Ca- 
sovu zâkladftu tvorl generâtor 
s periddou impulzov asi 2s. Oba 
Citate pracuju vo funkcii akychsi 
dynamickych pamătl, kedy okamii¬ 
ty stav Citata VPRED je umerny 
dobe, ktorâ uplynula od posled- 
nâho kyvu stieraCov, a okamiity 
stav Citata VZAD je umerny Caso- 
vâmu intervalu, ktory zostâva do 
opătovnâho spustenia stieraCov. 
Jeho nulovy okamiity stav je sig- 
nâlom pre spustenie motorteka 
stieraCov. Riadiaci obvod testuje 
stav prepfnaCe P a zabezpetuje 
spustenie stieraCov vidy pri jeho 
zapnutf a pri vynulovanf Citata 
VZAD. Sutasne vytvâra sled riadia- 
cich impulzov pre prednastavenie 
Citata VZAD, nâslednâ vynulovanie 
Citata VPRED a sprâvnu synchro- 
nizâciu generâtoru pod fa chodu 
stieraCov a stavu prepinata P. 

Podrobnâ schâma zapojenia je 
na obr. 2, kde je naznateny aj 
spdsob pripojenia do automobilov 
$105/120. Generâtor je tvoreny 
hradlami HI ai H3. Jeho opakovacl 
kmitotet je dany Casovou konStan- 
tou R1C1. Vystup generâtoru je 
pripojen^ k hodinovâmu vstupu 
CLK oboch CltaCov, ktorâ su typu 
4029. 101 je zapojeny pre tftanie 
VPRED, 102 ako Citat VZAD 
s moinosfou prednastavenia. 


Vstupy pre prednastavenie 102 su 
pripojenâ k vystupom Citata 101. 

Pri popise tinnosti vyjdeme zo 
stavu, kedy je P v polohe 0 (cyklo- 
vat vypnuf/) a 101 je v stave 1111. 
Za tychto podmienok je vystup CO 
pre prenos Citata 101 na urovni L. 
Cez D3 je tâto uroveft prenesenâ na 
vstup hradla H2, Co sptsobuje 
blokovanie generâtoru. Cez R8, R7, 
D6 a R6 je nabity kondenzâtor C4, 
ktory je pripojeny- k vstupu PL (pre 
prednastavenie 102). Stav na jeho 
vstupoch je teda prenââany na 
vystup, preto je aj 102 na urovni 
1111. Pretoie 102 je zapojeny ako 
Citat VZAD (UD na urovni L), nie je 
jeho vystup CO na Cirovni L ako 
u 101, ale na ârovni H. Cez Dl, D2 je 
tâto uroveft prenesenâ aj na bâzu 
tranzistoru TI, Clm je udriovany 
v uzatvorenom stave. Cez R8, R7, 
D6 je nabity aj C5, vystup hradla H4 
je na urovni L, C3 je vybity a vstup 
PL lOI na urovni L. 


Zapnutie cyklovata 

Pri prepnuti P do polohy C sa C4 
vybije cez D5, R7 a riadiacu elekt- 
râdu tyristoru Tyl. Tyl zopne 
a uvedie motortek stieraCov do 
chodu. Postupne sa vybija aj C5, 
vystup hradla H4 prejde s urtitym 
oneskorenlm na urovefi H a cez C3 
sa tâto urovet krâtko objavl na 
vstupe PL lOI, Co spdsob! jeho 
vynulovanie. Pretoie PL 102 je 
v tomto okamiiku ui na urovni L, 
zostâva vystup 102 v stave 1111. 
Vynulovanlm sutasne prejde CO 
lOI na uroveft H. Generâtor văak 
zostâva nacfalej blokovany, pretoie 
na andde tyristoru Tyl je potas 
chodu stieraCov nulovâ napătie 
(zopnuty dobehovy kontakt), a na 
vstupe hradla H2 je nacTalej uroveft 
L. Po nâvrate stieraCov do krudovej 
polohy sa rozpoji dobehovy kontakt 
v prevodovke motorteka stie¬ 
raCov, na andde tyristoru sa objavl 
plnâ napâjacie napătie, ktorym je 
cez R3 odblokovany generâtor. Im- 


pulzami z generâtora sa postupne 
menia stavy oboch CltaCov a to ai 
do postupnâho vyprâzdnenia Citata 
102, alebo do nastavenia cyklovata 
vypnutlm a novym zapnutim 
spinata P. 

Po vyprâzdnenl Citata 102 pre- 
châdza jeho vyvod CO na uroveft 
L a nasledujucou zostupnou hranou 
impulzu generâtora sa otvorf TI, 
ktory cez R5 a R7 zopne Tyl 
a spustl motortek stieratoav. Su¬ 
tasne sa cez R5, D6 nabija C5 a cez 
R6 i C4. Stav Citata 101 (opăf 1111) 
sa prenesie na 102, jeho CO prejde 
na uroveft H, ktorou sa uzatvorl TI, 

C4 sa vybije cez D5, R7 a riadiacu 
elektrddu Tyl. Nâsledne sa vybije aj 
C5, Co spdsobuje vynulovanie 101. 
Tym je znovu nastaveny potiatoCny 
stav a cely cyklus sa opakuje. 

Nastavenie cyklovata 

Ak sa potas chodu generâtoru 
vypne cyklovat (P do polohy 0), 
zatne sa cez R8, R7, D6 a R6 
nabljaf C4, PL 102 prechâdza na 
uroveft H a 102 prejde do reiimu 
„prenos“. Stav lOI je teda prenâăa- 
ny na vystup 102. Sutasne sa nabije 
aj C5 a vystup hradla H4 prejde na 
uroveft L. Po opătovnom zapnuti 
cyklovata (P do polohy C) sa 
opakuje Cinnosf popfsanâ pri za¬ 
pnutf cyklovata s tym rozdielom, ie 
102 nie je v stave 1111, ale je 
nastaveny na stav Citata 101, 
v ktorom bol pri spusteni stieraCov. 
Bolo ui spomenutâ, ie stav lOI je 
vidy umerny dobe od poslednâho 
kyvu. Tym, ie na tento stav bol 
prednastaveny 102 a jeho stav je 
vidy umerny tasovâmu intervalu do 
spustenia stieraCov, je zabezpete- 
nâ, ie stierate budu spustenâ za 
rovnaky tas, ktory uplynul medzi 
poslednymi kyvmi. 

Vypnutie cyklovata 

Cyklovat sa vypne prepnutfm ^ 
pâtky P do polohy O, tak ako pri m 
nastavovanf cyklovata (s vypuste- V 





Zoznam sufiiastok 

Polovodiâov6 suâiastky 
MHB4029 
MHB4011 
KF517 

KT701 (KT710 pri pouiitf iia- 
rovky v obvode dobehovâho 
kontaktu — AR Al 0/82) 

KA501 (KA502, 503.na 

mieste D4 je vhodnâ pouiif 
OA5, OA9, GAZ51) 
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Obr. 4. Rozloienie su&astok 
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svorkovnica 09-9451 


nlm opătovnâho zapnutia). Cftafi 
101 prejde postupne văetkymi svo- 
jimi stavmi ai do naplnenia. V stave 
1111 prejde jeho CO na drovert L, 
Cfm sa zablokuje generâtor. Tym je 
cyklovafi v stave, z ktorâho sme 
vyăli pri popise jeho fiinnosti. Vy- 
pnutie cyklovafia teda neznamenâ 
jeho odpojenie od napâjacieho na- 
pătia. Jeho kfudovy prud je menăl 
nei 1 mA, fio je moinâ vzhradom 
k celkovej energetickej spotrebe 
automobilu povaiovaf za zanedba- 


ternfi. Od napâjacieho napâtia je 
cyklovafi odpojeny len pri vypnutf 
palubnej siete automobilu (vypnutie 
krufiika). 

Poznâmky k realizăcii 

Cyklovafi je realizovany na jedno- 
strannej doske s ploănymi spojmi 
obr. 3 a obr. 4. Pre moinost 
jednoduchâho pripojenia je pouiitâ 
svorkovnica predâvanâ v predaj- 
nâch Mototechny, vyr. filslo 
09-9451. Pri zabudovanf cyklovafia 


. do automobilu §105 a § 120 je 
nutnâ uprava v obvode dobeho¬ 
vâho kontaktu automobilu (na obr. 
2 fiiarkovane), popisanâ v AR 
Al 0/82. Pouiitâ IO su typu CMOS, 
takie je nutnâ dodriiavaf stanove- 
nâ zâsady prâce s nimi. 

Literatura 

[1 JMach, P.: Tyristorovy cyklovafi stierafiov. 
AR-A10/82. 

[2] Arendâă, M.; Rudka, M.: Cfslicovy 
intervalovy spfnafi stierafiov. AR B3/83. 


— Upravy druzicovâho tuneru 


2. smâăovafi 


Tuner byl puvodnâ ovâfovân na 
pfljmu druiic typu ECS a Intelsat Pfi 
pfljmu druiice Astra IA se văak vyskyt- 
ly nâkterâ problâmy. Ta sice mâ vâtăl 
vykon, ale zâroveri vyăaduje vâtăf selek- 
tivitu (rozestup kanâlu je 29,5 MHz, 
Sffka pâsma 16 MHz). Z toho vyplyvâ, 
ie puvodnf nastavenf pâsmovych pro- 
pustl nenf optimâlnf a vede k nefiistotă 
barev a prollnânl kanâlu. Nastavit uiăf 
pâsmo je sice moinâ, ale zpusobuje 
„vytrhâvânf râdku“ na kontrastnlch 
svislych jasovych pfechodech pFi pFÎ- 
jmu ECS. Svuj vliv majl takâ smâSovacI 
produkty, kterâ se na druiici Astra 
projevujf podstatnâ vlce. 

Z tâchto duvodu jsem na pFijfmafii 
udâlal nâkolik uprav, kterâ jeho vlast- 
nosti dâle zlepSujf. 

Vstupnf zesilovafi 

Lze vypofiltat, ie pFi pfljmu teleko- 
munikafinlch druiic antânou 120 ai 
150 cm a konvertorem se ziskem kolem 
50 dB pfichâzl na vstup tuneru (v 
pffpadâ krâtkâho svodu) vf napâtl fâdu 
jednotek milivoltu. Uvâilme-li, ie ne- 
jsou zvlâătnostf konvertory se ziskem 
pfes 60 dB a ie vykon Astry je nâsob- 
kem vykonu telekomunikafinlch druiic, 
mGie toto napâtl snadno pfekrofiit 
10 mV i v pffpadâ delSfho svodu. Dobry 
vstupnf tranzistor TI muie toto napâtl 
zesfiit o dalăfch 6 ai 10 dB. Vysledkem 
je potom pfebuzeny aktivnl smââovafi 
T2 se vSemi negativnfmi dusledky. 
V amatârskâm tuneru je situace navfc 
o to horSI, ie je velmi obtfinâ vytvofit 
vstupnf ladânâ obvody a udriet je 
v soubâhu s oscilâtorem. Proto obvykle 
na smâăovafi pfichâzejf signâly văech 



kanâlu zvolenâ polarizace soufiasnâ. 
Pokus o FeSenf tohoto problâmu najde- 
me napf. v [6]. NejlepSIm feăenlm se 
jevf ffzenl zisku tuneru pflmo na vstupu 
(napf. diody PIN, nebo GaAs FET 
v tuneru Grundig STR 201). Ve stâvajf- 
cf konstrukci bylo uspâânâ odzkouâeno 
jednoduchâ nâhradnl feâenf: Rezistor 
R2 je nahrazen trimrem 10 kn, ktery je 
jednfm koncem pfipojen do bodu R3- 
L2-C19 a druhym koncem na zem. 
Jeho jezdec je spojen s bodem R1- 
C45, takie jfm lze plynule ffdit pracovnl 
bod a tlm i zesllenf tranzistoru TI. 
Tento trimr se nastavuje tak, aby ve 
volnâm pâsmu druiice Astra nad ka- 
nâlem MTV byl na obrazovce pouze 
Sum a nikoliv „fantomovâ" kanâly, 
kterâ produkuje pfebuzeny smâSovafi. 
Zesflenf lze podle zkuăenosti nastavit 
takovâ, aby tato podmfnka byla spl- 
nâna a pFitom se pozorovatelnâ nez- 
horSil pffjem telekomunikafinlch druiic. 
Moinâ zhorăenf Sumovâho filsla TI 
pfitom s ohledem na veiikost vstupnlho 
signâiu nenf podstatnâ. 

t. smâăovafi 

Pro zlepSenf potlafienl parazitnlch 
smâăovacfch produktu se zvlââtâ pfi 
pfljmu druiice Astra ukâzaio vhodnâ 
nechat pracovat smâăovafi T2 do la¬ 
dânâ zâtâie. Nejjednoduăeji toho lze 
dosâhnout uplnym vypuătânfm nâsle- 
dujlclho stupnâ, tj. soufiâstek T3, R21, 
R15, R8, C23 a C5. Vazebnf konden- 
zâtor C4 je potom s pfimâfenâ pro- 
dlouienymi vyvody pfipojen ai na 
odbofiku rezonâtoru L3. 

Touto upravou se tvar propustnâ 
charakteristiky prakticky nezmânf 
a proto ji lze bez obav provâst i na jii 
pefilivă nastavenâm zaffzenl. Zesflenf 
celâ jednotky je i pfi vypuătânf T3 
dostatefinâ. 


Ve snaze zmenăit parazitnl smâSova¬ 
cI produkty byl za smâăovafi T7 zafazen 
jeden filânek n (dolnf propust), takie 
spolu s propustf na vstupu desky 
B vznikl dvojity filânek n. Vzhledem 
k vâtăl strmosti tâto propusti je tfeba 
jejl mezni kmitofiet posunout trochu 
vyăe, coi vede k upravâ soufiâstek po¬ 
dle obr. 1 (to platf i o C2, C3 a LI na 
desce B). 

i 

CU L i 
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J_33p J 33p j 

L . 6z {*0J5mm na 05mm samonosne 


Obr. 1. Schâma zapojeni &ănku n 

Tato uprava zlepăuje fiinnost 2. 
smâăovafie, jejl ufiinnost je văak ome- 
zena nutnou velkou Sirokopâsmovostf 
celâho obvodu (Sffka pâsma kanâlu 
27 MHz pfi stfednlm kmitofitu 2. mf 
v 70 MHz). Proto bylo vyzkouăeno doko- 
' nalâ, i kdyi nâkladnâjăl feăenf s kruho- 
vym smâăovafiem UZ 07 podle obr. 2. 



Obr. 2. Poutitf kruhovâho smăăovaâe 
UZ07 

Za smâăovafi je zafazen filânek 
s utlumem 2 dB (nutnâ odporovâ zâtâi 
vystupu smâăovafie) a dvojity filânek 
n v provedenf shodnem s obr. 1. 
ZlepSenf fiistoty smâăovânf pfi pfljmu 
druiice Astra je podstatnâ. Zmenăenf 
zesflenf smâăovafie oproti aktivnl verzi 
nepusobf potfie, nebot celâ vnitfnl 
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PZO Tuzex v minulâm roce otevfel 
dvefe dvăma novym formăm podnikânf 
ve sluibâch zâkaznfkum, kteff^prahnou 
po kvalitnfch vyrobcfch spotfebnf elek- 
troniky. Prvnf z nich je devizovâ obsta- 
ravatelskâ siuiba, omezenâ tfm, ie 
tuzemec mus( vlastnit devizovâ konto 
(styk se zâkaznikem je bezhotovostni). 
Jak mi sdâiii obchodni referent tâto 
praiskâ siuiby,, ing. Marek Biabia, 
vyhledovă se potitâ i s moinostf hoto- 
vostnfho styku s obfiany a moină 
i s ruznymi formami devizovycb uhrad 
od podnikG a organizacf. Siuiba se mă 
pfejmenovat na zakăzkovou. Jejf prai¬ 
skâ sfdlo je ve 2. patfe budovy Tuzex 
v, Palackâho ui., tel. 6. 26 05 26 
(s rozăifenfm mimo Prahu se zatim 
nepoăftâ). Jste-li majitelem devizovâho 
konta, mâţe pfi vybăru zboif dvâ 
zăkiadni moinosti — bucf si vybrat 
z nabidky prfmych zahraniânfch part- 
neru tâto siuiby a nechat si pfipoăftat 
pâtiprocentnf provizi, nebo chtit nâco 
mimo ni a zaplatit provizi tficetiprocent- 
ni.Tentorozdil je regulaănfm mechanis- 
mem, kterym se siuiba snaii omezit 


vtastni administrativu i komunikaci 
s partnery, s nimii nenf vâzăna ob¬ 
chodni dohodou. Za * pât prpcent si 
mOiete vybrat elektronickâ vyrobky, 
kterâ ve svych katalozfch nabfzeji ob¬ 
chodni domy Queiie, Otto a Baur, 
vypoăetnf techniku kompietuje nizo- 
zemskâ firma DataStar v ruznych konfi- 
guracich podle pFănf zăkaznika. Ceny 
jsou od 2250 (PC/XT) ai do 8168 DM 
(PC/AT, hard disk 80 MB, 1 floppy 
5,25“ HD, 1 floppy 3,5 HD, PGA 
800x600 a RAM 2 MB se standardnim 
vybavenim). 

Za tficet procent mQiete chtit cokoli, 
pokud to nâkde na svâtâ existuje. 

Dodaci Ihuty na zboif s provizi 5 % 
jsou velmi krâtkâ, vătăinou od 3 do 
6 tydnG. U ostatniho zboif jsou rOznâ 
podle pruinosti a solidnosti zahra- 
niCnfho dodavatele. 

V loflskâm zâFf zahâjil Tuzex paralel- 
nf prodej vybranâho elektronickâho 
zboif za KCs. S principy prodeje mne 
seznâmil ing. Frânţi Sek Stanâk, Feditel 


skupiny PZO Tuzex, zabyvajfci se dovo- 
zem technickâho a prumyslovâho zbo¬ 
if. Zâkaznfk navătfvf vydejovâ stfedisko 
objednăvkovâ siuiby, kde si vybere 
zboif z nabfzenâho sortimentu. Muie 
vyuift i poradenskou sluibu, kterâ mu 
zvlâătâ pfj koupi poăftaCu pomuie 
vybrat vhodnou sestavu. Pak u poktad- 
ny sioif patFiânou ăăstku v korunâch 
a podepfăe objednâvkovy list, ktery 
zaklâdâ smluvnf vztah mezi nfm a PZO 
Tuzex. 

Dodaci Ihuta je velmi dlouhâ 
— u poăftaău 5 măsfcu, u zboif z oboru 
„audio-video" 3 mâsfce. To je ne- 
vyhodnâ napf. pfi koupi disket; stredi- 
sko se proto u disket snaif vytvoFit 
aspoft malâ zăsoby. Tak obrovsky roz- 
dfl v dodacfch Ihutâch mezi zakăzkovou 
a touto sluibou je zapHâinân tfm, ie 
osobnf poâftaâe LogoStar podlâhajf li- 
cenânfmu Ffzenf. Dodavatelskâ firma 
objednanâ konfigurace sestavuje, 
zkouăf a „zahoruje", coi odebfrâ dalâf 
6as. Kdyi objednanâ zboif pfijde, je 
zâkaznfk pfsemnâ vyzvân k osobnimu 
odbâru ve vydejovâm stredisku. V dub- 
nu 1989 byla tato stfediska v păţi măs- 
tech: v Praze, Brnă, Bratislavă, Ostravă 
a Koăicfch, v ăervnu k nim măla pFibyt 
Plzeh a Banskâ Bystrica. 

Co si z audio a video techniky muiete 
objednat? 

Pfenosny monofonni kazetovy mag- k 
netofon Daewoo CT-650 (viz 3. strana m 
obăiky) .. 1130Kfcs. V 


jednotka măla v puvodnf verzi rezervu 
zesflenf asi 20 dB. Jedinou nevyhodou 
tohoto dokonalâho Feăenf je cena 
150 K6s za UZ 07, zăroveh văak odpa- 
dajf T7, D2, R13, R14, R19, R20, R25, 
C31, C33 a Cil. Kruhovy smâăovaă Ize 
k desce A pfipâjet naleiato, pouzdrem 
k zemnicf ploăe, popf. Ize pro năj 
v kuprexitu vyffznout otvor. V kaidâm 
pNpadă je tfeba orientovat jej tak, aby 
pFfvody signălu byty co nejkratăf. Od- 
porovy ălânek a dolnf propust jsou 
Feăeny „samonosnă“. Vazebnf cfvka L9 
se nastavf na maximâlnf vazbu. 

Zvukovy demodulâtor 

Pro uplnâ potlaăenf ruăenf zvuko- 
vâho kanâlu se pfi pffjmu druiice Astra 
osvădăilo zapojenf puvodnă nepouii- 
tâho kondenzătoru C32 (39 ai 100 pF) 
paralelnă k R62. 

V pffpadâ nedostupnosti feritovâho 
toroidu pro cfvky L10 ai LII Ize pouift 
i bâinăjSi kostfiCku, kterâ je pouiita 
pro L2, L3, L8 a L13, se Sroubovym 
jădrem N02. Poăet zâvitu L10 se pfitom 
zvătăi na 25, LII a L12 se nemânf. Toto 
FeSenf mă dokonce vyhodu ve vătăf 
tepiotnf stabilită kmitoătu osciiâtoru 
oproti zcela uzavfenâmu magnetic- 
kâmu obvodu toroidu, ktery byi pouiit 
pouze z duvodu nedostupnosti kostiri- 
Cek se §esti vyvody. Velmi dobFe takâ 
pracuje zapojenf 103 podfe [5], kterâ 
mă civku s pouze jednfm vinutfm. 

Pfi zachovănf indukănostf uvedenych 
v rozpisce desky B Ize toroidy nahradit 
bâănymi cfvkami s jădrem i v pffpadâ 
L4 a L5. Zde majf ovSem toroidy 
vyhodu v zaruăenâm O na pracovnfm 
kmitoătu, coi napf. o jinak provedenâ 
cfvce L4 bez măfenf Ffci netze (vlastnf 
kapacita i odpor velkâho poâtu zâvitu). 
Podobnă Ize nahradit i toroid cfvek L6 
a L7 pfi zachovănf poâtu zâvitu. 

Potfebnâ ăffka păsma keramickâho 
filtru 10,7 MHz je pro zvukovy dopro- 


vod druiice Astra asi 180 kHz, takie na 
rozdfl od pffjmu năkterych kanâIG ECS 
vyhovf prakticky libovolny typ. 

Na obr. 3 je uprava obvodu indikace 
vyladănf zvuku na automatickâ ladănf, 
kterâ zajistf naladănf hlavnfho zvuko- 
vâho doprovodu 6,5 ai 6,65 MHz po 
„zachycenf“ obrazu. Velikost napâtf ZD 
se volf asi o 0,5 V vătăf, nei je ladicf 
napâtf odpovfdajfcf nosnâ 6,65 MHz 
(kombinace Zenerovy diody, LED 
a diod Si), coi poskytuje dostateănou 
ochranu proti zachycenf automatiky na 
nejbliiăf vedlejăf zvukovy doprovod 
7,02 MHz. Jednoduchâ automatickâ la¬ 
dănf pffmo z vystupu 104 nedâvâ vzhle- 
dem k nedostateănâ strmosti AFC 
tohoto obvodu zcela uspokojivâ vysled- 
ky. Pokud by byi poiadavek pffjmu 
ostatnfch doprovod nych zvukovych 
nosnych, Ize ruănf a automatickâ ladănf 
pfepfnat 


Nastavenf pâsmovych propustf 

Podle zkuăenostt zfskanych s nasta- 
vovânfm năkolika vyrobenych vnitfnfch 
jednotek, je nejlâpe nejdffve nastavit 
propusti na dokonaiy pffjem transpon- 
dâru druiice Astra. V prubăhu tohoto 
ladănf je rovnâi moino zhruba nasta¬ 
vit zesflenf vstupnfho tranzistoru TI 
zmfnănym trimrem 10 kQ. Mfrou sprâv- 


nâho naladănf je neruSeny perfektnf 
pffjem vSech kanâlu a zvlăStâ pak 
ăistota modrych podkladovych ploch 
zkuăebnfch iiutych năpisu dosud 
neobsazenych transpondâru. Po tomto 
nastavenf je nutno vyzkouâet pffjem 
kanâlu ECS-4. Vâtăinou se v obraze 
objevf vytrhâvânf fâdku kontrastnfch 
svislych pfechodu, zpusobenâ pffliS 
uzkou ăffkou nastavenâho păsma. Ty- 
pickym pffkladem je kravata a tmavy 
oblek na bflâ koăili hlasatelu RTL+ 
a SAT1. Jemnym doladânfm jednotli- 
vych trimrO je moino toto vytrhâvânf 
odstranit pfi neustâlâ kontrole, zda 
prâvă provedenâ rozăffenf păsma ne- 
zpusobilo vzâjemnâ ruăenf kanâlu dru¬ 
iice Astra Po urCitâ dobă se takovâ 
nastavenf zpravidla podaff. Na zâvâr se 
provede jemnâ dostavenf kmitoătu 2. 
osciiâtoru a vazby 1. osciiâtoru. 

Ladănf pâsmovych propustf a jejich 
souhra s 2. oscilâtorem pfedstavuje 
90% prâce na celâ vnitfnf jednotce 
a rozhodujfcfm zpusobem ovtivăuje 
dosaienâ parametry. Kritâriem vysled- 
ku musf byt obraz plnâ srovnatelny 
s kvalitnfm pozemnfm pffjmem mfstnf- 
ho TV vysflaăe, a to nejen na druiici 
Astra ale i na tetekomunikaănfch druii- 
cfch (alespoh u silnăjăfch transpon- 
dâru). 

Zâvâr 



Je nutno jeătă jednou duraznă 
upozornit, ie zaf fzenf rozhodnă nemusf 
„fungovat na prvnf zapojenf" a ie 
bezchybnâ prâce a funkânost jednotli- 
vych ăâstf jsou pouze prvnfm (a to 
bezesporu jednoduăăfm) krokem ke 
kvatitnfmu pffjmu. 

Ing. Josef Jansa 
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Obr. 1. Radiomagnetofon JVC PC V-77 CObr. 2. Radiomagnetofon Panasonic 

\ 


► Monofonni radiomagnetofon .Daewoo 
RC-5850 . 1640 Kăs. 

Stereofonni radiomagnetofon Panaso¬ 
nic RX-FT590E — kazetovâ dvojăe, SV, 
DV, 2x VKV, 24 pfedvoleb, digitâlni tu- 
ner PLL, tfipâsmovy ekvalizâr, dvou- 
pâsmovâ reproduktorovâ soustava, vy- 
stupni VŢ/kon 16 W . 7280 K6s. 

Radiomagnetofon JVC PC-V 77 (obr. 1) 
— kazetovâ dvojCe, odpojitelnâ repro- 
boxy, pătipâsmovy ekvalizâr, 
VKV, SV, DV, 2x30 W, hmotnost 6 kg 
. 11 820 K5s. 

Trojkombinace Toshiba V22 — hifi 
systâm v provedeni midi, zesilovaC, 
kazetovâ dvojCe s poCîtaCovou logikou, 
digitâlni tuner, stereofonni gramofon, 

dvoupâsmovâ reprobedny. 

. .. 25200K6s. 

Văi JVC MIDI — W 5 (viz 3. strana 
obâlky) . 29 940Kfcs. 

BTVP Daewoo DCS-2011, 51 cm, 

— PAL/SECAM, 16 pfedvoleb, ladăni na- 
păfovou syntâzou, indikace Cisla pfed- 
volby LED . 15 470K5s. 

BTVP SONY KV-2128 (viz 3. strana 
obâlky) . 27 000 Kăs. 

BTVP PANASONIC TC-2671 — 66 cm, 
PAL/SECAM/NTSC, 30 pfedvoleb, la¬ 
dăni napăfovou syntâzou, dâlkovâ 
ovlâdâni, nastaveni automatickâho vy- 
pnuti (90/60/30 min.), rozmăry 627 
x 564 x 450 mm, hmotnost 32,5 kg 
... 33 460 KCs. 

BTVP JVC AVS-25EE — 65 cm, 

s moinosti dokoupeni nămeckâho tele- 
textu PAL-B/G, SECAM, B/G, D, K, 30 
programu, 2x 15 W, hmotnost 32,7 kg 
... 41 940K5S. 

Videopfehrâvaă FUNAi VIP 3000 

— VHS, PAL, ant. vstup, dâlkovâ 
ovlâdâni, Celni zaklâdâni kazety, zrych- 
leni obrazu, opakovâni, rozliăeni 240 
fâdek, zvuk 100 Hz ai 10 kHz 
.... 12900 K6s. 

- Videorecorder Daewoo VCR-32 DAD 
— VHS, PAL/SECAM, 2 obrazovâ hla- 
vy, zpomaleni, zrychleni 3x a 6x, ladăni 
napăfovou syntâzou, rozmăry 430 x 95 


x 375 mm . 16 660K5s. 

Videorecorder JVC HRD 300 (viz 
3. strana obâlky) . 23 940 K6s. 

Videorecorder NEC DX-1000D 


— 4 systâmy, 2 obrazovâ hlavy, 12 
pfedvoleb, digitâlni zastaveni obrazu, 
dâlkovâ ovlâdâni, hmotnost 7,8 kg 
. 23 940 K6s. 
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Z pfehledu vyplyvâ, ie cenovâ jsou 
pro rtâs zajimavâ vyrobky jihokorejskâ 
firmy Daewoo. Budouci snahou pracov- 
niku PZO Tuzex je zajistit pro „koruno- 
vy“ prodej cenovă pfijatelnâ vyrobky 
s dobrymi technickymi parametry. 

Touto dobou ui by mâl byt v nabidce 
i satelitni systâm Salora a vyhiedovâ 
Fuba, ve 2. pololetf to bude jeătă levnâ, 
ale technicky dobrâ zafizeni Amstrad 
pro pfijem signâlu druiice Astra. Salo¬ 
ra s velkou parabolou, umoiftujici 
pfijem i na v^chodnim Slovensku, se 
bude prodâvat v tâchto cenâch (prvni je 
v TK, druhâ v K6s): 

Polârnf zâvâs a pfipevrtovaci konstruk- 
ce k antânâ 

1,8 i 1,5 m . 1755; 5970. 

Souosy kabel B6 

(za 1 m) . 20; 70. 

Parabolickâ antâna 

1,8 m . 4440; 15100. 

Parabolickâ antâna 

1,5 m . . 3390; 11 530. 

25 m souosâho kabelu a 25 m kabelu 
pro polarizâtor 

a konektory. 415; 1420. 

PfijimaC Salora XLE s dâlkovym 

ovlâdânim . 7730; 26 300. 

Konvertor LNB, 

1,3 dB . 4625; 15 700. 

Posledni informace z korunovâho 
prodeje se tykâ poăitaCu. Podrobnăjăi 
udaje Ize najit v Casopisu Mikrobâze 
t. 5/89. Tuzex nabizi Commodore C64 
II GEOS (9900 KCs) se Sirokou Skâlou 
perifârii — viz obr. na 3. strană obâlky. 
V kategorii PC/XT je poăftaC LogoStar 
XL-8, PC/AT zastupuje LogoStar 
AL-12. Cena XL-8 v nejnutnăjăf sestavă 
vychâzi vice nei 80 000 Kăs, u AL-12 
pfes IIOOOOKăs. Pfesto je zâjem 
znaăny. Z poăitaăovâ nabidky jsou ce¬ 
novă zajimavâ pfedevăim diskety (51 ai 
98 K6s) a tiskârna MP-80 (14 340 KCs) 
s funkci „download“ pro definici vlast- 
nich znaku; rychlost tisku 180zn/s, 
tiskne na văechny druhy papiru. 

PozâruCni opravy provâdi Kovo- 
sluiba (u poăitaCO LogoStar zaştupitel- 
skâ firma Unifrux) a plaţi se pouze 
v korunâch. Devizovâ nâroky servisu 
pokryvâ Tuzex. 

Jedinou dalăi moinost nâkupu vy- 
hradnă zahraniănich vyrobku spotfebni 
elektroniky za Kăs poskytuje novă 
adaptovanâ prodejna ,,Melodie" v pa- 
sâii mezi JindfiSskou ulici a Vâclav- 
skym nâmăstim v Praze. Prodejnu 
spravuji Domâci potfeby, kterâ nemaji 
takovâ devizovâ moinosti jako Tuzex, 
coi se odrâii i na ăifi a ăetnosti 
sortimentu. V nabidce jsou barevnâ 
televizory, videorekordâry, radiomag- 
netofony a pfehrâvaăe typu Walkman. 



Obr. 3. PfijimaC barevnâ televiza JVC 
AV-S 25EE 


Na videotechniku se vedou zâznamy 
dopfedu, z audiotechniky se prodâvâ, 
co je zrovna na skladâ. Ceny jsou 
pfimâfenâ vysokâ. Nabidka i osud 
prodejny jsou pfimo zâvislâ na tom, jak 
se bude podniku Domâci potfeby dafit 
v prodeji tuzemskâho zboii za devizy. 
S prodejem poăitaăO se tu nepoăftâ. 
Podrobnăjăi informaci o „Melodii" na- 
jdete rovnăi v ăasopisu Mikrobâze 
C. 5/89. 

Seăteno a podtrieno — deviza je 
deviza, koruna je koruna. S tim tecf 
nahonem nic moc nepodnikneme. Ale 
ui tato malâ ukâzka dâvâ prOkazny 
doklad o tom, jak je skuteănâ efektivni 
pfestavba nezbytnâ. Pfece neni unosnâ 
dâvat za jednoduchy poăitaâ jeătâ vie 
nei za drahâho Favorita. PZO Tuzex 
jen odrâii skuteănou kupni silu koruny. 
I kdyi je to văechno hromada penăz, 
pfesto nemohu, nei snahu Tuzexu 
a v menSim măfitku i Domâcich potfeb 
hodnotit pozitivnă. Kâi by se zaăal 
kladnâ vyvijet i pomăr koruny k ostat- 
nim mânâm. VSem elektronizujicim se 
fandOm pfeji mnoho uspăchu v Sazce, 
Sportce, loteriich, Matesu ... 

—elzet— 
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Interfejs RS 232C 

pro mikropocîtac ZX Spectrum 


Ing. Jaromir Hanus, Ruskâ 68, Praha io 

Interfejs umoznuje pripojeni pocitace ZX Spectrum k zarizeni s rozhranim RS232C, 
rychlost prenosu je nastavitelnâ v rozmezi 150 Bd az 19 200 Bd. Je konstruovân na 
dvou deskâch s plosnymi spoji. Jedna deska dâvâ signâly urovnă TTL (k pripojeni 
k jinemu pocitaci), druhâ prevâdi urovne logickych signâlu na linku. Tato druhâ deska 
mă 2 verze - jednu pro napet’ovy prenos a druhou pro proudovou smycku. Desky jsou 
zâmenne a spojujî se s prvnî, zâkladni deskou konektorem. Pokud to vyhovi dane 
aplikaci, Ize zâkladni desku pouzit samotnou s jejimi nizkovykonovymi vystupy TTL. 


Hlavnim obvodem zarizeni je USART typu 
8251 (ev. 8251 A) (je soucâsti zâkladni des¬ 
ky). Druhâ deska zpracovâvâ vystupy zâ¬ 
kladni desky tak, ze prevâdi urovne logic¬ 
kych signâlu TTL na urovne vyhovujici poza- 
davkum prenosove linky. Navic obsahuje 
zdroje napeti +5 V, +12 V a -12 V. 

Popis zâkladni desky 

Zapojeni desky je na obr. 1. Deska se 
k pocitaci pripojuje pfimym konektorem K1. 
Je na ni zâkladni obvod 101 USART 8251 
spolu s nezbytnymi podpurnymi obvody, kte¬ 
re umoznuji jeho cinnost. Vzhledem k rozdil- 
nemu casovâni mikroprocesoru Z80A, 
s nimz obvod 1 spolupracuje, bylo zvoleno 
zapojeni, v nemz je vyvod OS obvodu 1 trva- 
le pripojen na log. 0. Cteni a zâpis ridi pouze 
signâly RD a WR, ktere jsou hradlovâny 
adresou a signâlem IORQ prostrednictvim 
102 MH3205. 

Adresu Ize zvolit propojkou OS mezi A5 
a A7 (lineârni adresovâni), propojkou C/D je 
mozno volit podadresu obvodu privâdenou 
na vstup C/D, kterym se odlisuji data od 
prikazu. Prenosovy kmitocet zarizeni je od- 
vozen od krystalem rizeneho oscilâtoru 
(hradla 103akrystal XI - 2,4576 MHz). Na- 
staveni ruznych kmitoctu umoznuje propoj- 
ka R, kterâ privâdi signâly citace 105 na 
hodinove vstupy obvodu 1. 


Prenosove a ridici signâly jsou vyvedeny 
na konektor K2, jehoz zapojeni je v ta- 

bulce 1. 

K napâjeni obvodu zâkladni desky pos- 
tacuje napeti +5 V, ktere Ize odebirat primo 
z vnitrniho zdroje pocitace. Takto Ize napâjet 
desku tehdy, je-li pouzivâna samostatne. 
Pritom je nutne propojit vyvody c. 25,27 a 29 
konektoru K2 s vyvody c. 1,3, 5. Pokud je 
v sestave deska 2, napâji se obvody z regu- 
lâtoru 103, ktery je jeji soucâsti. Nulovâni 
zarizeni a celeho pocitace umoznuje tlacitko 
TI 1. 


Popis desky 2 

Na desce 2 pro napet’ovy prenos (viz 
obr. 2) jsou obvody urcene k pfevodu urov- 
ni log. signâlu a zdroje napeti +5 V 
a ±12 V. Obvody k pfevodu urovni jsou 
vlastne invertory s rozdilnymi hladinami pro 
log. O a log. 1 na vstupu a vystupu. Prijima- 
ci câst je osazena ctyrnâsobnym prijima- 
6em typu 75154 a vysilaci câst dvojnâsob- 
nym vysilacem 75150. 

Vystupni konektor K3 je urcen pro spojeni 
s linkou, konektor K2' slouzi k pripojeni na 
zâkladni desku 1. 

Uroven signâlu DTR na vystupnim konek¬ 
toru je z uspornych duvodu nastavovâna 
rezistorem R10, ktery Ize na desce pripojit na 
+ 12 V nebo -12 V. 


Zapojeni konektoru 

Konektor K1 - spojeni s pocitacem 
A ... strana soucâstek pocitace 
B .. strana spoju pocitace 


3A 

D7 

3B 

+ 5 V 

6A 

DO 

4B 

+9 V 

7A 

Dl 

6B 

GND 

8A 

D2 

7B 

GND 

9A 

D6 

20B 

RESET 

10A 

D5 

21B 

A7 

11A 

D3 

22B 

A6 

12A 

D4 

23B 

A5 

17A 

IORQ 



18A 

RD 



19A 

WR 



Konektor K2, K2 

- spojeni 1. 

a 2. desky 

1 

+ 5 V int 

16 

GND 

2 

+9 V 

17 

CTS 

3 

+5 V int 

18 

GND 

4 

+9 V 

19 

GND 

5 

+5 V int 

20 

GND 

6 

+9 V 

21 

GND 

7 

DTR 

22 

GND 

8 

GND 

23 

RESET IN 

9 

RTS 

24 

GND 

10 

GND 

25 

+5 V ext 

11 

DSR 

26 

GND 

12 

GND 

27 

+5 V ext 

13 

RxD 

28 

GND 

14 

GND 

29 

+ 5 V ext 

15 

TxD 

30 

GND 

Pozn .. 

+5 V int je napeti z vnitrniho regulâtoru 

pocitace, 

i r 1 / « •._< 




+ 5 V ext je napeti z regulâtoru na desce 2. 



Konektor K3 

- vystupni konektor na linku 

1 

DTR 

vysilac: 7+,4- 

2 

RxD 

prijimac: 

3 

TxD 

20 mA : 1 + , 5- 

4 

RTS 

60 mA : 1 + , 5 a 6- 

5 

CTS 


6 

DSR 


7 

GND 



Tab. 1. Zapojeni konektoru 


Regulâtor 103 zajisfuje napâjeni + 5 V pro 
obe desky. Menic napeti s tranzistory TI 
a T2 vytvâri potrebne napâjeci napeti ±12 V 
pro obvod 101 (75 150). Vstupni napeti 
menice dodâvâ sifovy zdroj pocitace, jehoz 
vystup je u popisovaneho vzorku stabilizo- 
vân (AR A4/86). Pokud vsak zdroj stabilizo- 
vân neni, je Iepe pouzit diodu D5 a rezistor 
R2 nebo napâjet menic z vystupu regulâtoru 
103. V tomto pripade je nutno zmenit pocty 
zâvitu civky L3. Varianta desky 2a (obr. 3) je 
urcena pro prenos proudovou smyckou. 

Konstrukce zarizeni 

Zâkladem konstrukce je krabicka z pertina- 
xu, v niz je umistena zâkladni deska obr. 4. 

Na jedne strane je konektor K1 pro spojeni 
s pocitacem, na strane druhe konektor K2 
pro spojeni s dalsi deskou. Na teto strane mâ 
krabicka prodlouzene presahujici bocnice, 








K1 (WK465 80) 


(WK 514 3015) K2 



Seznam soucâstek pro desku 2 


101 

SN75150 (K170 AP2) 

102 

SN75154 (K170 UP2) 

103 

HA7805 (MA 7805) 

TI, T2 

KSY34 

Dl, D2 

KA263 

D3, D4 

KZ260/12V 

D5 

KZ260/9V 

R1 

4,7 kQ, TR 191 

R2 

podle vystup. napâti zdroje 
asi 20 Q, TR 152 

R3, R5, R6 

100 Q, TR 191 

R4 

220 Q, TR 191 

R7, R8 

15 Q, TR 191 

R9 

22 Q, TR 191 

PI 

odporovy trimr 1 kQ, TP095 

CI 

10 (iF, TEI22 

C2, C3, C8, 
C9, C11 

100 nF, TK782 

C4, C6, C7, 
CIO 

10 |xF, TEI 24 

C5 

150 nF, TK782 

Civka menide je navinuta na feritovem hrnidko- 
vem jâdru o 0 18 mm bez mezery. Jednotlive 
sekce jsou vinuty bifilârne drâtem o 0 0,2 mm. 

LI, LI' 

40 zâvitu 

L2, L2* 

10 zâvitu 

L3, L3' 

60 zâvitu 

Uvedene pocty zâvitu plaţi pro vystupni napâti 
napâjeciho zdroje poditace asi 8,5 V. 

K2 

konektor FRB TY5273011 

K3 

konektor WK46246 


deska 2 - kabel 


*5 V 


Obr. 1. Schema zapojeni zâkladni desky interfejsu 


Seznam soucâstek pro desku 1 


101 

MH8251 (8251 A) 

102 

MH3205 (74LS138) 

103 

MH7400 (74LS00) 

104, 105 

MH7493 (74LS93) 

TI 

KC508 

R1 

4,7 kQ, TR 191 

R2, R3 

470 Q, TR 191 

R4 

22 kQ, TR 191 

R5 

10 kQ, TR 191 

R6, R7 

4,7 kQ, TR 191 

R8 

100 Q, TR 191 

R9 

2,2 kQ 

CI 

6,8 nF, TK744 

C2, C5 

15 |iF, TE121 

C3, C4, C6, C7 100 nF, TK782 

XI 

krystal 2,4576 MHz, rozmery 
15 x 10x4 mm 

K1 

primy konektor WK 46580 
s rozteci 2,54 mm, zkrâceny 
na 2x 28 kontaktu, 
klic v pozici 5 

K2 

konektor FRB TX 5143015 

TI 

mikrospinac WN 55900 


298 
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ktere druhou desku kryji ze dvou stran. Dru- 
hâ deska je prichycena na hlinikovem ple- 
chu, jenz je po stranâch zahnut a desku 
v sestave kryje ze zbyvajicich stran. Plech 
slouzi zâroven jako chladic regulâtoru nape- 
ti. Obă căşti jsou pridrzovâny sroubkem 
k distancnimu sloupku, ktery prochâzi stre- 
dem desky 2. Celkovâ konstrukce je zrejmâ 
z fotografii (str. 297). Propojky pro nastaveni 
adresy a rychlosti prenosu jsou zhotoveny 
z kontaktu konektoru FRB. Nulovaci tladitko 
T11 je prichyceno k jedne z bocnic krabicky. 
Pokud neni regulator 103 desky 2 (7805) 
maleho provedeni TO-220, pro năjz je na- 
vrhnut plosny spoj (obr. 5), Ize pouzit regula¬ 
tor bezneho provedeni TO-3 a pripevnit jej 
z vnejsi strany kryciho plechu desky 2. Prec 
pripâjenim konektoru K2 aj<2' je treba na 
stavit jejich vysku nad deskami vlozenirr 
vhodnych podlozek. U konektoru K2' je na- 
vic nutno ohnout privody tak, aby po pripâje- 
ni smeroval konektor vzhuru. 


Oziveni a pouzitî 


Obr. 4. Obrazec plosnych spoju a rozmisteni soucâstek na zâkladni desce interfejsu RS232 (X509) 


Po sestaveni desek je samozrejme nutno 
proverit, zda na konektoru K1 nejsou zkraty, 
a nezasouvat jej hned do pocitace. Potom se 



Obr. 5. Obrazec plosnych spoju a rozlozeni soucâstek na desce 2 interfejsu (X510) 


































Seznam soucâstek pro desku 2a 


IOl 

uA7805 (nâhrada: MA7805) 

TI az T3 

KC508, KSY21, . . . 

OP1, 2 

WK 16412 

Dl, D2 

KA263 

R1, R9 

10 kQ, TR 191 

R2 

3,3 kQ, TR 191 

R3, R7 

8,2 kQ, TR 191 

R4 

100 Q, TR 191 

R5 

820 Q, TR 191 

R6 

56 Q, TR 151 

R8 

680 Q, TR 191 



Obr. 6. Obrazec plosnych spoju a rozlozeni soucâstek na desce 2a interfejsu (X511) 


R10 az R12 560 Q.TR 151 

CI, CI', C2 lOOnF, TK782 

C3 22 hF, TE 124 

C4 10 ^iF, TEI 24 

Pozn.: C1' zapojovat pfi pouziti MA 7805jako IOl. 



MIKROBÂZE 


Jako dală! klubovâ sekce 602. ZO Svazar- 
mu vznikl Klub dB. Jeho hlavnim cilem je 
vytvorit celostâtni f6rum, kterâ by umoifto- 
valo vymănu informacf o aplikacich, data- 



bâzich, technickych a programovych novin- 
kâch pro databanky typu dBASE. Clenem 
klubu muie byt jednotlivec i organizace. 
Podrobnosti o ălenstvi se dozvite na vyăe 
uvedenă adrese 602. ZO Svazarmu. -ra 


PI 330 Q, TP095 

P2 15 kQ, TP095 

K2 konektor FRB TY 5273011 

K3 konektor WK 46246 

Spojku X zapojit pri volbe rizeni vysilace USART 
pomoci CTS - RTS. Odpor R12 v tomto pripade 
'vjnechat. Pri volbe CTS = 0 trvale, spojku X ne- 
zapojovat, odpor R12 zapojit. 


zvoii adresy propojkami C3 a C/D a nastavî 
hodinovy kmitocet propojkou R. Pred vlast- 
nim prenosem dat je dâle nutno obvod 
USART naprogramovat fîdictmi slovy 
MODE a COMMAND, jejichz format je uve- 
den v katalogu. Pri pouziti krystalu XI s uve- 
denym kmitoctem Ize prenosove rychlosti 
nastavit v rozmezi 150 az 19 200 Bd. Pfi 
pouziti jineho krystalu je nutne dât pozor. 
aby nedoălo k prekroceni maximălniho hodi- 
noveho kmitoctu CLK obvodu IOl. 


zpravodaj 602. ZO Svazarmu pro zâjem- 
ce o vypoCetni techniku, si ziskala za tri roky 
sv6 existence jiă hodnă prfznivcu a spolu- 
pracovniku (a samozrejmă i nSjakâ kritiky 
a odpurce), preş vSechny probl6my 
s terminy tisku je zatfm jedinym zcela 
„poCftaCovym" iasopisem v CSSR. Od 
letoăniho roku opăt zmănila svoji vn6j§i 
podobu — ale vevnitf je to pofâd vSehochuf 
informaci, nâvodu, programu a filozofic- 
kych uvah, souvisejfcich s malymi i trochu 
vătăimi poSitaCi. Od letoăniho roku se 
podafilo zajistit vătăi nâklad a tak se muie 
dostat na kaid6ho, a to jeătă i tecf. 
Predplatne na 10 cisel, kterâ by mela vyjit behem 
letosniho roku (4, v teto dobe moznâ uz 
i 5 jich vyslo), cini 120 Kcs a prihlâsite-li se 
k odbăru nyni, dostanete samozrejmă 
văechna letoăni ifsla, tj. od ăisla 1. Za 
stejnych podmfnek mohou zpravodaj ode- 
bfrat i organizace. Mikrobâzi si muăete 
objednat na adrese 602. ZO Svazarmu , 
dr. Z. Wintra 8, 160 00 Praha 6. 

XXX 































MIKROPROG - MIKROKONKURS 1988/89 


„Cflem obou naăich soutăii je ziskat zajfmavâ 
pfispăvky — programy a popisy konstrukcf — kterâ se 
dajl prostfednictvfm âasopisu rozăifit mezi itenâfe 
a byt jim k uiitku bucT jako funkdni celky, nebo jako 
zdroj inspirace v feăeni vlastnfch i dilăfch problâmu, 
popf. jako obecny zdroj pouâen'i a informace. Jde tedy 
nejen o program nebo konstrukci jako takovâ, ale 
i o jejich publikovatelnost a tomu odpovidajtci zpraco- 
vânf.“ 

Ti'rnto odstavcem z vyhlâăenf uplynulâho rodniku 
naăich soutăii Mikroprog a Mikrokonkurs uvâdfme 
jejich vyhodnoceni. Ovlivnil tentokrât mnohem vyraz- 
năji pfedbăiny vybăr prispăvku i jejich koneinâ 
posuzovâni. V tomto smyslu velmi dobfe zafungovai 
i pokusnă vyzkouăeny systâm pfedbăinych prihiâăek. 

V naprostâ vătsinâ pripadu jsme dodrzeli slib 
a vătăinou obratem jsme sdălili autorum, jestli 
o nabfzeny pfispăvek mâme zâjem, jestli mă nadăji na 
umistăni v soutăii a na publikovâni v AR. U kladnych 
odpovădf jsme obvykle uvedli i dodateănâ poiadavky 
na provedeni, upravy, rozsah apod. Câst pffspăvku 
jsme odmitli vzhledem k jejich rozsahu nebo pfiliă 
speciâlnimu zamăfeni, 6âst vzhledem k pfiliă banâl- 
nimu nebo jii mnohokrât (a lâpe) zpracovanâmu 
nâmătu. Celkem to byla vfce nei polovina pfedbăinych 
prihiâăek. Mnohem vice odmitnutych nabidek bylo 
mezi programy nei mezi konstrukcemi. 

Skladba soutăinich prispăvku obvykle zobrazuje 
stav a situaci v danâm oboru v souăasnâ dobă. Co tedy 
,,zobrazuj(“ pfispăvky do Mikroprogu a Mikrokunkursu 
1988/89? 

Zâkladni charakteristikou je, dalo by se fici, 
dâsteăny utlum ,,podita6ovâho ăilenstvi" z pfedchozich 
let. Ti, co vydrieli, se ,,zkvalitnili‘‘ — zabyvaji se jednak 
prakticky vyuzitelnymi nâmăty a ne aplikaci pocitace za 
kaidou cenu, jednak se snaii o vătăf dokonalost 
a profesionalitu svych vytvoru. 

Pokud jde o programy, velmi se zOiii okruh 
pouiivanych poăftaău. Naprostâ vătăina soutăinich 
prispăvku je na ZX Spectrum. Je to dokladem 
univerzâinosti tohoto podtaăe a hlavnă dostupnych 
programovych prostfedku, pouiitelnych jako „vyvojo- 
vă“ pro vlastni tvorbu. Pri prohliieni tăchto programu 
6Iovăk i po tăch letech tiăe iasne, co văechno malâ 
Spectrum spojenă s chytrou hlavou motivovanou 
nedostupnosti lepăich poiitaiu dokâie. Târnă? vymize- 
ly programy na deskoslovenskâ poăitade PMD-85 
a IQ-151 (o ostatnich nemluvă). Prekvapilo nâs, ie 
pouze dva programy nabfdla velkă rodina Ataristu. 

Pokud jde o konstrukce, bylo celkovă prispăvku 
mână, nei v pfedchozim rodniku. Tematicky jsou ale 
pestrâ a văechny pomărnă zajfmavâ, i kdyi jde vătăinou 
o konstrukdni feăeni băinych zâleiitosti, nevyznadujfci 
se niăim mimorâdnym. Jsou dokladem stâle trvajicf 
stagnace v oblasti technickâ amatârskâ tvo?ivosti. Je 
patrnă zpusobena i nedostatkem potrebnych soudâs- 
tek a konstrukdnich prvku na naăem trhu. Stâle se 
opakujici jednoduchâ interfejsy a joysticky prece 
ne jsou jedinymi moinymi amatârskymi konstrukcemi 
v oblasti mikropoăftaău. Odekâvali bychom vice vyuif- 
vâni jednodipovych mikropcăitaău, vzhledem k jejich 
univerzâinosti je to jedineăny prvek prâvă pro nejruz- 
năjăi amatârskâ aplikace. 

Năkterâ pfispăvky jsou zpracovâny velmi peălivă 
a mohly by jtt primo do tisku — bohuiel se to ale nedâ 
fici o văech. Nejvătăim problâmem jsou obvykle vypisy 
programu — nekvalitni, ăedivâ, probihajici preş perfo- 
raci sklâdanâho papfru, s velkymi rozdily mezi krâtkymi 
a dlouhymi Fâdkami — prosti nepouiitelnâ pro tisk. 

Celkovâ ăâstka na odmăny byla vzhledem k uspor- 
nym opatFenim naăeho podniku sniiena z 20 na 
15 000 K6s. Omlouvâme se za to, ale nemâme na to 
bohuiel târnă? iâdny vliv. 


Po prostudovâni a posouzeni văech prad byly ve 
smyslu vyhiâăenych podminek zafazeny do kaîegorii A, 
B a C a odmeneny nâsiedujici prispevky: 

MIKROPROG 

Kategorie A, odmăny 1500 K6s 

Skola hry na zobcovou flâtnu 

!ng. Pavel Srubar, BudiSovskâ 855, 749 01 Vitkov 

Graficky kreslici program GEK+, ZCF 

Jan VăriS, Leninova 268, 533 41 Lâznă Bohdaneâ 


Kategorie B, odmăny 800 K(s 

Slfovâ analyza pro hospodâfskou praxi 

Ing. Petr Lantk, 739 46 Hukvaldy 163 
Jifl Mata, Doini Sklenov, 739 46 Hukvaldy 

Expertik 

Ing. Jirl Mitlohner, Zahradnl 228, 285 06 Sâzava 

Minimalizace logickâ funkce (BAJT) 

Zbynăk Calaba, Krouzova 3039, 143 00 Praha 4 

Osciloskop ze ZX Spectrum 

Jindtich Vldehsky, Lamai-Podhâj 55. 841 03 Bratislava 

Shell Sort Generâtor 

Ing. Pavel Srubar, BudiSovskâ 855, 749 01 Vitkov 


Kategorie C, odmăny 300 Kăs 

ftizeni soufadnicovâho zapisovaăe deskou JPR-1 

Vladimlr Julius, Sokolovskâ 123, 323 16 Plzefi 

Vystup ZX Spectra v jemnâ grafice na tiskârnu 

RNDr. Ivan Horsâk, Jeikova 3, 130 00 Praha 3 

Rozvrh 

Michal Blâha, Celakovskâho 1132/7, 434 01 Most 


MIKROKONKURS 

Kategorie A — nebyl zarazen zâdny pfispăvek 

Kategorie B — odmăny 1000 K5s 


Simulâtor pamăti EPROM 2716-2732 

Ing. Martin Sâly, Okrajovâ 45, 736 01 Havifov 

Simulâtor a programâtor EPROM 

Ing. Vojtăch Lud!. Dvorâkova 344, 397 01 Plsek 

Zobrazovaci jednotka pro sbărnici e STD 

Ing. Stanisiav Pechal, Tylovice 1996, 756 61 Roinov p. Radh. 

Tester IO 

David Hart, Fudlkova 401, 256 01 BeneSov 

Univerzâlna doska l/O pre IBM PC/XT/AT 

ing. Juraj Kasanicky, Steinerova 6, 040 11 Koăice 

Radii pruinych diskov s 18272 

Ing. Jozef Petrăk, Dâneăova 21, 040 11 KoSice 

Kategorie C — nebyl zarazen iâdny pfispăvek 

V pfistim dsle vas seznâmime se struănymi charak- 
teristikami odmănănych programu a konstrukci, abyste 
vădăli, na co se muzete v nejbliisim roce v zelene câsti 
AR a v zelene rodence tăsit. Zâroveh bude v pfistim 
cisle vyhlâăen dalăi rocnik Mikroprogu a Mikrokonkur- 
su. 




the ComputerPrinter 

Tiskârna k osobnimu poăitaăi je nevyhnutelnou samozFejmosti. 
Vhodny fakticky a cenovă dostupny ăeskoslovensky vyrobek zatim 
poFâd na trhu neni. A tak, — stejnă jako v oblasti poditaău, d Fi- 
ve i nyni — si tiskârny ti, co maji moînost, kupuji v zahraniăi. 
Jednotlivci i podniky. Jde o sloiity mechanicky vyrobek a tak 
jejich ceny na svătovăm trhu klesaji pomalu. Invazi kvalitnich 
a levnych japonskych tiskâren do Evropy se evropâti vyrobci brâni 
zvyăovânim dovoznich dani. Japonskâ Star Micronics vyfeăila 
situaci vybudovânim zâvodu v Evropă a jeji tiskârny jsou pFi stejnă 
nebo lepăi kvalită dnes o 20 ai 30 % levnăjăi ne* tiskârny ostatnich 
vyrobcG. Proto vâs na nă chceme upozornit a pFedstavit vâm je. 




Obr. 2. 


Firma STAR Micronics existuje od roku 
1950. Zaăinala vyrobou pFesnych mecha- 
nickych dilu a souăâsti pro hodinâFsky 
prumysl a măriei pFistroje. Pozdăji zaăala 
vyrâbăt i presnâ stroje na vyrobu tăchto 
souăâsti. V sedmdesâtych letech vybudova- 
la poboănă zâvody v USA, Koreji, NSR 
a Ioni ve Walesu. S prvnf tiskârnou pfiăia 
firma na trh v roce 1983. Zuroăila v ni 
tFicetiletă zkuăenosti s jemnou mechanikou 
a v souăasnă dobă patFi mezi tFi neju- 
spăănăjSf vyrobce tiskâren na svătă. 

Svymi 14 typy tiskâren pokryvâ firma Star 
văechny poăadavky trhu — od levnych 
devitijehliăkovych tiskâren, pFes NLQ, LQ, 
24jehli£kovâ tiskârny, văe pro formâty A4 
i A3, ai po laserovou tiskârnu LaserPrint8, 
kterâ je povaiovâna za lepăf ne* nej- 
znâmăjâi LasetJet+ firmy HP. Zâkladni 
parametry vybranych typu najdete v tabui- 
ce, jejich vzhled muzete posoudit na 
II. strane obâlky. 

VSechny tiskârny tisknou obousmărnă, 
maji nastavitelnâ Fâdkovâni ve văech obvyk- 
lych formâtech a jejich zlomcich, autotest, 
paralelni pFipojeni Centronics. PFiobjednat 
Ize vătâi vyrovnâvaci pamăt sâriovy inter- 
fejs, u năkterych typu i moznost emulace 
jinych ne* uvedenych tiskâren. Tiskârna 
LaserPrint8 tiskne 8 stran za minutu, mâ 
standardnă 1 MB pamăti a emulaci EPSON 
EX-800, DIABLO 630, IBM Proprinter a HP 
LaserJetPlus. Vzhledem k jeji kvalită vâs 
s ni seznâmime samostatnă v năkterâm 
z dalâich ăisel AR. 

Srdcem ka*dă jehliăkovâ tiskârny je 
„hlava“. V podstată je to elektromagnet, 
ktery „vystFeluje" jehliăky na barvief pâsku. 
Vznikajici znaănâ mno*stvi tepia je zapotFe- 
b( uăinnă odvâdăt (pFesto je provozni 
teplota hlaviăky a* 140 °C). Akcelerace 
jehliăek v hlavă je a* 300 G (300x zemskâ 
pFita*!ivost). U* tyto dva parametry nazna- 
6uji nâroănost na materiâi, technologii 
a presnost vyroby tăchto souăâsti. Na obr. 1 
je ătyFiadvacetijehliăkovâ hiava tiskârny 
LC24-10 (ta je na obr. 2). Neustâly vyvoj 
umo*ăuje stâle zmenăovat rozmăry, tim 
sni*ovat spotFebu energie, produkovană 
teplo, potFebnâ chladiăe, a tim rozmăry... 
Na obr. 3 je vpravo puvodni a vlevo 
inovovanâ hiava tiskârny LC-10. 

Hlavnim krâdem firmy Star je kvalita, 
spolehlivost a bezpeănost. Prubă*nâ kon- 
trola pFi vyrobă i kontrola văech funkei 
ka*dăho vyrobeneho kusu je zârukou jeho 


splnăni. Na obr. 4 je zâbăr z novă tovârny ve 
Walesu, kterâ zaăala vyrâbăt tiskârny zhru- 
ba pFed rokem. Nynf se 77 zamăstnanci 
vyrâbi 1800 poăitaăovych tiskâren dennă. 

Podrobnăjăi informace o tiskârnâch 
STAR a mo*nosti jejich dovozu vâm poskyt- 
ne Techinfo, Pdslova 10, Praha 10, tel. 
76 73 88. 



Obr. 1. 



Obr. 3. 



Obr. 4. 


PFehled zâkladnich parametru tiskâren STAR 


typ tiskârny -> 

LC-10 

NX-15 

ND-10 

ND-15 

NR-10 

NR-15 

NB24-10 

NB24-15 

NB-15 

poCet jehliiek 

9 

9 

9 

9 

24 

24 

rychlost tisku draft 

120(144) 

120 

180 

240 

216 

300 

(znaku/s) NLQ (LQ) 

30 (36) 

30 

45 

60 

72 

100 

vyrovnâvaci pamâf (kB) 

4 

4 

12,6 

12,6 

8 

16 

draft 

9 x 9 

9 x 11 

9 x 11 

9 x 11 

24 x 9 

24 x 9 

matice znaku NLQ (LQ) 

18 x 23 

18 x 23 

18 x 23 

18 x 23 

24 x 31 

24 x 31 

proporţional 

18 x n 

18 x n 

18 x n 

18 x n 

24 x n 

24 x n 

grafika (na") 

8x60 di 240 

8x60 ai 240 

8x60 az 240 

8x60 ai 240 

8x60 az 
24x360 

8x60 az 
24x180 

jednotlivă listy 

ăiFka papiru 

140-216 

152-368 

140-216 

140-216 

140-216 

152-368 



152-368 

152-368 

152-368 


(mm) 

sklâdany papir 

102-254 

102-394 

102-254 

102-254 

102-254 

102-394 



102-394 

102-394 



emulace ESC/p 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

IBM Proprinter 

V 


V 

V 

V 


IBM graphieprin- 
ter 


V 

V 

V 

V 

V 

Cena $ 

326 

450 

471 (589) 

589 (708) 

912 

1102 


302 









Diskety a disketove jednotky 


v_ 

(Pokradovâm) Ing. Ivan Khol, DM servis 



Diskety 3 

Tato media jsou predevsim japonske produk- 
ce. Maji tvrde pouzdro a zâkladni hustotu 100 
stop/”. Pri zâpisu do 2 x 40 stop maji neformâto- 
vanou kapacitu 500 kB. Zdvojnâsobenim poctu 
stop na 2 x 80 pri 200 t.p.i. bylo dosazeno 1 MB 
neformâtovane kapacity. Vhodnou mechanikou 
je napr. TEAC FD-30A-^F. Diskety 3" maji indexo- 
vy otvor uprostred proti vyrezu pro hlavy a Ize je 
tedy pouzivat z obou stran (jako reverzibilni dis¬ 
kety) na FD mechanikâch s jednou hlavou 
(Schneider). 

Vyhodou disket 3", 3,25" a 3,5" je kompatibilita 
s minidisketou, alespoiî ve vztahu k rizeni mecha- 
niky. Obsluzne programy rădice neni tedy treba 
ani modifikovat. 

Co se tyce moznosti pouziti disket urciteho typu 
pro jiny format plaţi nekolik zâsad: 

Diskety 8" vetsi hustoty by se mohly pouzivat 
na mensi hustotu, ale maji jinde otvory pro inde- 
xovou dirku. Casto se tyto otvory amatersky 
vysekâvaji.Opacny prenos do diskety mensi hus¬ 
toty na „hustsi“ format se take pouzivâ, ale neni 
spolehlivy, obzvlâst’jednostranne diskety nahrâ- 
vane na obe strany. Casto se taky vysekâvâ dirka 
soumerne podle osy, aby se mohla oboustrannă 
disketa vsunout do mechaniky s 1 hlavou primo 
i opacne tj. vytvâri se z ni reverzibilni disketa. 
U 5,25" problemy s indexovou dirkou nejsou, 
proto Ize pouzit hustsi diskety na ,,ridsi“ format. 
' To ale neplăţi pro diskety HD, ktere Ize pouzit jen 
na predepsany format vzhledem k odlisne veli- 
kosti zâznamoveho proudu. 


Zpusob zâznamu dat na disketu 

Jak jiz bylo uvedeno, data se na disketu za- 
znamenâvaji do koncentrickych stop, kazdâ sto¬ 
pa je rozdelena do sektoru. Veskere informace 
vcetne zâhlavi sektoru, synchr. poli, vypliîovych 
mezer a dat jsou zaznamenâny na diskete serio- 
ve jako zmena magnetizace vrstvy ze saturace 
v jednom smeru do saturace opacne. Nejprve se 
podivejme na geometrii pri 48 t.p.i. Je patrno, ze 
stopy nejsou primo vedle sebe, jsou zde pâsma 
bez magnetizace. Data jsou zaznamenâvâna ve 
vetsi sirce nez je vyslednâ sire stopy; stopa se 
ihned po zâpisu zuzi pomoci tzv. tuneloveho 
omazâni. Tunelove omazâni se provâdi pomoci 
dvou krâtkych omazâvacich sterbin (integrova- 
nych v c/z hlave) a ,,zacisti“ okraje zâznamu (jako 
kdyby data projela „uzkym tunelem”). Snizi se 
tak chybovost zâznamu a vytvori nezbytnâ pâs¬ 
ma bez zâznamu. Ta jsou nutnâ pro pripad urcite 
exentricity upnuti diskety, kdy stopy nesmi zasa- 
hovat do sebe a pod cteci sterbinou muşi byt stâle 
stejnâ sirka stopy, aby signâl amplitudove nekoli- 
sal. Hlava mâ tedy zpravidla dve do serie zapoje- 
nâ omazâvaci vinuti a c/z vinuti s vyvedenym 
stredem. Pro vyssi hustoty stop se rozmery na 
obr. 5 umerne zmensi. Tento zpusob zâznamu se 
nazyvâ podelny. Zvetseni hustoty zâznamu Ize 
dosâhnout tzv. pricnym (radiâlnim) zâznamem, 
kdy se zaznamenâvâ „na vysku“. Tato technolo- 
gie vsak vyzaduje speciâlni media i c/z hlavy 
a zatim se nerozsirila. 

U mechanik s oboustrannym zâpisem nejsou 
hlavy presne proti sobe, ale jsou posunuty asi 
o 2 mm, aby jedna hlava druhe netvorila magne- 
ticky zkrat. 

Data do FD mechaniky prichazi ve forme sledu 
impulsu. Kazdy impuls znamenâ zmenu magneti¬ 
zace na diskete (viz obr. 6). Pri cteni diskety je 
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Obr. 5. Geometrie zâznamu 48 t.p.i. 
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Data jsou kodovâna tremi zpusoby: 

FM - Frekvencni modulace, norma IBM 3740 (tez 
Manchester coding), 

MFM - modifikovanâ frekvencni modulace, nor¬ 
ma IBM 34, 

M 2 FM - dvakrât modifikovanâ FM. 


Zaznam s normâlm hustotou 
- FM (SD) (obr. 7) 

Data jsou zaznamenâvâna seriove po bitech, 
z celeho bajtu jde nejvyznamnejsi bit (MSB) prvni. 
Jednicka je zaznamenâna jako zmena, pri nule se 
magnetizace nemeni. Vzdâlenost mezi pozicemi 
zmen je 4 ps. Krome datovych impulsu se za- 
znamenâvaji impulsy hodinove, a to doprostred 
mezi data. Zmeny, prislusejici hodinâm, jsou 
pfitomny vzdy. Odstup hodin je tedy take 4 ps. 
Sloucenim dat a hodin ziskâme signâl v te podo- 
be, jak jde do FD mechaniky. Tam jsou impulsy 
deleny dvema; kazdy impuls je tedy zaznamenâ- 
vân jako zmena magnetizace. Priklad zazname- 
nâni bajtu s hodnotou B1H je na obr. 7. Tento 
zpusob klade nejnizsi nâroky na provedeni cteci- 
ho zesilovace, uz proto, ze jeho stejnosmernâ 
slozka preş cely zâznam je prakticky nulovâ. 
Jednâ se vlastne o zâznam dvou kmitoctu 
-250 kHzproH, 125 kHzproL. Rychlost prenosu 
dat je 1 bajt/32 ps, tj. 250 kbit/s. 

Pro minidiskety a mensi formâty je odstup 
hodin i dat 8 ps, a z toho plynou i jine kmitocty: 
125/67,5 kHz. Minidiskety v provedeni HD pracuji 
vsak se 4 ps. Rychlost prenosu je mensi: 1 bajt/ 
64 ps, tj. 125 kbit/s. 


Zâznam s dvojitou hustotou 
- MFM (DD) (obr. 8) 


Obr. 7. Zâznam FM 
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Obr. 8. Zâznam MFM 
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Obr. 9. Zâznam M 2 FM 


Ve FM zâznamu predstavuji hodiny v zâznamu 
vlastne jenom taktovaci kmitocet a informaci zâd- 
nou nenesou. Proto byl vytvoren system MFM, 
kde jsou hodiny temer vylouceny. Impuls hodin se 
nachâzf pouze mezi dvema za sebou zapisova- 
nymi nulami. Zâpis bajtu B1H v MFM kodu je na 
obr. 8. Zatimco ve FM kodu byl odstup impulsu 
2 ps nebo 4 us, zde muze byt i 3 ps. Pri nezmene- 
nem zâpisovem kmitoctu je mozno zapsat dvoj- 
nâsobek informace. Zapisuje se vlastne tremi 
kmitocty: 250/166/125 kHz. Sirka pâsma se ne- 
zvetsila, ale presnost obnovy casove polohy im¬ 
pulsu pri cteni muşi byt vetsi. Precteny zâznam 
mâ stejnosmernou slozku, je tedy nutno pouzit 
kvalitnejsi cteci obvody. Rychlost prenosu dat je 
1 bajt/16 ps, tj. 500 kbit/s. 

Pro minidiskety jsou opet kmitocty polovicni 
a casy dvojnâsobne 4,6 a 8 ps. Rychlost prenosu 
1 bajt/32 us tj. 250 kbit/s. 


Zâznam s dvojitou hustotou 
- M 2 FM (obr. 9) 

Tento typ zâznamu se pouzival pouze u nekte- 
rych zarizeni firmy IBM. Proti MFM zâznamu 
neprinâsi zvetseni hustoty zâznamu, pouze od- 
straiîuje stejnosmernou slozku cteneho zâznamu 
a tim snizuje nâroky na cteci zesilovac. Spocivâ 
ve vynechâni kazdeho druheho hodinoveho im- 


nutno ze zmen magnetizace tyto impulsy opet 
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pulsu, jsou—li v MFM bezprostredne za sebou 
(obr. 9), Odstup impulsu muze tedy byt 2, 3, 
4 nebo 5 us. U soucasnych disket se toto kodovâ- 
nî nepouzivâ. 

Fioppydiskove mechaniky (FM), ktere umi za- 
pisovat a hlavne cist zâznam MFM, urm i FM, Ne 
vsak naopak - FM mechaniky na MFM zâznamu 
zpravidla chybuji, jelikoz neumi sprâvne casove 
situovat vystupni impulsy (C7113, MF 3200). 

Nektere FD mechaniky pro zâznam MFM (8 ') 
mely zvlâstni obvody pro korekci casovych chyb 
pri snimâni - tzv. postkompenzaci, Dnes se post- 
kompenzace jiz neuzivâ a korekce se provâdi pri 
zâznamu tzv. prekompenzaci. Ta spocivâ v caso- 
vem posunu zapisovanych impulsu vuci jejich 
minimâlni poloze. Vzhledem k omezene sirce 
pâsma snimaciho zesilovace a rozlisovaci schop- 
nosti hlavy se nektere prectene impulsy posouvaji 
ze sve pozice. Jestlize je pri zâznamu posuneme 
proti smeru jejich odchylky, pri cteni budou na 
svem mişte. Prekompenzaci ridi FD rădic a jeji 
velikost je zpravidla ±10 % intervalu bitove bun- 
ky (200/400 ns). 


Formâty uklâdâm zâznamu 

Nedilnou soucâsti diskety je jeji formât. Formât 
u soft-sektorovych disket tvofi vsechny zâznamy, 
ktere nejsou nâmi uklâdanâ a ctenâ data. Z celko- 
ve kapacity diskety se podle druhu spotrebuje 10 
az 40 % na formâtove znacky. Formâtovâni dis¬ 
kety je cinnost, pri niz se na diskete vyznaci 
zâhlavi sektoru a ostatni informace nutne pro 
bezchybnou spoluprâci FD mechaniky s jejim 
radicem. U mnoha systemu zvlâste starsich typu 
s 8"FDS (SMEP, JPR-1, PDP11, JPR-12R, atd.) 
je treba rozlisit formâtovâni diskety od jeji iniciali- 
zace. Inicializaci diskety rozumime zapsâni urci- 
tych informaci na jiz naformâtovanou disketu 
(napr. vyhrazeni urcitych sektoru pro adresâr 
a pro systemove pouziti). Je to jiz zâlezitost 
_p"rislusnâ konkretnimu pouziti diskety, prip. jejimu 
nasazerii v urcitem operacnim systemu. Pokud 
neni disketa smazâna (napr. magnetem ci vadou 
FD mechaniky), neni jiz treba zpravidla vicekrât 
formâtovat. Zato inicializaci muzeme provest kdy- 
koli, kdy o ulozenâ data jiz nemâme zâjem. Na 
rozdil od formâtovâni, ktere pişe vsechny sektory 
vsech stop. inicializace vetsinou data v sektorech 
ponechâ a pouze je v adresări oznabi za neplatnâ 
- tj. za prâzdne mişto. Teprve pri dalsim zaplno- 
vâni diskety se tato data prepisi. Nutnost rozli- 
seni je dâna tim, ze rădice techto systemu zpravi¬ 
dla neumeji formâtovat. Premazanou disketu je 
potom nutne formâtovat na zarizeni, ktere to 
dovede. U novejsich pocitacu, obvykle s mecha- 
nikami 5,25", tyto pojmy splyvaji, protoze formâto- 
vaci programy zpravidla disketu inicializuji pro 
pouziti pod svym systemem, pripadne do vyhra- 
zenych stop primo nahrâvaji operacni system ci 
jeho zavâdec (boot). 

Nez se pustime do vysvetleni formâtu diskety, 
je nutne vysvetlit, co je to rădic FD mechanik. Je to 
ta câst pocitace, kterâ zprostredkuje komunikaci 
mezi FD mechanikou (mechanikami) a samotnym 
pocitacem. Pracuje pod programovou kontrolou 
operacniho systemu. Z hlediska hardware je rădic 
specializovanym procesorem; ne vsechny FD 
rădice dovedou spolupracovat se vsemi mechani¬ 
kami ci disketami. 

Velmi zjednodusene Ize formât jedne stopy 
diskety znâzornit podle obr. 10. Sektory jsou 
nahrâny za sebou a maji stejnou delku. Jejich 
pocet zâvisi na formâtu. Sektor je nejmensi na- 
hrâvatelnou jednotkou - nelze zapisovat napr. 
polovinu sektoru. Zatimco identifikace sektoru se 
pouze cte (vyjma formâtovâni), do datoveho pole 
Ize psât. Prepnuti ze cteni na zâpis je casove 
presne urceno. Vzhledem k tomu, ze rychlost 
zâpisu se vlivem kolisâni otâcek muze menit, je 
za poslednim sektorem tzv. mezera stopy, jejiz 
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delka neni presne urcena - konci prichodem 
indexoveho pulsu. 

Uvedene rozdeleni je vsak jen velmi priblizne. 
Ve skutecnosti se sektor deli na vice câsti (viz 

obr. 11). 

Nyni je nutno vysvetlit princip ,,vynechanych 
hodin“. Jelikoz do datoveho pole muzeme nahrât 
zceia libovolnou kombinaci dat dane delky, mohlo 
by se stât, ze by tato data (nahranâ jako zmeny 
magnetizace) byla zceia shodnâ s identifikaci 
sektoru. Jinak receno - nelze zakodovat identifi¬ 
kaci sektoru tak, aby se nâhodou nemohla objevit 
v datovem poli. Kdyby k teto zâmene doslo, 
mnoho dat na diskete by mohlo byt zniceno. Bylo 
treba nalezt jiny zpusob, jak spolehlive urcit za- 
câtky identifikace (tzv. ID-pole) ci datoveho pole. 
Tim jsou vynechane hodinove impulsy. 
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Obr IO. Rozdeleni stopy 
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Obr. 11. Rozdeleni sektoru 
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Obr. 12. Znacka ID-pole (zâznam FM) 

Vrâtime-li se k zâznamu FM, vidime, ze mezi 
dvema datovymi bunkami, ktere mohou ci nemusi 
obsahovat impulsy (podle zapsane informace), je 
vzdy pritomen impuls hodin. Rădic analyzuje 
prichâzejici impulsy jako prolozene rady impulsu 
dat a hodin. Ta fada, kterâ nemâ mezery, predsta- 
vuje hodiny, zbytekjsou data. V datovem poli jsou 
vzdy hodinove impulsy vsechny; po vynechâni 
urcitych hodinovych impulsu pri formâtovâni dis¬ 
kety je rădic pri cteni schopen toto mişto jedno- 
znacne odlisit a odlisne na nej reagovat. Takove 
mişto se nazyvâ znacka a urcuje zacâtky identifi- 
kacniho (ID), datoveho a nekdy indexoveho (IX) 
pole. O kterou znacku se jednâ je zakodovâno 
v tom, ktere hodiny jsou ve znacce (1 bajt) vyne- 
châny. Potom Ize mluvit o hodnote dat ve znacce 
a o hodnote hodin. Priklad znacky ID-pole je na 
obr. 12. Celkem existuji ctyri druhy znacek: 

IX - M (index mark) - indexovâ, 

ID - M (identifier mark) - identifikacni, 

Data - M (data mark) - znacka dat, 

DD - M (deleted data mark) - znacka neplatnych 
dat. 

Ve FM kodu jsou tyto znacky definovâny takto: 

IX - M: data FC + hodiny D7. tj. FC* 

ID - M: data FE + hodiny C7, tj. FE* 

D - M: data FB + hodiny C7, tj. FB* 

DD - M: data F8 + hodiny C7, tj. F8* 
kde * znaci bajt dat s vynechanymi hodinami 
podle tabulky (znacka mâ delku 1 bajt). Zpusob 
kodovâni znacek v kodu MFM je obtiznejsi, tam 
muşi byt datovy bajt takovy, aby se v nem hodino¬ 
ve impulsy vubec vyskytovaly - tj. muşi mit ales- 
pon dve nuly za sebou. Pouzivâ se bajt Al* (kde 


chybeji hodiny mezi 3. a 4. bitem) a C2* (hodiny 
chybeji mezi 4. a 5. bitem). K tem se pripoji normâl- 
ni bajt k dalsimu rozliseni, tedy kazdâ znacka mâ 
delku 2 bajty. 

IX - M: data C2* + FC 
ID - M: data Al* + FE 
D - M: data Al* + FB 
DD - M: data Al* + F8 
Kazdou znacku predchâzi vzdy tzv. synchroni- 
zacni pole, ktere rădici poskytuje moznost zorien- 
tovâni se, ktere impulsy jsou datove a ktere 
hodinove. Synchronizacni pole mâ vice nulovych 
bajtu, tzn. vsechny impulsy jsou pouze hodinove. 
V okamziku prichodu znacky je rădic jiz nasyn- 
chronizovân a chybejici hodiny okamzite poznâ. 
Dalsi pole jsou casovaci - vyplhovâ. Jsou zde 
proto, aby rădic mei cas zpracovat prâve prectene 
informace, nebo proto, aby se vyrovnalo mozne 
kolisâni otâcek (mezera stopy). 

Pri popisu formâtu disket se uzivaji tyto zkratky: 
T - cislo stopy (track), 1 bajt, 

S - cislo sektoru (sector), 1 bajt, 

L - kod delky sektoru, 1 bajt: 

00- 128 bajtu, 

01 - 256 bajtu, 

02-512 bajtu, 

03- 1024 bajtu, 

H - strana - hlava (head), H = 00 nebo 01,1 bajt, 
CRC - kod zabezpeceni (cyclic redundancy 
check), 2 bajty, 

N, M - pocty bajtu v mezerâch zâvisi na poctu 
sektoru a kodovâni, N = 54 az 116, 

M = 0az718. 

Formât diskety je potom nâsledujici: 


FM 

MFM 

Vyznam 

Indexovâ mezera: 

40 x FF nebo 00 
6x00 

1x FC* 

26 x FF 

16x FF 

80 x 4E 

12x 00 

ix C2* + 1x FC 
50 x 4E 

32 x 4E 

casovâni 
syncpole pro 8" 

IX - znacka 
casovâni 

casovâni pro 5,25" 

Identifikace sektoru: 

6x00 

I x FE* 

T, H, S, L 

CRC 

II x FF nebo 00 

12x00 

3x Al* + FE 

T, H, S, L 

CRC 

22 x 4E 

syncpole 

ID - znacka 
parametry sektoru 
zabezpeceni 
mezera po ID - poli 

Datove pole: 

6x00 

1x FB* 

(1 x F8*) 

Data 

CRC 

Nx FF nebo 00 

12x 00 

3x Al* + FB 
(3x Al* + F8) 
Data 

CRC 

Nx FF 

syncpole 

D - znacka nebo 

DD - znacka 
delka podle L 
zabezpeceni 
mezera po dat. poli 

Mezera stopy: 

Mx FF nebo 00 

Mx 4E 

vypln az do indexu 


Zatimco u 8" disket je indexovâ znacka vzdy, 
u 5,25" disket je zceia vyjimecne. Soucasne rădi¬ 
ce ji vetsinou ke sve cinnosti nepotrebuji. Znacka 
dat nebo vynechanych dat se nahrâvâ s kazdym 
novym zâpisem do sektoru, proto se muze lisit 
podle povahy dat. Znackou vynechanych dat Ize 
oznacit napr. sektor s chybou nebo sektor pro 
zvlâstni pouziti. Mnoho jednoduchych (diskret- 
nich) radicu tuto znacku ani generovat neumi. Pri 
zâpisu do sektoru se nahrâvâ datove pole pocina- 
je syncpolem a konce dvema bajty CRC. Protoze 
otâcky mohou kolisat, je mozne naruseni dalsiho 
Dole. Nâsledujici syncpole jiz vsak naruseno byt 
nemuze. Delky casovacich a vyplhovych poli (a 
ani jejich obsah) nejsou zâvazne, jsou jen doporu- 
ceny pro vysokou spolehlivost. Tato pole zabiraji 
casto mnoho mista, napr. mezera pred indexem 
(mezera stopy) mâ u minidiskety 15x 256 bajtu. 

(Pokracovâni) 




KONSTRUKTERI SVAZARMU 




Ing. Jaromir Zâvodsky, OK1ZN 


(Dokondenl) 


Ve schâmatu jsou uvedeny indukânosti ci- 
vek, kterâ nemaji mit mezi sebou vzâjemnou 
vazbu. Proto je dulezitâ, aby kazdâ civka 
byla ve zvlâătni komurce a vyvody konden¬ 
zâtoru co nejkratsi. V bâznâ vysokofrekven- 
âni praxi se kondenzâtory pro zmenăeni 
indukânosti sestavuji zparalelnich kombina- 
d vlce kondenzâtoru. Utlumovâ charakteris- 
tiky pro pâtinâsobny a sedminâsobny filtr 
jsou uvedeny na obr. 8. 



Obr. 8. Utlumovâ charakteristiky filtru doini 
propusti. Plnâ kfivka - 7prvkovâ, dârkovanâ 
kfivka - 5prvkovâ 


Rusiei vysilac pracuje 
v pâsmu velini krâtkych vin 


udnek dvojnâsobil. Jeden tento obvod zpu- 
sobi selektivnî utlum na rezonanânim kmi- 
toâtu pfibliinâ 30 dB. Pri dvou tâchto obvo- 
dech se dâ uvedenym zpusobem dosâhnout 
utlumu 60 dB. 

Pri paralelnim spojeni dvou obvodu tâsnâ 
vedle sebe by se zvâtăil utlum o mână nez 
6 dB, priâemi: silnâ vzâjemnâ vazba obou 
obvodu by jako nadkritickâ zmănila utlumo- 
vou kfivku. Protoze pri realizad tohoto sârio- 
vâho obvodu musime poâitat s urâitym ko- 
nefinym Q obvodu, vznikâ utlum i v tăsne 
blizkosti rezonanâniho kmito&u. Pro zlepăe- 
nî vloznâho utlumu na kmitodtu nad rezo- 
nandnim kmitoâtem se paralelnâ zapojuje 
kondenzâtor a pro kmitoâet pod sâriovou 
rezonând dvka. Kondenzâtor i civka jsou 
navrleny tak, aby se na iâdanâm kmitodtu 
vytvorila paralelni rezonance. Potom na 
tomto kmitodtu a v jeho blizkâm okoli bude 
minimâlni utlum. Napr. pro obvod, ktery mâ 
filtrovat vysilad v pâsmu 144 ai 146 MHz 
a pfi tom co nejmânâ tlumit 6. televizni kanâl, 
vychâzi nâsledujici hodnoty soudâstek: 
vzduchovâ civka na 0 5 mm z drâtu 



Rudei signâl se i v tomto pripadă dostâvâ 
do televizoru nejdastâji antânnim svodem. 
Jsou tu văak rozdfly, ktere znamenaji i jiny 
postup pfi odruâovâni televizoru. Prednâ si 
musime uvădomit, ze efektivni vyăka băz- 
nych televiznich anten je srovnatelnâ s efek¬ 
tivni vyăkou pro ruâive signâly v pâsmu 
145 MHz a 425 MHz. To znamenâ, ie rudei 
signâl bude veden do televizoru primo an¬ 
tânnim svodem, af se jednâ o souosy kabel 
nebo dvoulinku. Signâl, ktery se indukoval 
pfi vysilâni na krâtkych vlnâch do svodu 
- vnâjăiho stinăni souoseho kabelu, nebude 
v tomto pfipadâ ten podstatnâjăi. Dald rozdil 
oproti ruâeni krâtkymi vlnami je ten, ie rela- 
tivni ăifka pâsma rusicich vysiladu v pâsmu 
VKV je malâ a ruăeni se dâ dobfe filtrovat 
selektivnî metodou. Filtr, ktery se zafazuje 
pfed ruâeny televizor, se muie navrhnout 
takovym zpusobem, aby v pâsmu rozhlasu 
VKV a ani v zâdnem TV pâsmu vlozny utlum 
neprekrodil 1 az 2 dB, coz je pfijatelne i pro 
pfijem dâlkovych signâlu. Filtr je zapojen 
jako dvojity Notch - filtr. Schema tohoto filtru 
je na obr. 9. Jde o dva sâriove rezonancni 
obvody, realizovanâ bucf ze soustfedânych 
prvkti, tj. civky LI a kondenzâtoru CI, nebo 
z ptilvlnnych, lâpe celovlnnych useku souo- 
sâho vedeni na konci zkratovanych, kterâ 
jsou pripojeny paralelnâ k televiznimu svodu 
a vzdâleny od sebe dtvrt vlny, aby se jejich 



VKV. 


CI, LI- seriovy obvod rezonuje na kmitodtu 
ruăidho vysllaâe f 0 ; 

L - civka, kterâ zmenăuje utlum na kmitodtu 

f<f 0 ; 

C - kondenzâtor, ktery zmenăuje utlum na 
kmitodtu f f 0 ; 



Je nutno podltat s koeficientem zkrâcenl 
pouiitych kabelu (plny polyetylân 0,66 az 
0,67; pănovy polyetylen 0,81 ai 0,82) 


0 0,8 mm mâ 6 zâvitu a delka 8 az 12 mm 
podle naladâni; sâriovy kondenzâtor kera- 
micky 12 pF a paralelni kefamicky konden¬ 
zâtor 18 pF. Otlum v pâsmu 144 az 145 MHz 
je vâtăi nei 50 dB a utlum v pâsmu 175 az 
181 MHz menăi nez 1 dB. Utlum pro IV. a V. 
pâsmo druheho programu je takâ mend nez 
1 dB. 

Vztahy pro vypoâet kapacity nebo indukfi- 
nosti paralelnâ zapojenâho kondenzâtoru 
jsou nâsledujici: 




f P <f s 


Oba sâriovâ obvody se ladi na stfed pâsma 
145 MHz. 

Rozborem vypoâtu a nâkolika mâfenimi 
jsem dospâl k nâsledujicimu zâvâru. Pro 
sâriovy obvod je lâpe zvolit co nejvâtăi induk- 
ânost tak, abychom mohli realizovat pfisluă- 
nou sâriovou kapacitu (kondenzâtor 1 az 
2 pF, keramicky stabilit). Pfi takto zvolenych 
obvodech se sice neziskâ maximâlni utlum 
(pfesto utlum je vâtăi nez 30 dB), ale obvody 
jsou selektivnăjăi a nemusi se kompenzovat 
paralelnimi reaktancemi ani pro 6. kanâl, 
ktery je nejbliiăi pâsmu 145 MHz, ani pro 
rozsah VKV rozhlasovych pfijimacu v pâsmu 
CCIR. Ostatni vzdâlenâjăi kanâly nebo pâs¬ 
ma samozrejmă takâ neni nutnâ kompenzo¬ 
vat. Paralelni sâriovâ obvody, tvofenâ souo- 
symi kabely dâlky A pfip. A/2, na konci zkrato- 
vanâ, pracuji podobnâ, nejsou văak praktic- 
kâ pro realizaci. 

Ctvrtvlnny usek prubâznâho souosâho ve¬ 
deni, ktery oddâluje oba sâriovâ obvody, je 
vyhodnâ nahradit pâskovym vedenim 
z dvoustrannâ plâtovanâ desky s ploănymi 
spoji, kde druhâ strana, neleptanâ nahrazuje 
vnâjăi vodiâ. Pro impedanci 75 Q a s kuprex- 
titu = 4 vychâzi ăifka pâsku w = 1,45 mm pfi 
tlouăfce kuprextitu h- 1,5 mm. (Pomâr 
w:h = 0,96.) Schâma takovâho filtru je na 
obr. 10. Civky LI jsou nâ kostfidkâch TESLA 
Pardubice 0 0,5 mm o zâvitech tâsnâ vedle 
sebe, z drâtu o 0 0,5 mm LCUA - jâdro 
z hmoty NOI nebo N02. 

Pfi realizaci ploănâho spoje podle obr. 11 
a pfi konstrukânim uspofâdâni filtru podle 
obr. 12 maji oba sâriovâ obvody vhodnou 
vzâjemnou vazbu, takze vytvofi v celâm 
kmitoâtovâm pâsmu 144 az 146 MHz utlum l 
-35 dB (viz obr. 13). Celkovâ utlumovâ kfiv- ^ 
ka tohoto filtru je na obr. 14. Desku s ploăny- j 



Obr. 10. Schâma filtru s pâskovym vedenim 
pro odruăenl vysîlade VKV. 


LI = 8 zâvitu, 0 5 mm (kostridky TESLA 
Pardubice), tăsne vedle sebe o 00,5 mm 
LCUA, jâdro NOI, CI = 2,2pF, keramicky, 
stabilit 
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Obr. 11. Deska s ploSnymi spoji pro odruSeni 
vysilade pracujiciho v pâsmu 144 ai 
146 MHz. Pozor! Skuteânâ rozmăry desky 
jsou 100x100 mm! 


mi spoji jje mozno umistit do kovovă krabiăky. 
Podobnym zpusobem je moine navrhnout 
fittr pro potlaăeni ruăiciho kmitoătu z pâsma 
435 MHz. 

Prâvă popsany filtr velmi udnnă potlad 
ruăeni od blizkăho vysilafie VKV. Pro potla- 
6eni ruăeni od vysflaCe VKV, kterâ se dostâ- 
vâ do televizoru po vnăjăim stinăni souose- 
ho svodu, je nutnâ nasunout na souosy 
kabel feritove trubidky nebo krouzky z hmoty 
H22. Feritove krouzky muşi byt co nejtâsnâji 
nasunuty na vnăjăi stinăni. Utium ruăiciho 
signâlu je opăt zâvisly na dâlce tohoto ferito- 
veho obalu. Pro utium asi 20 dB je nutnâ 
dâtka tohoto obalu 20 ai 30 cm. Jiny moiny 
zpusob je navleknout tyto feritovâ tesnici 
krouzky na kabel ve vzâjemne vzdâlenosti 
asi 0,6 A. Podobnă na sifovou ăriuru şe 
muie navlâci fada feritovych krouiku z hmo¬ 
ty H22, HI 8 atd. nebo vytvofit vysokofrek- 
venăni rezonâtor stoăenim ăriury do cîvky. 


ont 

t 



i 
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Obr. 12. Konstrukdni uspofâdâni filtru pro 
odruSeni VKV vysilade. V pripadă slouSeni 
filtru pro VKV + KVpodle obr. 15 jeznâzor- 
năno zapojenf cfvky L2, kterâ se pro filtr VKV 
nepouiivâ. Phpojeni souosych kabefu u fil¬ 
tru VKV + KV muşi byt p fes sâriovâ konden- 
zătoryC2(obr. 15), kterâ zde nejsou znâzor- 
nărty. Tyto kortdenzâtory muşi byt zapojeny 
jak do stfednich, tak i vnâjSich vodiâu (stfnâ- 
ni) pfipojenych souosych kabelu 


Pri vysilâni na VKV je takâ moină primă 
ozâreni televizoru nebo jeho prisluăenstvi, 
natoăi-li se smărovâ antăna vysflaăe do pff- 
sluănăho smăru. Piivodni vodiăe nebo vodi- 
6e uvnitr televizoru jsou pro kmito&y VKV 
docela uăinnâ pfijimad antăny. Odstrahovâ- 



Obr. 15. Schâma filtru pro potladeni ruăeni 
od vysilaâu VKV + KV. LI = 8 zâvitu, 
0 5 mm (kostridky TESLA Pardubice), tăsnă 
vedle sebe, 0 0,5 mm LCUA, jâdro NOI; 
CI = 2,2 pF, keramicky, stabilit; 

L2 = 6 zâvitu, 05 mm, vzduchovâ, drât 
o01 mm Cu, dâfka ctvky 12 mm; 

C2= 10 ai 68 pF podfe poiadovanâ uttu- 
movâ charakteristiky, viz obr. 16 


ni tohoto ruăeni je opăt individuălnî zâleii- 
tosti a spodvâ v blokovâni a stinăni năkte- 
rych uzlu a vodiău uvnitf pfijimaăe. 

Je moină kombinovat filtrad vysilaâu KV 
i VKV do jednoho celku. Napf. spojeni ferito- 
văho oddălovaciho transformâtoru s uvede- 
nym filtrem VKV. Rovnăi je moină k filtru 
VKV pfidat homofrekvenăni propust, tak jak 
je znăzomăno na obr. 15. Je nutno dodriet 
tu zâsadu, ie i vnăjăi vodiă souosăho svodu 
k televizoru muşi byt pf eruăen kondenzâto- 
rem. Utium na KV je hlavnă dân velikosti tăto 
săriovă kapacity. Namăfenă krivky filtru pro 
zakonâujid impedance 75 Q v zâvislosti na 
velikosti săriovă kapacity jsou dâny na obr. 
16. 

V tomto prispăvku jsem chtăl nazna&t 
zpusoby odstrariovâni ruăeni televiznich pri- 
jimaău silnym vysokofrekvenănim polem. 
V năkterych pfipadech se muşi postupovat 
zcela individuâlnă, ale ve vătăină pfipadu 
posta# uvedenă zpusoby. Pfispăje-li dânek 
k prospăchu văd a ke zlepăeni sousedskych 
vztahu, pak spinii sve poslâni. 



Obr. 13. Utlumovâ kfivka filtru pro odruSeni vysilace VKV 
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Obr. 16. Utlumovâ kfivky filtru pro odruSeni vysilaâe VKV + KV. 
Kfivka a-C2 = 68 pF; b-C2 = 33pF; c-C2 = 10 pF 



Obr. 14. Celkovâ utlumovâ charakteristiky filtru pro odruSeni vysila¬ 
ce VKV. Pro dârkovanou kfivku plaţi stupnice vpravo 0 ai 10 dB 



PFi komplexnim pohledu na ruăeni rozhlasovăho a televizniho 
prijmu amatărskym vysilafiem văak dojdeme k zâvăru, ie viastni 
technickâ strânka odstranăni ruăeni nent tak podstatnâ. Mnohem 
zajimavăjăi je rozbor pfidn vzniku ruăeni. Pokud je provozovân 
amatârsky vysilaă na krâtkych vinâch s vykonem pf folii nâ do 50 W 
nebo na velmi krâtkych vinâch, stiinosti se tâmăf nevyskytuji, a văak 
pfi provozu na KV s vykonem nad 50 W se stiinosti vyskytuji velmi 
âasto, zvlâătă je-ti vysilad v hustă bytovă zâstavbă. Duvodu je 
năkoiik. 

Na prvăm mistă je treba uvest maiou odolnost televiznich a rozhla- 
sovyeh prijimaău tuzemskych vyrobcu proti vf polim na jinăm nei 
pfijimanăm kmrtoătu. Vyrobce pfijfrnaăe neni vâzân iâdnou technfc- 
kou normou na odolnost pro kmitoăty do 30 MHz. V pâsmech nad 
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30 MHz plaţi stâtni norma teprve velmi krâtkou dobu a podle 
zkuăenosti z norem pro od ruăeni se uăinnost normy dostavi az po 
8 az 10 letech. 

Druhym faktorem je velky sortiment rozhlasovych a TV prijimaău 
v ruznych kvalitativnich kategorilch s nezanedbatelnym podilem 
individuâlnă dovezenych pfijimaău z celâho svăta. Tâmăf kazdy typ 
mâ specifickâ formy neodolnosti a vyiaduje individuâlni pfistup pfi 
hledânî technickâho Feăeni na zvyăeni odolnosti proti ruăeni. 

Nejzâvainăjăim problâmem je văak pfistup vătăiny ruăenych 
posluchaău. Argumentuji tim, ie zakoupili drahy barevny televizni 
pfijimaă, ktery odpovidâ ăeskoslovenskym normăm a nemini pfipus- 
tit sebemenăi upravy văetnă zafazeni antânniho filtru. Jsou-li nutnâ 
năkterâ zâsahy uvnitf televizoru, je situace temăf nefeăitelnâ. 


V dobă zâruky je kompetentni jen odbomâ opravna, ta văak neni 
ochotna provâdăt zâsahy, ktere nejsou pfedem schvâleny a doporu- 
ăeny. 

Poboăky Inspektorâtu radiokomunikaci Praha proto pri vyskytu 
ruăeni od amatârskeho vysilace postupuji individuâlnă. Dochâzi-li 
k ovlivăovâni televizniho a rozhlasovâho pfijmu v mistă nejvyăe u tfi 
posluchaău, je snaha pfipady feăit na strană pfijimaăe. PFi hromad- 
năm vyskytu ruăeni v hustă obydlenych oblastech nezbyvâ nei trvat 
na pfemistăni vysilaăe do mână exponovanâho mista. Pfipady, kdy 
se zvolila cesta individuâlnich uprav TV a rozhlasovych pfijimaău, 
nikdy neskonăily uz proto, ze novă se vyskytujici pfijimaăe byly po 
strânce odolnosti proti vf polim ăasto podstatnă horăi nei pfedchozi. 

Ing. Josef Skâla 


Jak poslouchâme? 


Ing. Pavel Stranâk, Ing. Richard Jejkal 

(Dokonâenî) 


Konstrukcm cast 

V tâto ăâsti uvedeme popis navrzene 
a v akustickâ komofe vyladănâ reprodukto- 
rovâ soustavy „Monolog" s uvedenim zâ- 
kladnich myălenek, kterâ vedly k dană kon- 
cepci. 

Soustava je feăena jako dvoupâsmovâ. 
K tomuto rozhodnuti vedla nedostupnost 
stfedotănovăho reproduktoru s vyhovujicimi 
parametry (ARZ 4604/8 vykazuje nepfijatel- 
nâ zkresleni a ani kmitoătovâ charakteristika 
neni pffliă vyrovnanâ) a skuteănost, ie pro 
Hifi soustavu, slouzici k ozvuăeni băinycti 
bytovych prostoru muie pfinăst tfipâsmovâ 
soustava vice problămu nei uiltku. Nemâ- 
The zde v iâdnâm pfipadă na mysli duvody 
ekonomickâ! Zcela nezâvisle na pofizova- 
cich nâkladech vyălo pfedklădanâ a podle 
naăeho nâzoru v naăich podminkâch nejvy- 
hodnăjăi feăeni zâroveă jako velmi ekono¬ 
mickâ. 

Vysokotănovy reproduktor ARV 3604/8 
mâ vyhovujici parametry, malâ zkresleni 
a smărovost a dobrou vyrovnanost kmitoăto¬ 
vâ charakteristiky. Câsteănou nevyhodou je 
pomămă velky rozptyl parametru u ruznych 
kusu. Vysokotănovâ reproduktory, dostupne 
obăas v partiovych prodejnâch, nevykazuji 
iâdnâ zvlâătni vlastnosti a navic jsou ne- 
standardni. 

Pouiiti hlubokotănovâho reproduktoru 
ARN 8604/8 v objemu okoto 501, ve kterâm 
se ăasto aplikuje, neni pfiliă ăfastnâ feăeni. 
Vede k pfiliă vysokânui meznimu kmitoătu 
a navic s dobfe măfitelnym a slyăitelnym 
zkreslenim. Naproti tomu reproduktor 
ARN 6604/8 umoihuje v uzavfene ozvuă- 
nici o objemu asi 40 I (tedy vătăim nei se 
băinâ aplikuje) dosâhnout maximâlnâ 
vyrovnanâho prîibăhu na nizkych kmitoă- 
tech bez pfevyăeni, navic s pomămă niz- 
kym doinim meznim kmitoătem. 

Pro osazeni byly z vyăe uvedenych dOvo- 
du vybrâhy reproduktory ARN 6608 a ARV 
3608. Pro tyto reproduktory je moină bez 
problămu zvolit dălici kmitoăet v oblasti 
nad 2 kHz pfi zachovâni pfijatelnych smă- 
rovych charakteristik a vykonoveho zati- 
ieni. 

Duleiitou souăâsti pfi konstrukci kaidâ 
reproduktorovâ soustavy je peălivy nâvrh 
ozvuănice pro hlubokoţănovou jednotku. 
Z jii uvedenâho duvodu pro ziskâni plochă- 
ho prubăhu kmitoătovâ charakteristiky v ob¬ 
lasti nizkych kmitoătu byla tâto otâzce 
vânovâna znaănâ pozomost, jak pfi nâvrhu, 
tak (xi ovăfovâni vlastnosti măfenim v bezdo- 
zvukovâ komofe. Vzhledem k vlastnostem 
pouiitâho reproduktoru vychâzi jako opti- 


mâlni feăeni uzavfenâ ozvuănice s vnitfnim 
objemem 401. S ohledem na optimâlni pru- 
băh amplitudovâ kmitoătovâ charakteristiky 
v oblasti pod 100 Hz mâ soustava tvar slou- 
pu s hlubokotânovym reproduktorem umis- 
tănym osou asi 50 cm od podlahy. Z toho 
vyplyvâ, ie by se soustava nemâla umisfo- 
vat na nâbytek. Bude-li umistăna v tăsnâ 
blizkosti stăny nebo dokonce v rohu posle- 
chove mistnosti, zdurazni se samozfejmă 
nizkâ kmitoăty v oblasti asi pod 150 Hz. 

Dulezitou souăâsti reproduktorovâ sou¬ 
stavy je elektrickâ vyhybka. Jak jii bylo 
feăeno, je tfeba vyhybkou nejen ăistă rozdă- 
lit pâsmo, ale i kompenzovat nedostatky 
konkrâtnich reproduktoru. Vyslednâ zapoje- 
ni vyhybky i s hodnotami souăâstek je na 
obr. 1. Pomămă velkâ indukănost LI kom- 
penzuje sŞny nârust na kmitoătovâ charakte- 
ristice reproduktoru SI v oblasti 400 Hz ai 
2 kHz. Kondenzâtor C2 vytvâfi spolu s civ- 
kou LI zlom v oblasti 2,3 kHz se strmosti 
12 dB/okt. CI a R1 kompenzuji vzrust impe- 
danăni charakteristiky SI v oblasti stfednich 
kmitoătu. Tim se dosahuje pfibliină reâlnâ 
zâtâie hlubokotânovâ ăâsti vyhybky v oblas¬ 
ti dăliciho kmitoătu. Ve vysokotânovâ ăâsti 
rezistor R3 kompenzuje pfiliă velkou citlivost 




Obr. 2. Vlivkorekcf na kmitodtovou charakte- 
ristiku 
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Obr. 3. Nâkres skffnă 


reproduktoru S2. Obvod C3 a L2 je pfitom 
navrien pro vyrovnany prubăh kmitoătovâ 
charakteristiky pfi zâtăii reâlnou impedanci 
8Q. Souăet impedance reproduktoru S2 
a hodnoty rezistoru R3 je ale vătăi. Tim by 
vznikalo rezonanăni pfevyăeni v obvodu C3, 
L2, R3 a S2 v oblasti asi 3,5 kHz, ktere by se 
projevovalo pfebytkem stfednich kmitoătu. 
Proto je rezonance kontrolovană tiumena 
rezistorem R2, ăimi muieme nastavit inten- 
zitu vyzafovâni v tâto oblasti. Zmănou rezis¬ 
toru R3 Ize korigoyat oblast asi od 8 kHz 
vyăe. Volbou rezistoru R2 a R3 Ize vyhyb- 
ku pfizpusobit ruznâ citlivosti vysokotânovâ- 
ho reproduktoru. Korekce se ovăem vzâjem- 
nă ovlivfiuji. Jejich vliv na kmitoătovou cha- 
rakteristiku je patrny z obr. 2. V seznamu 
souăâstek jsou uvedeny rezistory R2 a R3, 
kterâ plaţi pro prOmămy vysokotânovy re¬ 
produktor. 

Soustava s impedanci 4 Q nebyla realizo- 
vâna. Uprava by byla moinâ zmănou hodnot 
văech rezistoru a civek na polovinu a zdvoj- 
nâsobenim kapacit kondenzâtoru. 

Nâkres skfină reproduktorovâ soustavy je 
na obr. 3. Ceiâ skfifi je zhotovena z dfevo- 
tfisky tl. 18 mm. Na obrâzku jsou okâtovâny 
vnăjăi rozmăry skfină pfi tâto tlouăfce mate- 
riâlu! Skfih je konstruovâna nerozebiratelnă, 
jak je to v zahraniăi jii mnoho let băine 
a vyhybka (sestavenâ napf. na kusu pfeklii- 
ky) je uchycena na zadni stână za otvorem 
pro hlubokotânovy reproduktor. Văechny 
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soudâstky muşi byt dokonale mechanicky 
upevnăny! Reproduktory jsou pfipevnăny 
zepfedu dtyrrni vhodnymi vruty. Vstup repro- 
duktorovâ soustavy tvori dvojice pristrojo- 
vych sroubovacich svorek, umistănych na 
zadni stână. Povrch skrină je bucf dyhovân 
nebo jlnak povrchovâ upraven (podle sku- 
tecnych moznosti). Cely objem kazdâ skrină 
je rovnomeme vyplnen „rozcupovanou" 
obycejnou sklâdanou vatou o celkove hmot- 
nosti 1,5 kg. 


Seznam soucăstek 

R1 10 Q, 10 W, drâtovy 
R2 33 D, 10 W, drâtovy 
R3 4,7 Q, 10 W, drâtovy 
CI 10jiF, 63 V, svitkovy (slozeny) 

C2 6 |iF, 63 V, svitkovy (slozeny) 

C3 4 (»F, 63 V, svitkovy (slozeny) 

LI 3,3 mH, vzduchovâ civka - drât o 0 1 mm CuL 

L2 1,4 mH, vzduchovâ civka-drât 00 1 mm CuL 

51 TESLA ARN 6608, hlubokotonovy reproduktor 

52 TESLA ARV 3608, vysokotonovy reproduktor 

Technicke viastnosti 
reproduktorove soustavy 
Monolog 

Zâkladni viastnosti 


Obiem: 

Jmenovitâ 

401. 

impedance: 

8 fi. 

Zatiieni: 

45 VA (pro standardni 
spektrum hudebniho 
signâlu). 

Delici kmitodet: 2300 Hz. 

Vyhybka: 

strmost 12 dB/okt., 
korekce v pâsmech, 
kompenzace imaginămi 
sloiky 

impedance hlubokotâ- 
noveho reproduktoru. 

Ozvudnice: 

uzavfenâ, 

rezonancni kmitodet 

T = 55 Hz, 

cinitei jakosti pri nulovâ 
impedanci zdroje 

O = 0,75 
(-2,5 dB na f r ). 


Namârenâ parametry 

Kmitodtovâ amplitudove charakteristiky 
(obr. 4) 

VyzafovânI do 4 n: 

50 Hz ai 20 kHz ± 3 dB. 

VyzafovânI 

do2jt: 38 Hz az 20 kHz ± 3dB. 

Smârove charakteristiky 
(vodorovnâ - obr. 5) 

±10°... 500 Hz,-0,5 dB 

2 kHz, 0 dB 
10 kHz,-2 dB. 

±30°... 500 Hz,-1,5 dB 

2 kHz, 0 dB 
10 kHz, -4,5 dB. 

Citfivost 

(1 VA, Im): 83 dB (v pâsmu 500 Hz 

az 5 kHz). 

(pri 10 VA): 100 Hz ai 10 kHz... 1 % 

50 Hz a* 100 Hz... 3 % 
Poznâmka: kmitodtovâ charakteristiky 
a zkreslent jsou udâvâny s toieranci 
minim a maxim na hranici tolerandniho 
pole uiăiho net 1/8 okt. 


Zaver 

Clânek strudnâ poukazuje na năkterâ pro* 
blâmy praktickâho hodnoceni a nâvrhu re- 
produktorovych soustav. Dâle je uveden nă¬ 
vod na stavbu dvoupâsmovâ soustavy Mo¬ 
nolog vhodnă pro kvalitnt reprodukci z analo- 
govych i digitâfnich zdroju signâlu v posle- 
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chovych prostorâch do objemu asi 100 m 3 
Soustava je urdena pro primă umistăni na 
podlahu. V jinem pripadă neni moznâ do- 
săhnout optimâlnî kmitoătovă charakteristi¬ 
ky v oblasti nizkych kmitoătu. Doporuăeny 
vystupni vykon zesilovaăe je asi 30 ai 80 W 
pro kanâl. Vyhody soustavy se plnă projevujî 
jen ve spojenî s kvalitm'm zarizentm a ve 
vhodnâm poslechovăm prostoru. 

Na obr. 4 a obr. 5 jsou uvedeny kmitodtovâ 
amplitudove a smârovâ charakteristiky, zîs- 
kariă măfenim v bezdozvukovâ komofe. 
Cârkovanâ krivka na amplitudovych charak- 
teristikâch v oblasti nejniiăich kmitodtu plaţi 
pri umistăni soustavy na zemi, tj. v reâlnych 
poslechovych podmfnkâch. 


Reproduktorovâ soustava byla za dobu 
sve existence podrobena mnohym posle- 
chovym testăm, ve kterych vidy obstâla 
pfedevăim diky sve zvukovâ „neutralită". 

K propojeni reproduktorovych soustav se 
zesilovadem doporudujeme pouzit bucf 
dvoulinku s prărezem atespori 1,5 mm 2 nebo 
lăpe dtyriilovy kabel CYSY 4 x 1,5 mm 2 , 
u ktereho spojime na obou koncich vidy 
stejne dvă iity kriiem pro sniieni induk- 
dnosti. Dălka kabeiu by nemâla pfesahovat 
asi 10 metru. 

Literatura 

[ 1 j Smetana, C. a kol.: Praktickâ elektroakus- 
tika, SNTL 1981. 



Obr. 4. Kmitodtovâ ampiitudovâ charakteristiky a charakteristiky harmonickeho zkresleni 
(K2 a K3) reproduktorovâ soustavy Monolog 


—z—— 

Mărie odporu 
jako dopinăk 
k cislîcovemu voitmetru 
s C520D 

Toto zapojeni je urdeno k dtslicovămu 
măreni v rozsahu 100 fi ai 20 Mfi. Zapojeni 
obsahuje dva integrovanâ obvody. Prvni 
pracuje jako oddălovad normâlovăho napăti, 
kterâ je odebirâno ze zâporne stabilizovanâ 
vâtvă napâjeciho napăti. Dă)idem je nasta- 
veno na -I V (pri rozsahu 100 fi ai 
10 Mfi), na rozsahu 20 Mfi na -0,2 V. Toto 
normâlovâ napăti bylo zvoleno proto, aby 
byk) moine pripojit tento dopinăk primo 
k dislicovâmu voitmetru, ktery mă vstupni 
napăti +1 V. Tim je dâna moznost dist odpor 
primo na displeji. Jako druhy IO je pouiit 
MAB355 (356), ktery mă veiky vstupni od¬ 
por. Je zapojen jako invertujici zesiiovad. 
Kondenzâtor CI je pripojen paralelnă kmăfi- 
ctm svorkâm a zkratuje ruăivă vf napeti na 
vstupnich svorkâch, pripadnă z măricich 
ăriur. Jelikoi je CI pripojen paralelnă k fl*, 

. zpusobuje pomalâ zvătăeni (zmenăovâni) 


vychylky na nejvyăăich rozsaztch vlivem na- 
bijedho (vybijeciho) proudu CI. Proto muşi 
byţ tento kondenzâtor velmi kvalitni s co 
nejmenăim svodovym proudem. Vystupni 
napăti je pri rozsahu 100 fi ai 10 Mfi +1 V 
a na rozsahu 20 Mfi +0,2 V. 


Nastavenf 

Pnpojime stabilizovanâ symetrickâ napăti 
±5 V. Navystupu lOI nastavfmetrimrem R2 
na rozsahu 100 fi ai 10 Mfi napăti -1 V. 
Potom pfepneme rozsah na 20 Mfi a trim- 
rem R5 nastavime -0,2 V. Pripojime dtslico- 
vy voit metr. Nastavime rozsah 100 fi a zkra- 
tujeme măriei svorky. Trimrem R14 nastavi¬ 
me na displeji nulu. Tim je nastaveni skonde- 
no. Muieme pripojit libovolnâ presnă zmăfe- 
nâ rezistory a kontrolovat udaj na displeji 
dislicovâho voitmetru na văech rozsazich. 
Pri pouiiti presnych a stabilnich normâto- 
vych rezistoru muşi tento udaj odpovidat na 
văech rozsazich. Pri pouiiti MAB357 byk) 
zapojeni nestabilni, proto jej nedoporuduji 
pouiit. Zapojeni je celkem jednoduchâ, bez 
zâludnosti, pracovalo na prvni zapojeni 
a proto jej tze doporudit i zadâtedm'kum. 
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Video 


invertor 




Ing. Juraj Vajduliak 


Technicke udaje 

Medzivrcholovâ uroveft vstupnâho videosig- 
nâlu 1 V, 75 Q 

Medzivrcholovâ urovefi vystupnâho video- 
signâlu IV, 75 Q (signâl mâ invertovanu 
jasovu zlozku). 

Efektivna uroveft zvukovych signâlov 
0,1 ai 2 V. 

Napâjanie +12 V/150 mA. 

Videoinvertor slu±i na invertovanie jasovej 
ziozky videosignâlu. 

Vyuzitie 

- prepis diernobielych negatîvnych filmov na 
videopâs (archîv fotografii na videokazete); 

- moznosf vyhodnotenia negativu cez moni¬ 
tor (TV prijimad) pred spracovanim diemo- 
bielej fotografie vo fotokomore; 

- ditanie negatfvnych mikrofilmov cez tele- 
vizny monitor. 


Popia dinnosti 

Schâma zapojenia je na obr. 1. Vstup a vy- 
stup signâlov je cez konektory SCART. Vi- 
deokamera sa na vstup invertora pripâja 
prisposobovacou Snurou s lOpolovou zâ- 
strdkou a na druhom konci konektorom 
SCART. Videoinvertor sa so zâznamovym 
videorekordârom prepoji prepojovacou Snu- 
rou SCART-SCART (TESLA VM 6465). 

Pristroj umoiftuje aj prenos farbovej infor- 
mâcie televizneho signâlu, neinvertuje vâak 
farbu, iba jasovu (diemobielu) zlozku signâ¬ 
lu. 

Vstupny videosignâl prichâdza z TV ka- 
mery cez Spidku 20 konektora SCART na 
R1. Zapojenie TI, T2 je videozosilfiovad, 
ktory zabezpedi zvâdăenie signâlu na 2,5 V. 
Kondenzâtor C2 jednosmeme odderuje vi- 
deozosilnovad od cfalăich obvodov. Prvky 
R8, R9, Dl obnovuju jednosmemu zloiku 
signâlu a zâroven obmedzuju vrcholovu 
hodnotu signâlov. Z emitora T3 prichâdza 


signâl 2,5 V na bâzu T8 v nezmenenej pola- 
rite. Z kolektora T3 privâdzame signâl 
v opadnej poiarite o urovni 3,5 V na oddele- 
nie synchronizadnych impulzov na doino 
priepustnyfilter R17,04, C5, R18, C6. Tran¬ 
zistor T4 je otvârany iba vrcholovou hodno- 
tou synchronizadniho impulzu a na kolekto- 
re dostaneme vyrazne oddelenâ synchroni- 
zadne impulzy, ktorâ cez kondenzâtor C7 
nâbeinou hranou spuâfaju obvod T6, T7 
(monostabilny klopny obvod - 5 f*s). MKO 
sluii na vyrobu Impulzu pre tvorbu zatemfto- 
vacej urovne v televfznom invertovanom sig- 
nâle. Na bâze tranzistora T9 dostâvame 
zlozeny impulz z riadkovâho impulzu a za- 
temdovacieho impulzu. 

Zapojenie T8, T9 pracuje vo funkcii dife- 
rendnâho zosildovacieho stupda, ktory pre- 
nââa nakreslene signâly z oboch bâz tran- 
zistorov. Vystupny signâl 2,5 V nastavujeme 
odporovym trimrom R28 pri vstupnom signâ- 
le diemobiele pruhy. Kondenzâtor C3 sluăi 
na jednosmemâ oddelenie vystupnâho sig¬ 
nâlu, vâzbovy rezistor R27 zabezpedi znize- 
nie rozkmitu vystupnâho signâlu na 1 V na 
zâfaăi 75 Q. 

Doska s ploănymi spojmi je na obr. 2. 
Schâma na preverenie dinnosti je na obr. 3. 
Na obr. 4, 5 su priklady pouzitia videoinver- 
tora. 

Funkcia videoinvertora boia uspeăne pre- 
verenâ s pouiitim kamery Philips VKR 400 
a zâznamovâho VCR TESLA VM 6465 na 
FTVP TESLA COLOR 416, 419. 
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Zoznam sudiastok 


Obr. 2. Doska X40 s pfoănymi spojmi 


Rezistory (TR 212) 


R13 

220 Q 

R27 100 Q 

C8 

1,2 nF, TK 725 

R1 

75 Q 

R14, R15 

270 Q 

R28, R29 680 Q, TP 041 

C9 

100 nF, TK 782 

R2 

820 Q 

R17 

10 Q 

Kondenzătory 

CIO 

10 (iF, TF 012 

R3 

3,9 kQ 

R18 

68 kQ 

CI 100 yF, TF 009 

Pokyvodiâove sudiastky 

R4 

820 Q 

R19 

680 kQ 

C2 22 (iF/25 V 

01, D2 

KA265 

R5 

180 Q 

R20 

2,2 kQ 

' C3 220 yF, TF 007 

TI 73, T4, T6 ai T9 

KC238B 

R6, R11 

680 Q 

R21 

560 Q 

C4 470 pF, TK794 

T2 

BC157 

R7, R8, R12, R16 

470 Q 

R22 

8,2 kQ 

C5 470 nF, TC 215 

T5 

KC308B 

R9, R23 

1,5 kQ 

R24, R25 

1,8 kQ 

C6 220 pF, TK 794 

Konektory 


R10 

1 kQ 

R26 

6,8 kQ 

C7 10 yF, TF 012 

SCART 

2 ks 



KONEKTOR DW 


2 
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Ke generâtoru m 
impulsii 
s MKO (TTL) 

Pred ăasem vyăly v AR nâvody na stavbu 
generâtoru impulsii s obvody 74121 a 74123 
(AR B2/78, AR B5/78, AR A5/81). Văechna 
zafizeni byla v podstate funkăni, ale vykazo- 
vala pri urăitych nastavenich podivnâ vlast- 
nosti. Zejmena pri nastavenych stfidâch im¬ 
pulsii vătăich nei 1:1000, kdy generâtor 
odmital pracovat. Po zmăfeni ăasovych pru- 
băhCi vyăly najevo zâkladni nedostatky za- 
pojeni. Obvod je sestaven ze dvou 74121, 
jez pracuji jako multivibrâtory, ktere se na- 
vzâjem startujf sestupnou hranou impulsu, 
danou clenem RC druheho obvodu. Na 
obr. 1 je ăasovy prubăh napăti na C. 

Pri măfeni obvodu se ukâzaly jako hraniă- 
nî ty ăasy, jez vyplyvaji z nâsledujicich tabu- 
lek. V tab. 1 byly obvody zapojeny tak, ie 
doba klopenf prvniho obvodu byla nastave- 
na na asi 1 s (C byl asi 33 pF), u druhâho 
obvodu se mănily hodnoty R i Ctak, aby bylo 
mozno nastavovat ăasy od 30 s do 100 ms, 
priăemz byly măreny ărtaăem doby, kdy je na 
obou IO urovefi H. Od promănnâho ăasu 
144 ms pfechâzi bod spouătăni z ăasu f, na 
t 3 . Z tâto tabulky je jasnă vidăt zmănu pevne 
nastavenâho ăasu (1 s) v zâvislosti na dobă 
trvânl ăasu druhâho impulsu. Zmăna do asi 
5 % odpovidâ max. ăasu promănnâho im¬ 
pulsu od 150 ms do 30 s. To odpovidâ maxi- 
mâlni stridă 1:10 pri 5 %. Po zkrâceni doby 
pod 1 ms se rozkmitâ cela soustava na vf 
kmitoătu. 

V tab. 2 byly nastaveny ăasy promânnâ od 
10 ps do 3 ms a pevny tas druhâho obvodu 
16 ps. Bylo sledovâno, jak se mâni promăn¬ 


ny ăas skuteăny od vypoătenâho. Z tohoto je 
jasnă vidăt, jak se pfi zvătăujici se stfidă 
impulsu măni ăas v zâvislosti na pomăru 
obou impulsii. Pri stridă vătăi nei 1:100 se 
doba trvâni impulsu (delăiho) zkracovala 
proti nastavăni. Pri 1: 300 se celâ soustava 
opăt rozkmitala. 

Vysvătleni tăchto jevu je prostă. Pfi kon- 
strukci nebyl vzat do uvahy ăas potfebny 
k ăasovă prodlevă obvodu po skonăeni im¬ 
pulsu a pfipravă k dalăimu spuătăni. Kon- 
denzâtor pfipravovanâho obvodu potrebuje 
pro opătovnâ nabiti ăas, dany samotnou 
konstrukci obvodu. Napr. neni moină poia- 
dovat stfidu 1:10®, nebof by se za 100 ns 
musel C = 470 pF natrft na asi 4 V ai 5 V. 
(Zkuste si vypoăitat zkratovy nabijeci 
proud.) Proto je obvod spuătăn dfive, nei je 
na C plnâ napăti a to podstatnă ovlivftuje ăas 
spuătăni. Proto byla stanovena max. stridă 
obvodu - pfi ăasech okolo 1 s 1:10 (elektroly- 
tickâ kondenzâtory), pfi ăase okolo 10 ps 
1:100 - ovăem zâleii na pouiitych konden- 
zâtorech. 

Uvedeny problăm plaţi zejmăna pro kon¬ 
strukci multivibrâtoru nebo zpozcfovaău im- 



Obr. 1. dasovyprubăh napăti; ăas f, - plnâ 
napăti na C v dobă kdy dmhy obvod je 
preklopen do L, ăas t 2 - pokles napăti na C, 
dany ăasovou konstantou ălenu RC, ăas 
- ăas znovunabijenf C na puvodnf napăti. Je 
to doba, pri nii neni mozno obvod spustit, 
aby byla zachovâna stejnâ ăasovă konstan- 
ta ălenu RC tak, jako pfi nabiti na puvodni 
urovefi 


Tab. 1 


Stâly ăas [ms] 

Promănny ăas [ms] 

991 

28 500 

988 

14 600 

977 

2 020 

969 

1 450 

962 

1 050 

939 

144 

744 

12,7 

703 

9,6 

179 

0,9 


Tab. 2. 


Stâly ăas 

M 

Promănny ăas 

M 

Promănny ăas 
vypoăteny [jis] 

16 

12 

12 

16 

70 

75 

16 

123 

130 

16 

190 

' 200 

16 

504 

500 

16 

1 024 

1 000 

16 

2000 

5000. 

76 

2 800 

10 000 


pulsii, kdy je nutnâ dbât na zachovâni doby 
od skonăeni impulsu do novâho spuătăni pro 
regeneraci obvodu. 

Konstruktâfi zafizeni uvedenă jevy zfejmă 
neznali nebo uvaiovali teoreticky, ie ăas 
potfebny k opătnâmu spuătăni obvodu je 
nulovy, coi vysvitâ predevăim z toho, ie 
u obvodu 74123 je v jednom z ălânku vyslov- 
nă uvedena stfida 1:10®. Z vyăe popsanâho 
jevu je zfejmă, ie i konstruktâfi dokâit od 
sebe navzâjem opisovat chyby, anii by si 
zapojeni pfedem dukladnă ovâfili. 

Jan Hofhans 


Knzovy konektor 

Nedostatkovâ kfiiovă konektory Ize vyro- 
bit ze 7 kolikovâho konektoru, ktery je băină 
k doştâni. Staăi vylomit a zapilovat koliky 
1, 2, 3. Tim dostaneme 4 kolikovy konektor. 
Budeme-li potfebovat i stfedni kolik, staăi 
vyvrtat vrtâăkem uprostfed diru a do ni kolik 
(ziskany z jinâho konektoru) zalepit. 

Ing. Jan Moravec 


Druiice INTELSAT F15 
a K0PERNIKUS 

V bfeznu tohoto roku byla druiice 
INTELSAT VA-F-12 nahrazena novou 
druiici INTELSAT VA-F-15. Novâ druii¬ 
ce byla sice sprâvnâ navedena na 
obăinou drâhu na svou pozici 60° 
vychodnă od Gr., ale pfes văechny 
snahy se nepodafilo optimâlnâ nastavit 
vysilaci antâny tak, aby vyzafovaly 
sprâvnym smărem. 

Podle poslednich zprâv ji i byly vy- 
ăerpâny văechny moinosti zâsadniho 
zlepăeni a tak văichni jen touiebnâ 
oăekâvaji, ai se văech ăest nămeckych 
programu pfestăhuje na novă vypuă- 
tănou druiici Kopernikus, umfstânou 
na 23,5° vychodnă, kterâ bude vysflat 
s podstatnă vătăim vykonem. 

V tăto souvislosti bych chtăl upozor- 
nit na to, ie informace o druiicovăm 
pffjmu, pfichâzejfci ze zahrani ăi, 
se jii vfcekrât ukâzaly jako nepravdivâ 
ăi nepfesnâ a proto prosim ătenâfe, 
aby omluvili, jestliie by i v tomto 
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pfipadă băhem tisku doălo k dalâi 
neoăekâvanâ zmănă. 

Podle souăasnych informaci z kvătna 
tohoto roku majf byt sice văechny 
programy z druiice F15 pfevedeny na 
druiici Kopernikus, avăak podle nâsle- 
dujfcfcho schâmatu: 


PRO 7 11,575 6Hz VERT 

WEST 3 12,558 GHz HORIZ 

ARD 1 plus 12,625 GHz HORIZ 

3 SAT 12,658 GHz VERT 

TELE5 12,692 GHz HORIZ 

BAY3 12,725 GHz VERT 


Z tohoto pfehledu vidime, ie pouze 
jediny ze ăesti programu mâ byt vysflân 
v dosud băinăm pâsmu Ku (11 GHz), 
zatimco ostatnich păt programu bude 
vysllâno v pâsmu 12,5 GHz. To je velice 
nepfijemnă zjiătăni, protoie pro pfijem 
zminănych păţi programă by si zâjem- 
ce musel opatfit bucf jiny konvertor, 
anebo konvertor dvoupâsmovy. Dvou- 
pâsmovy konvertor văak neni levny 
a navic pâsma jsou pfepinâna zmănou 
napâjeciho napăti pfichâzejiciho z pFi- 
jimaăe. Naprostâ vătăi na dnes pouiiva- 
nych druiicovych pfijfmaăO văak ne- 
umoirtuje programovatelnou zmănu 
tohoto napâjeciho napăti. 

Pokud budou vysilaăe druiice Ko¬ 
pernikus takto rozdăleny, pak se patrnă 

V 


bude jevit jako nejvyhodnăjăi zustat pfi 
poslechu druiice F15, ale pokud byly 
dosud pouiivâny antâny o prumăru 
kolem 1 m, nahradit je antănami 
o prămăru asi 1,5 m. To jii spolehlivă 
zajisti kvaiitni pfijem a pfijde to nepo- 
mărnă ievnâji nei vymăna konyertoru. 
Musfme ovăem cjoufat, ie i po pfevede- 
ni tăchto programO na druiici Koperni¬ 
kus zOstanou duplicitnâ zachovâny i na 
druiici F 15. 

V poslednim okamziku jsme ziskali 
velmi zajimavou informaci, ie spolkovâ 
poăta znovu jednâ s provozovatelem, aby 
pro zminănâ TV programy byly pfece jen 
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Domâci videotelefon 
na jarnim lipskem veletrhu 1989 

Japonskâ firma Mitsubishi vystavovala 
domâci videotelefon „Visiter, ktery umoi- 
ăuje pfenos nepohybujicich se obrazu od 
venkovnich dvefi do bytu. Uhlopfiăka stinit- 
ka je pfibliină 114 cm. Rozliăovaci schop- 
nost je 96 x 96 bodO, ăas pfenosu 5,5 s. 
Pfistroj mâ hmotnost 1,58 kg a rozmăry 
190 x 190 x 203 mm. 

Ing. Erich Temer 









AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Jihoăeskâ krajskâ rada radioamator- 
stvf Svazarmu po uspâănâm prvnlm 
roănlku, kterâho se zuăastnilo 323 
radioamatâru z cel6 CSSR, vyhlaăuje 
pro letoănl rok druhy roănlk tâto sou- 
tăie. 

Podmlnky k zlskânf diplomu Zemă 
iivitelka byly uvefejnăny v AR A7/88. 
Organizâtor, RR KV Svazarmu pro 
letoănf rok pfipravil nâsledujicf upravy: 

— Pro stanice OL v pâsmu 160 m je 
poiadovany poăet spojeni pro ziskâni 
diplomu nejmână 5. 

— Vâechna spojeni mus! byt navâzâna 
v dobă od-26.8.1989 do 10. 9.1989, to 
je v dobă konânl celostâtnf vystavy 
Zemă ii vitei ka v Ceskych Budăjovicfch. 

— Do diplomu Ize zapoăltat spojeni na 
VKV z provoznlho aktivu VKV z măslce 
srpna 1989. 

— Zâdosti o „D-Z2-89“ zasllejte na 
korespondenănlm Hstku na: KV Svazar¬ 
mu, kabinet elektroniky, Kanovnickâ 
1T, 370 21 Ceskâ Budăjovice, s oznaăe- 
nlm D-ZZ-89. Podpisem potvrcTte do- 
drienl stanovenych podmlnek. 

Organizâtor pfipravil pro letoăni rok 
doplrtkovou znâmku pro ty radioama- 
târy, ktefl zlskali „D-ZZ-88“ a spini 
podmlnky v letoănfm roce. 

Vyherci volnych vstupenek na vysta- 
vu Zemă iivitelka 1989: 

V kategorii A: OK2PDJ, OK1JIR, 
OK1ABF, OK1FR, OK2BCN, OL1VRN, 
OK20N, OKI DOH, OK2VYG, OK3CDN. 

V kategorii B: OK2-33261, OK1-33167, 
OKI-33068, OK3-28550, OKI-32990, 
OK2-32923, OKI-31253, OK2-32931, 
OK2-14391, OK2-32958. 

V kategorii C: OK1HCH, OKI FM W, 
OK1QN, OKI DXL, OK1YR, OKI DOW, 
OK1JB, OK1BBW, OK1ASR, OK1AYF. 

Jmenovanl obdril văas volnâ vstu- 
penky na celostâtnl vystavu Zemă iivi- 
telka 1989 pro dvă osoby. 

Krajskâ rada radioamatârstvl zâro- 
vert dâvâ na vâdoml, ie se nepodafilo 
zajistit dotisk sbornlku z jihoăeskâho 
setkâni radioamatâru v Sezimovâ Ustl. 

Organizâtor „D-Z2-89" se tăăl na 
veikou aktivitu radioamatâru. 

PVK RR KV Svazarmu 
Ceskâ Budăjovice 

2. zasedâni 
rady radioamatârstvl 
UV Svazarmu 

V praiskâm hotelu Axa jednala na 
şvâm 2. zasedâni rada radioamatârstvl 
0V Svazarmu dne 6. dubna 1989 za 


pfltomnosti mfstopfedsedy 0V Svazar¬ 
mu plk. J. Kovâăe. 

Schvâlila sestavy reprezentanănfch 
druistev CSSR v MVT, sportovnl tele¬ 
grafii a v prâci na VKV pro rok 1989 
a sloienl svych odbornych poradnlch 
komisl. 

Zâstupce odboru elektroniky CUV 
Svazarmu J. Blâha, OKI VIT, informoval 
o piânu republikovych soutâii v CSR 
a za odbor elektroniky SClV Svazarmu 
hovofil pptk. T. Kopltko. Mj. sdălil, ie jii 
problhajl pflpravy na mezinârodnl 
komplexnl soutâi v radioamatârskâm 
vfceboji, kterâ se bude konat v okrese 
Spiăskâ Novă Ves v roce 1990. 

Nejzajfmavăjălm bodem jednâni bylo 
vystoupenf pracovnlku podniku Elekt- 
ronika 0V Svazarmu K. Selingera a 
O. Zubiny. Odpovâdăii na văechny 
otâzky, tykajlcl se vyroby zaflzenl pro 
radioamatâry a z jejich odpovâdl jsme 
sestavili nâsledujicf pfehled: 


Vyrobek 

Plân 1988 

Splnăno 

1988 

Plân 1989 

Snâika 

100 ks 

60 ks 

120 ks 

Minifox 

140 

140 

150 

R0B8Ş 

600 

600 

600 

Delfin 

600 

600 

600 

KV Yagi 

180 

180 

180 

Odra 

100 

100 

100 

F9FT 

120 

120 

200 

M160 

— 

— 

200 


Celkovy objem vyroby podniku Elek- 
tronika, vyjâdfen v korunâch, ăinl na 
rok 1989 28 miliânu Kăs. Z toho je za 13 
miliânu K5s techniky pro radioamatâry, 
v 6emi je văak zahrnuto i tislc kusu 
obCansk^ch radiostanic R27 (za 2,2 mii. 
Kăs) a stabilizovanâ zdroje za 2,4 mii 
K5s. 

Radioamatâry vysflaăe potăăfme 
plâny podniku Elektronika: v r. 1989 
bude dokonăen vyvoj wattmetru 
a măriCe CSV, koncem r. 1990 dokon- 
5en vyvoj KV transceiveru 10 W; na lâta 
1990 ai 1995 Elektronika plânuje vyvoj 
a vyrobu inovovanâho transceiveru 
Snâika, transceiveru pro 70 cm, PA 
pro KV a pro 2m, mobilnlho FM 
transceiveru pro 2 m a stavebnicovâho 
systâmu pfijfmaău a vysllaău pro KV 
a VKV. 

Zâjemce o vyrobky podniku Eiektro- 
nika upozorăujeme, ie od letoănlho 
roku nejsou zaflzenl pro radioamatâry 
dodâvâna prostfednictvlm DOSS. 

—dva 


VKV 


VHF International DX Contest 

Zâvod pofâdâ kaidorodnă itaiskâ 
radioamatârskâ organizace A.R.I. za 
uâelem lepălho sledovânf a vyuilvânl 
zvlâătnfch druhO ălfenl veimi krâtkych 
vin. Zâvodu se mohou zudastnit stanice 
ze văech Cienskych zeml I. oblasti 
IARU. Soutăifcl stanice mohou praco- 
vat z rOznych QTH băhem celâho 
-zâvodu. Zâvod je pofâdân pouze 
v pâsmu 144 MHz pro stanice s vlce 
operâtory, avăak zuâastnit se mohou 
i stanice s volacl znaCkou jednotlivcu. 


Termin konânf zâvodu: kaidoroănă 
vidy od 1. kvătna od 00.00 UTC do 
30. zâfl do 24.00 UTC. 

Zpâsoby provozu CW a SSB. 

Zpâsoby ălfenl vin, kterâ Ize do 
zâvodu zapoâltat pro navazovânf spoje¬ 
ni a kterâ jsou zârovefi zapoâitateinâ 
jako nâsobiăe, jsou: troposfârickâ ălfe¬ 
nl — TP, sporadickâ vrstva E — E*, 
meteor scatter — MS, FAI, Aurora — 
AU. Pro zapoătenl spojeni tropo — TP 
mus! byt pfeklenutâ vzdâlenost mezi 
obăma stanicemi vătăl nei 800 km.. 

Spojeni Ize navazovat se văemi stani¬ 
cemi pracujlclmi v pâsmu 144 MHz, 
pfiâemi spojeni s jednou a toutâi 
stanici Ize do zâvodu opakovat, avăak 
ne dfive, nei za jednu hodinu! Spojeni 
EME a pfes pozemni ăi kosmickâ 
pfevâdâăe se do tohoto zâvodu nepo- 
ăltaji. Pfi spojeni zapoăitatelnâm do 
zâvodu musf byt mezi obăma stanicemi 
vymănăn a potvrzen report RS nebo 
RST a WW-iocator (ăestimlstny lo- 
kâtor), napf. 57 JN61GU nebo 599 
J071AA. Za jeden km pfeklenutâ 
vzdâlenosti se poăltâ jeden bod. 

Nâsobiăe: Jako nâsobiăe se poăltajl 
ruznâ typy ălfenl, kterâ pfi navazovânf 
spojeni byly vyuiity, dâle poăet ruznych 
velkych ătvercu, se kterymi bylo băhem 
zâvodu navâzâno spojeni (napf. JO70, 
JN61, KOI 5 atd.) a poăet zeml, se 
kterymi bylo pracovâno. 

Zpâsob vypoătu vysledku: Seăteme 
body za văechna spojeni (1 km = 1 
bod). Toto ăfslo vynâsoblme souătem 
ruznych velkych ătvercu, dâle pak 
souătem ruznych zeml a koneănă pak 
souătem ruznych typu ălfenl. Body za 
spojeni x ătverce x zemă x typy ălfenl 
= celkovy vysledek. 

Poznâmka: pfi vătălm poătu spojeni a 
nâkolika typech ălfenl vâs nesml pfe- 
kvapit koneăny poăet bodu — nabyvâ 
rozmăru ai astronomickych! 

Denfky: Pro kaidy typ ălfenl muşi byt 
vyplnăn zvlâătni seznam stanic na li- 
stech formâtu A4, ktery obsahuje kro- 
mă seznamu stanic jeătă souăet bodu 
za.dany typ ălfenl. Titulnl list pak muşi 
obsahovat souăet spojeni za jednotiivâ 
typy ălfenl a poăty bodu, dâle souăet 
ătvercu bez ohiedu na typ ălfenl a druh 
provozu (kaidy iokâtor se poăltâ jed¬ 
nou za zâvod), souăet ruznych zeml 
podle seznamu DXCC (kaidâ zemă 
jednou za zâvod) a dâle vypoăet celko- 
vâho vysledku. 

Prvnlch 5 stanic obdril trofej organi¬ 
zace A.R.I. a zvlâătni diplom obdril 
uăastnlk zâvodu, ktery uvede vătăl 
mnoistvl informacl o zvlâătnostech mi- 
mofâdnych druhu ălfenl râdiovych vin. 

Denlky, obsahujlcl podepsanâ ăes- 
tnâ prohiâăenl o dodrienl soutăinlch a 
povoiovacfch podmlnek muşi byt ode- 
slâny nejpozdăji do 20. fljna na adresu 
I0PSK — nârodnlho sekretâfe V-U-SHF 
organizace A.R.I.: Mr. Sânte Perocchi, 
P.O.Box 65, 00050 Fiumicino Airport 
ROME, Italy. Rozhoduje datum poătov- 
nlho razitka. Jinak plat! podminky pro 
VKV zâvody I. oblasti IARU. 

OKI MG 
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Kalendâf KV zâvodu 
na srpen a zâfi 1989 

5.- 6.8. YO-DX contest 20.00-16.00 

5.- 6.8. New York State QSO Party 16.00-16.00 
12.-13. 8.WAEDC CW 12.00-24.00 

19.-20. 8. SEANET contest SSB 00.00-24.00 

25.8. TEST 160 m 20.00-21.00 

26.-27. 8. AII Asian DX CW 00.00-24.00 

29.8. Zâvod k vyroii SNP 19.00-21.00 

2.- 3. 9.160 m bulletin 00.00-24.00 

2.- 3.9. Fieldday SSB 15.00-15.00 

3.9. LZ DX contest CW 00.00-24.00 

9.-10.9. WAEDC SSB 12.00-24.00 

23.-24.9. CQ WW DX RTTY 00.00-24.00 

29.9. TEST 160 m 20.00-21.00 


Podmfnky jednotlivych zâvodu byly 
zveFejnâny takto: YO-DX contest vlz AR 
7/87, WAEDC viz minulâ Cislo AR, 
SEANET viz AR 6/87, AII Asian tamtâi, 
Zâvod k vyroCi SNP AR 7/88, LZ-DX viz 
AR 8/87, CQ WW RTTY viz AR 8/88. 


Strudnâ podmfnky WAEDC 


Zâvod se konâ kaidoroCnâ v CW, 
SSB a s ponâkud odchylnymi podmin- 
kami i v RTTY Câsti. Zâvodf se 
v pâsmech 3,5 ai 28 MHz mimo pâsem 
WARC. Kategorie: a) jeden operâtor 
văechna pâsma, b) jeden operâtor 
pâsma 14, 21 a 28 MHz, c) vlce 
operâtoru jeden vysilaC, d) posluchaCi. 
Stanice s jednfm operâtorem mohou 
pracovat pouze 30 hodin z celkovâ 
doby zâvodu. Zbytek — 6 hodin muie 
byt rozdălen max. do tri Câsti. Vymârtu- 
je se k6d sloieny z RS(T) a poFadovâho 
Cfsla spojeni poCinaje 001. Spojeni 
navazujeme pouze se stanicemi le- 
iicimi mimo Evropu (neplatf pro RTTY 
Câst). NâsobiCi jsou zemâ podle DXCC 
na kaidâm pâsmu a to v pâsmech 14, 
21 a 28 MHz 2x, v pâsmu 7 MHz 3x 
a v pâsmu 3,5 MHz 4x. Kaidâ spojeni, 
pFi kterâm byl vymânân soutâini k6d, 
se hodnoti jednim bodem. 

Mimo navazovâni spojeni jako 
v kaidâm jinâm zâvodâ predâvaji DX 
stanice evropskym jeâtâ tzv. QTC. PFe- 
dâni muie byt uskuteCnâno v dobâ 
normâlniho spojeni po vymănă sou- 
tâinfch kâdu, nebo kdykoliv pozdâji 
v dobâ zâvodu. QTC se sklâdâ z udaju, 
kterâ si DX stanice zapisuje do deniku 
— napf. 1045 DK3DR 247 znamenâ, ie 
pFedâvajici stanice mâla v 10.45 UTC 
spojeni s DK3DR a tato stanice pFe- 
dâvala v k6du Cislo spojeni 247. PFe- 
dâvanâ skupiny QTC se Cfslujf — napF. 
QTC 3/7 znamenâ, ie stanice pFedâvâ 
svou tfeti skupinu, ve kterâ je celkem 
7 QTC (a mOie pozdâji se mnou 
navâzat dalăi spojeni, kdy pFedâ dalăi 
moinâ 3 QTC). Kaidâ QTC se hodnoti 
rovnâi jednim bodem a od jednâ 
stanice je moinâ pFrjmout nejvyăe 10 
QTC (vcelku nebo po Câstech). Potvrze- 
n( sprâvnâho pFijetf QTC se provâdi 
zpâtn^m pfedânim zâhiavi — napF. 
QTC 3/7 QSL. 

Zâvodu se mohou zuCastnit i poslu- 
chaCi, kteFi odposlouchâvajf jednotlivâ 
spojeni. Kaidou stanici je moinâ za- 



znamenat v deniku pouze jednou na 
kaidâm pâsmu pFi vymănă reportu, 
takto zapsanâ spojenf se hodnoti 
dvâma body. I zde je moinâ zapisovat 
pFedâvanâ QTC, musfme văak mit 
znaCky obou stanic a je povoleno 
pFijmout nejvyăe 10 QTC od jednâ 
stanice; pFijatâ QTC se hodnoti jednim 
bodem, nâsobiCi jsou zemă DXCC 
podle stejnych zâsad jako v kat. vysila- 
cich stanic. 

V RTTY Câsti navazuji mezi sebou 
spojeni văechny stanice, tedy i evrop- 
skâ. Celkovy vysledek dosaieny 
v zâvodâ ziskâme seCtenim bodu za 
spojeni QTC a vynâsobenfm tohoto 
souCtu poCtem nâsobiCO. Deniky, po- 
kud moino na speciâlnich formulâFich, 
kterâ vydâvâ poFadatel, se zasilaji vidy 
nejpozdâji do 15. ledna nâsledujfcfho 
mâsfce na adresu: WAEDC (Contest 
Committee, P.O.Box 1328, D-8950 
Kaufbeuren, NSR (nebo do 14 dnO po 
zâvodâ na URK). qx 



(znadka stanice, podeţ potvrzenych zemi 
platnych v dobă hlâăeni, 
podeţ potvrzenych zemf celkem) 


CW + FONE 


OKI-31484 

260/260 

0K3MM 

320/359 

OKI-22309 

250/250 

OKI MP 

320/350 

OKI-17323 

225/227 

0K1ADM 

320/350 

OK2-19518 

223/223 

0K3JW 

319/330 

OK2-4649 

197/200 

OKI TA 

318/337 

OK2-9329 

194/198 

OKI MG 

317/344 

OK3-13095 

190/190 

OK1ACT 

317/335 

OK1-9142 

186/191 

0K3EY 

317/328 



OK2JS 

316/327 

pâsmo 1,8 MHz 


OK3DG 

315/348 

0K3EY 

175 



OK3CQD 

142 

CW 


OKI MG 

131 

OK3JW 

314/318 

0K3NY 

130 

OK3EY 

311/315 

OK3DG 

127 

0K1TA 

308/314 



OKI MP 

308/311 

păsmo 3,5 MHz 


OKI MG 

306/310 

OK3EY 

275 

OK3YX 

303/308 

OK1ADM 

256 

OK1ACT 

297/301 

OK3NY 

241 

OK3DG 

296/301 

OK1DDS 

237 

OK3NY 

296/298 

OKI MP 

232 

OK3YL 

295/297 





pâsmo7MHz 


FONE 


0K3EY 

292 

OKI MP 

319/344 

OKI ADM 

282 

OKI ADM 

319/344 

OK3NY 

280 

OKI TA 

316/331 

OK1DDS 

260 

OK3EY 

316/325 

OK3YX 

258 

OK2JS 

314/323 



OK3JW 

311/316 

pasmo 14 MHz 


OKI II 

309/314 

OKI ADM 

319 

OK3NY 

307/311 

0K3EY 

317 

0K1DDS 

307/310 

OK3JW 

317 

0K3MM 

306/318 

OK1TA 

316 

0K2DB 

306/313 

OKI MP 

310 

OK1WT 

305/310 





pasmo 21 MHz 


RTTY 


OK1ADM 

313 

OK1JKM 

231/232 

OK1TA 

310 

OKI MP 

186/188 

OK3EY 

303 

OK3KJF 

99/99 

OK3JW 

300 

OK1KSL 

79/79 

OKI MP 

299 

OK1AWQ 

44/44 

pâsmo28MHz 




OK3EY 

297 

SSTV 


OKI ADM 

292 

OK1NH 

30/30 

OKI TA 

286 



0K3JW 

270 

RP 


OKI MP 

268 

OK1-11861 

306/321 



OK1-11M 

290/290 

Vâă OK3IQ 


PFedpov£cP podmfnek 
Sffenf KV na zâff 1989 

SluneCnf aktivita, zvyăenâ od poloviny prosince, 
zaCala bâhem jara klesat a dalăi vyraznâjăi 
oiiveni se dostavilo ai poCâtkem kvâtna vCetnâ 
rustu erupCni aktivity. 

Dennf mâfeni sluneCniho toku v dubnu dopad- 
la takto: 176,184,191,186,193,198, 200, 204, 
191,179,181,180,185,196,198, 205, 205, 202, 
206,189,193,185,193,187,177,173,172,179, 
184 a 175, prumâr je 188,9, coi odpovidâ Cislu 
skvrn 143. Relativni Cislo skvm, ziskanâ pozoro- 
vânim, bylo 129,3. Posledni znâmâ vyhlazenâ 
relativni Cislo skvrn za Ffjen 1988 vychâzf na 
125,1. 

Jedinâ protonovâ erupce v dubnu byla pozoro- 
vâna 9. 4. v 00.42 UTC v severovychodnim 
kvadrantu sluneCniho disku, a proto do vyvoje 
podminek ăiFeni vyraznâ nezasâhla; naruăenych 
dnu bylo celkem dost a jejich vyskyt odpovidal 
pruchodum rozhrani aktivnich oblasti a koronâl- 
nich dâr centrâlnim meridiânem — zejmâna pri 
vyskytu stfednâ mohutnych erupci. Zvyăeny pFiliv 
Câstic sluneCniho vâtru byl pfiCinou otevfeni 
pâsma 50 MHz mezi W-ZL 18. 4. a z USA do 
Evropy, Afriky a Jiini Ameriky pFi kladnâ fâzi 
v pâtâmdnu poruchy 29.4. 

Podmfnky ăffeni KV byly vyraznâ horSi do 5.4., 
15. 4. a od 25. 4. a naopak celkovâ velmi dobrâ 
7.—13. 4. a 19.—23. 4. Na zlepSeni se podilely 
kladnâ fâze poruch 7. a 13.4. 

Denni indexy geomagnetickâ aktivity z Wing- 
stu: 39,24,20,37,33,14,19,17,19,12,15,7,14, 
24,22,18,13,10,8,12,7,9,14,10,32,66,46,35, 
25 a 16. Vyuiiti pfipadnâ polârni zâFe je 
usnadnâno lepăf slyăiteinostf severnâji pfestâho- 
vanâho majâku DK0WCY na kmitoCtu 
10144 kHz. QTH je nyni v J044VQ u Emila, 
DK4LI, jemui ostatnl amatâri oznamuji jeji vyskyt 
nejCastâji telefonicky (00-49-4641-8207). 

SouCasny vzestup sluneCni aktivity v kombinaci 
s modernimi pozorovacimi metodami i nâkterymi 
starâimi poznatky umoinil dalăi pokrok ve vyvoji 
nâzoru na năkterâ kliCovâ mechanismy. PFiăti 23. 
cyklus by mâl zaCit v roce 1997 ii jii nyni jsou 
patrny znâmky jeho poCinajiciho vyvoje. Zdâ se, 
ie priCina cyklu leii velmi hluboko ve Slunci, ai 
v jeho nitru, (napffkiad jii dvacet let fungujici 
Daviesuv experiment ukâzal neoCekâvanou sho- 
du s Cetnosti vyskytu neutrin). Bâhem cyklu se 
mâni sluneCni konstanta o 0,7—1 %, coi mâ vliv 
i na zmăny klimatu. Byla prokâzâna jeji zâvislost 
na poCtu skvrn. To văe se dâje pri konstantnim 
poiomâru naăi hvâzdy, coi vime velmi pFesnâ 
pfinejmenăim pro obdobi od roku 1715. 

Na zâri 1989 byly pFedpovâzeny tyto vyhlazenâ 
indexy: Cislo skvrn 185+—45, nebdi sluneCni tok 
229+—44. 

KV budou postupnâ stâle zajfmavâjăi a aitipli- 
tuda prubâhu MUF hlavnâ ve druhâ poiovinâ 
mâsice znaCnâ vzroste. Cerstvâ informace 
v Propagation Reportu jsou vysilâny v 04.25 UTC 
na kmitoCtech 11910, 15160, 15240, 15 320, 
15 395, 17715, 17750, 17795 a 21740 kHz, 
u nâs jej uslyăime jen na 5—6 z nich. Postupnâ se 
zlepăi otevfenf v 08.27 UTC (9655 a 17 715 kHz). 

VypoCtenâ Casy otevFeni (s optimy v zâvor- 
kâch) jsou tyto: 

TOP bând: W3 23.00-05.30 (03.00), VE3 
23.00-05.50 (03.30). 

Osmdesâtka: JA 17.00-21.50 (20.30), W6 
02.50-05.50 (05.30). 

Ctyficftka: JA 16.50-21.50 (po 20.00), VR6 
04.30-06.00. 

TFicMca: 4K1 19.00-03.15 (02.00), F08 

05.20-06.10. 

Dvacftka: JA 15.00-22.00 (20.00), W5 01.00, 
F08 06.00. 

Sedmnâctka: JA 16.00-17.00, W3 19.00-02.10 
a 06.40-10.00. 

Patnâctka: P2 15.00-16.00, W6 obCas mezi 
18.00-20.00. 

DvanâcHta: W6 dlouhou cestou v 16.00, PY 20.00, 
W618.30. - 

Desitka: W6« 16.00, PY 19.30-20.00, W3 
11.00-20.20(18.30). OK1HH 
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QSL Ifstky 6ienG 
QCWA snadno 
poznâte podle 
vyzdoby. Tento 
patff Fredu Hind- 
sovi, W9WR, ze 
stătu Illinois 


Stttted on the air ;n 1824 in this same houae. 



Mâţe zâjem 
o filenstvi v QCWA? 


QCWA je sdruieni radioamatâru, 
kteFî vlastnt koncesi dâle jak 25 let. 
Pfitom neni nutnâ, aby koncese byla 
nepFetriită platnâ — podstatnâ je, aby 
amator byl koncesovany v do bă. kdy 
podâvâ iâdost, a pred 25 iety nebo 
drive. Neplatf operâtorskâ oprâvnâni 
k prâci na koiektivni stanici, jen vlastnf 
koncese. Zâkiady tâto organizaci byly 
poloăeny 14. 11. 1947 pri prâci Sesti 
starSich newyorskych radioamatâru 
v krouăku na 10 m pâsmu. V prosinci 
tâhoi roku zorganizovaii prvâ setkâni, 
kterâho se zudastnilo 34 radioamatâru. 
-Qnes mâ QCWA pfes 10 000 aktivnich 
dienu na vSech kontinentech, vice jak 
160 odbodek a vydâvâ kromă diplomu 
osvâddujiciho dlenstvi i dal§f dipiomy 
za dâiku aktivnf prâce a za spojenf 
s jinymi dleny QCWA. Clenovâ majf 
pravidelnâ SSB krouiky vidy v nedâli 
na 14 347 kHz ve 20.00 UTC a CW 
v pâsmu 7 MHz. 

OK2QX 

Vite ui, co je MONSEE? 

Kupodivu tento akronym nemâ nic 
spolednâho ani s mâsfcem, ani 
s jezerem, ani s vidânim. Jsou to 
poââtednf pismena slov MONitoring of 
the Sun-Earth Environement, tedy po- 
zorovâni (monitorovâni) prostFedi mezi 
Sluncem a Zemi. Nezapomeftte si tento 
termin poznamenat do siovniku zkratek 
— v odbomâ literatuFe se fiasto vysky- 
tuje a zahrnuje takâ ionosfârickâ son- 
dâini stanice. M. J. 


Jak vypadâ Mellish Reef 

Jednou z prvych letoănich radioama- 
târskych „udâlostf" byia mezinârodni 
expedice na Mellish Reef, kterou pfi- 
pravovali KB2HE, NM2L, VE3CPU, 
VE3IEO a ZF2KN. Expedice se ozvala 
poprvâ 8.1. pod znadkou VK9ZM. Pro 
radioamatâry se podită do zâny WAZ 
30, ITU 56 a pro IOTA jako OC 72. 

Mellish Reef je soudâsti australskâho 
teritoria v Korâlovâm moFi, leii na 
17°25' j. S. a 155°51' v. d. Je neobydie- 
ny, mâ pFibliină obdâlnikovy tvar 
s rozmâry jen 150 x 50 m, prakticky bez 
vegetace s koionii moFskâho ptactva. 
Podasi mâ subtropiclcy , charakter, 
s dastymi tajfuny v obdobi od ledna do 


dubna. Mistni das je posunut oproti 
UTC o +10 h. Prvâ dochovanâ zminka 
o nâvStâvâ tâto oblasti je z roku 1770, 
kdy kapitân James Cook objevil Fadu 
ostrovu. Ke konci 19. stoleti ostrov 
slouăil jako zdroj guana. Podle dohody 
z roku 1969 patff pod australskâ territo- 
rium, od roku 1982 je soudâstf pFirodnf 
rezervace spolu s dalăi'mi ostrovy, kde 
iiji unikâtnf exempiâfe jinde ji t vymFeiâ 
fauny. 

Ptatnost uzemf jako samostatnâ ze- 
mâ DXCC je od 15.11.1945,prvy pokus 
o radioamatârskou dinnost podnikl 
v roce 1971 K2IXP. V roce 1972 to jii 
byla velkâ australskâ expedice pod 
znadkou VK9JW a v Ffjnu 1978 mezi¬ 
nârodni expedice JA1KSO, VK2BJL, 
VK2CK a WA8MOA pod znadkou 
VK9ZR, kterâ uspokojily vSechny teh- 
dejăi zâjemce o mâlo navStâvovanou 
zemi. Daiăi expedice byly v roce 1982 
a v listopadu 1984 asi poslednf. Doufej- 
me, te i ti, kdo dosud Mellish Reef 
nemaji, budou nynf uspokojeni — QSL 
agendu vyFizuje NM2L. 


Zajimavosti ze svfeta 

V letoănim roce mâ byt zapodato 
s pravidelnym vysflânim rozhlasovych 
poFadu prostfednictvim druiic sy- 
stâmem, ktery zabezpeduje stereo po- 
slech v kvalitâ odpovidajici CD deskâm. 
Za tim udelem budou dâny do prodeje 
zvlâStni pFijimade, z nichă je jii prvy na 
trhu — Telefunken ST900 SAT. Firmy 
Philips a Sony vyvijejf speciâlni integro- 
vanâ obvody k dekâdovâni druiico- 
vâho rozhlasovâho vysilâni. 

Z Jiinf Georgie je jeătâ stâfe aktivnf 
VP8BUB a bude vysflat al do Ffjna L r. 
Hlidejte v 18.00 UTC kmitodet 
21 260 kHz* kde se obvykle objevuje. 
QSL via G4YLO. 

V unoru—dubnu t. r. byl z Livingsto- 
nova ostrova ăpanâlskâ zâkladny Jua- 
na Carlose I. aktivni EA4YW pod 
znadkou EA0BAE. Pro DXCC plaţi za 
Jiăni Shetlandy. 

Jeâtâ ceiy pFfăti rok bude v provozu 
stanice RA0AD/JT5 se zvlââtnim dâra- 
zem na prâci v dolnich pâsmech, 
vdetnâ 160 m. 

V Cinâ budou pouifvâny mimo BY 
i daISi prefixy: BG pro individuâlni 
koncesionâfe, BW pro cizince a BT pro 
pFfleiitostnâ a speciâlni stanice. 
V prvâm dtvrtleti t. r. jif byly v provozu 
BT0LS a BT0ZML. 

2QX 



Z Jiinfch Cookovych ostrovG mulete 
slyăet stanici ZK1CY. Jejfho operâtora 
Tuatai vidfte na snfmku spolednă 
s ZK1MA, coi je manielka Clyda, 
W6KNH, ktery pro ZK1CY vyfizuje 
QSL-agendu. Snfmek je z letiătă na 
ostrovă Rarotonga —dva 



Inzerci prijimâ osobnă a poătou Vydavatelstvf 
Naăe vojsko, inzertni oddăleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 260651—9, 
linka 294. Uzâvărka tohoto disla byla dne 6. 5. 
1989, do kdy jsme museli obdriet uhradu za 
inzerât. Neopomertme uvâst prodejni cenu, jinak 
inzerât neuvefejnfme. Text inzerâtu pi§te Citelnd, 
aby se pfedeălo chybăm vznikajicim z nediteino- 
sti pfediohy. 

PRODEJ 

das. od r. 1968 RK, ST, ARA, ARB rod. (20, 35, 
45,25), dis. (3,3,4,4). Seznam zadlu. Mgf B100 
(950). P. Hrdlidka, Plechanovova 362, 10900 
Praha 10. 

ZX Spectrum Delta programy, hry (5—10). A. 
Svoboda, Gruzinskâ 21,30156 Plzeft. 
Kom pa ktny mfrader. vys./prlj. — snimad polohy, 
dosah 6 m, aj pre diafkovd ovl. (490). D. Uhrin, 
Petriaiskâ 1,06001 Keimarok. 

Nav^edku poioaut tov.: na vălc. vin. do L 85 mm; 
na krii. do 15 mm (5000); LB8 + kryt (250); relâ 
HL 100 (70); vin. pfep. (25). C. Chramosta, 
Cihlâfskâ la, 60200 Brno. 

Komuntkadni pfijimad R-252. 0,075+2 MHz 
(4000). V. Jansky, Snopkova 481,14018 Praha 4. 
Mnoistvi US iiteratury o stavbd syntezâtoru, mgf 
M 531S (1000). P. Zâdrapa, 76312 Vizovice 581. 
ZX 81 podkozeny (1800) a pFid. pamăf 32 kB 
(2000). M. Sfastny, Leskovec 183,75611 Vsetin. 
Sirokopâsmovy anL zosil. ASZ 02, 3 vstupy pre 
jedn. pâsma <3g20 dB, F^A dB (200), antânna 
zosilhovacia suprava TESA miniSirokopâsmovy 
zosildovad + konektory 75ft + zludovad AZ21 









(900), konvertor VKV pre prevod pâsma OIRT do 
CCIR, alebo naopak (150), oiivenâ doska fareb- 
nej hudby (100), DR401 (20), antenne predzosil- 
ftovafie na FM rozhlas a III. TV pâsmo s 8FR G 
^25 dB, 

F£2 dB (150), IV. a V. pâsmo G£25 dB, Fş3 dB 
(200). P. Radvânyi, 925 05 Vozokany 284. 
SGpravu TV-SAT i jednotiivo (prfj. Grundig STR 
201 plus, konv. HEMT, polarizâtor); osciloskop; 
vn trafo do TV Elektronic 24, alebo cely TV na 
SuC.; VQ 110, KM 303, 2N3819, BF245, SP201, 
KPX81, UAA170, WTA029. E. Durinlk, Blagoev- 
gradskâ 18,01008 Zilina. 

Technics zes. SU-V45A, ekvatizâr SH-8046, CD 
player SL-P, 220, SL-P230, deck RS-B605 
(11000, 10500, 13500, 14000, 13500), vâe 
fiernâ, măsic pouiivanâ. 100% stav. P. Gela, 
Rybâfskâ 12,709 00 Ostrava. 

Osciloskop vstup 1 MO/40 pF; 0-20 MHz (6800); 
Compact disc Philips (8800); double kazet. mgf 
Top Start 34 vyk. 30 W (86£X)) s râdiem, 
ekvalizârem 5 pâsem. J. Chalupa, Bofivojova 27, 
130 00 Praha 3-2iikov. 

Programy na ZX Spectrum (â 8—10 novinky 88). 
Zoznam zaSlem. M. Kovâfi, Intemâtna 27, 974 01 
Banskâ Bystrica. 

Radiomateriâl (soufiâstky, elektronky, pflstroje, 
v§e moinâ i pro sbâratele) — konfilm. Pouze 
proti znâmce. Ing. J. Borysek, 687 53 Suchâ Loz 
165. 

Kompl. osaz. desky zes. Mim (650), trafoplechy 
B 40x 45 + kostra (100), 4x TC 937 5 m (â 50), 6x 
Ai chladifi k zes. 2x 50 W (â 30), topnâ tâteso do 
akvâria s termostatem Kessi 100 W (100). R. 
Homola, Plzeftskâ 21,36001 Karlovy Vary. 

ZX Spectrum 128 K, manuâl, pflsl., interface, 
joystick. Văe 100% stav (9200). P. Diongov, kpt. 
Nâlepku 1061/31,07101 Michalovce. 

ZX Spectrum +3 s vestavânou 3" disketovou 
jednotkou (16 000), specializovanâ programy pro 
+3 na disketâch (â 250); CP/M + programy (500); 
asi tislc programu na kazetâch podle vybâru 
(â 180). RNDr. J. Svoboda, Vaftkova 9, 75000 
Pferov. 

TESLA nf generâtor 0,1% + mâr. pflstroje 
rufikovâ pro AVRC dffvâjăl jakostnl konstrukce 
Metra, kap. i soc. vyroby, levnă zârufinâ, s fun. 
dokument., pro stăhovânf. Jasnâ poptâvky jen se 
zn. 2 Kfis a adres. obâlkou. I. Batâk, Fiignerova 
828,390 00 Tâbor. 

Sat-TV-trvale. Spojovâ desky pfijlmafie AR 
12/88 + dală) konstrukce a doplrtky (300). M. 
Slavik, Z Nejedlâho 1499,742 58 Pffbor. 
Chassis NC 450, nepoui. (1300); zesilovafi 
Transiwatt 44 Junior, 2x 25 W, vylepăeny (2200). 
L. Staszewski, nâbf. Mlru 83,737 01 Cesky TâSin. 
Vmtfni jednotku pro pfljem z druiice podle AR 
„Marfar** (4800). L Vâinlk, Mânesova 17,612 00 
Bmo. 

Pofiltafi ZX-81, + 16 kB RAM (2200). J. Potrok, 
DMH 1008, Dubftany, 69603 Hodonln. 

ZX Spectrum 48 kB + zvuk modul., datarecord., 
20 kazet s programy, desky + angl. manuâl. 
(5200, 1200, 2200, 200), dohromady (8500). J. 
Petr, Mozartova 1245,407 47 Varnsdorf. 

Moder. polovod. a pas. soufiâstky. Vcelku (800). 
D. Rybâkovâ, Divadelnt 22,11000 Praha 1. 

Pro MZ 821 fadifi FD, RAM disk 64 kB, RS232, 
ROM disk, hlas. vystup a dalâl (3200,2500,1900, 
950, 1000). J. Havllfiek, Zbuzkova 41, 190 00 
Praha 9. 

BFR91 (70) tranzistory. M. Magenheim, U cukro- 
varu 1079,278 01 Kralupy n. Vltavou. 

Amiga 500 (33 000). J. Vaăâtko, Marxova 1014, 
735 14 Orlovâ-Lutynâ. 

Novou ROM-ZX, novâ funkce + manuâl (800); 
koupim LS, maiou klâvesnici. F. Burâft, Vitâznâ 
1555, 27401 Slan*. 

Modely Novo. Koupim nebo vymânim modely 
zâp. firem. Seznam proti znâmce. P. Machââek, 
nâm. J. Dimitrova 23,170 00 Praha 7-HoleSovice. 
Tv hry s AY-3-8500 (550), 1 MHz krystal (350). J. 
Mok, Kukufilnova 89,90101 Maiacky. 
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Aut bici jednotku podle ARA 12/81, 10 rytmu. 
profi vzhled (1100), TV zesilovafi 40+800 MHz 
kompakt v jednâ krabici se slufi. I., III., i IV., V. TV 
pâsma a zdrojem, montâi na konektory (600), 
tyrist. cyklovafi na S105/120 (100). B. Bohâfiovâ, 
Zâmeckâ 114,387 01 Volynâ. 

Sym. fcien pro IV. a V. pâsmo (20). R. Cerny, 
533 44 St. Zdânice 33. 

Pro btv Grundig Pal/Secam Transeoder XI. 

(29504-046.21) (800) a IO SDA2112-2 Siemens 
(500). J. Svoboda, KrBovâ 120, 35601 Sokolov, 
tel. 21316. 

Satelit TV parabohi prumâru 100+180 cm, ohni- 
sko 73,8 nebo 51 cm, typ Salora (2300). Perfektnl 
pfljem. Ing. M. Baleja, C. J. Fufifka 3985, 760 01 
Gottwaidov. 

Akai GX-255, kotoufiovy tape deck, 4 GX 
hlavy, reverznl chod, fiernâ provedenl (13 500). J. 
Zâfiek, Purkyftova 1, 750 00 Pferov. 

ICL7106 + LCD + 4030 (600), C520D (165). 
Kompresor vzduchovy (1000). t. Homlk, Pârov- 
skâ 30, 949 01 Nitra. 

Zesik>va6IV.-V. TV s BFT97 + BFR91,G=25 dB, 
F=1,5 dB (480), VKV-CCIR s BF961, 6=22 dB, 
F= 1,7 dB (170), III. TV s KF907.G20 dB,F=1,5 dB 
(180), vyhybky (25), slutovafie I.—III. TV + IV.—V. 
TV pâsmo 75/750 (50). L. Zabkovsky, Gottwal- 
dova 439,033 01 Lipt. Hrâdok. 

BFR91, AF239, BFX89 (60, 10, 30), NE555 (25), 
LM324, 709, 739, 741 (40, 6, 70, 18), MM5314 
(330), SN740G, 7474,7475, 74123,74141 (6,5,6, 
8,12), AY-3-8500 (440), CM4072 (25), MC1310P 
(22), ICL7106, 7107 (580), X=10 MHz; 27,120 
MHz; 3,2768 MHz (60, 60, 100). Văe novâ 
nepouiitâ! Jen plsemnâ. J. Romler, Tupolevova 
516,199 00 Praha 9. 

ARA rod. 1975, 77, 82, 83, 85, 86, 87 - kompl. 
svâzanâ (â 70). ARA roâ. 1973,74,76,79,80,81, 
84 neuplnâ, jednotlivâ (â 3). A. Hejna, Ondfffikova 
31,13000 Praha 3. 

Zesilovaâ ty Sansui, stffbrny 2x 125 W, 5 vstupu; 
FM/AM, zabudovany Dolby-system (10000), 
ekvalizer fy IDC, stffbrny 2x 10 kanâlu (2500). 
Sourround system fy Pioneer s dâlkovym 
ovlâdânim; 5 typu prostorovâ hudby (10000). 
Laser Vision fy Philips s dâik. ovlâdânim (20 000) 
+ 30 desek — fiimu (â 1000). Pouze kompletnl. 
Ing. J. Blaiek, Vdovskâ 18, 71200 Ostrava- 
Muglinov. 

Omega 1, AvomeL MHB8708C, WK46580 (350, 
500, 120, 130) a jinâ mâf. pflstroje a koupim 
MHB7106, 7107, UL1980, UM 3482, el. varhany 
i amal kostrukce, osciloskop, kompl. pro pfljem 
TV z druiice. F. Souchop, Krkoâkova 33, 61300 
Brno. 

Tranzistory BFR90 Philips, BFR91 Telefunken 
(â 80). Vstupnl dil (kabel. tuner) pro btv Grundig 
P51-142 (1500). Kvalitnl zboiii P. Pacanda, 
FrantiSkânskâ 5,30113 Plzeft. 

Novâ gramochassis HC16 (300), Cu smalţ, drât 
0 0,5 (1 kg â 30). Ruznâ elektronky, trafa, dfly do 
tvp, motorky, starâ râdia a jinâ. Seznam zaâlu. 
Koupim Radiovy konstruktâr fi. 2/72, fi. 5/73, C. 1, 
2,3,4,5/71; ARB fi. 1/76, fi. 1/82. S. Zeisberger, 
747 44 Bfezovâ 7. 

Pro BT-100, ovtadafie tiskârny k programum 
Writer, Art studio, M-File, Omnicalc, MON-Z, 
GENS a ovladafi pro Basic. Văe v komfort 
provedenl pro ZX Spectrum (30, 20, 20, 25,15, 
15,20 + cena kazety). fnformace proti znâmce na 
adrese J. Hlâvko, A. Jirâska 384, 51771 Ceskâ 
Mezifffil. 

Radioamatârsky zpravodaj rofi. 77+85 (200), TRX 
SD 160 (200), TX 1,8 MHz (150), sluchadlâ 4 k. 
(30), elbug. + manip. (250), Junkers (100), PKF 
9 MHz 4Q (500), CW filter 50 Hz (100), 6x GU50 
(150), mgf Bl 13 - zlâ reg. ot (250), tlafi. 
predvolby (â 50), predzos. 4929A — 5.k. (100). J. 
Zahradnlk, Prekâika 726/23,03301 L. Hrâdok. 
Parabola # 120 (2700), oiarovafi s tefl. kol. z ARA 
4/89 (450), zvâr. tr. 220 V/130 A s reg. (1500), 
zos. VKV CCIR s BFR90 (150), UHF s BFR90 + 91 
(290), UHF s BFR90 + 91 + 96 (360). Nap. + 18 V 
po zvode i mimo zvodu cez ochr. diody, 
konektory 75/75Q. Ing. J. Cffiel, Platanovâ 15, 
01001 Zilina. 

Kon. zes. 2x 150W/8Q (3000), krosoverstereo 


(1700), Mix 12/2 stereo (12000). Digi echo 
SDE2000 Roland (18500). J. Theuer, Homickâ 
31,747 23 Boiatice. 

Mikropofiltafie ZX Spectrum + (6000), TRS 80 
systâm NTSC USA 2x joystick, hry, stereo, 
syntezâtor, manuâl (5000), 2 ks repro do auta 
Pioneer 2x 30 W — novâ (1300), motor do mgf 
Uher 4400 (150). B. Maăta, 768 72 Chvalfiov 351. 
Clvkovf mgf Revox B77, fityfstopy, 3 ks pâskO 
0 26,5 cm, kovovâ civka, adaptâry NAB (22 500), 
gramo Technics SL-3300 (4700), tuner Technics 
ST-7300 (5500) a sbirku pâsku. J. Bullfiek, 
Cechovy sady 403, 280 00 Kolfn 3. 

Merafi kapacR 1 pF+50 mF-1,5% (750). Ani 
zosilfiovafie GK, 24.K. (180). Mer. pristroj C43 
12-1 % (800). Tranzistor VEF 206 (550). Konven- 
tor OIRT-CCIR-(130), osciloskop N313 (900). 
Kupim osciloskop do 10 MHz a digit multimeter. 
J. Jenfia, Strâinickâ 9,08006 Preâov. 

Konc. zes. 2x 200 W/8 a V-85 dB, 2 ks (â 3400), 
o2ivenâ ploi spoj. 200 W/8Q 2s chladifiem 4 ks 
(â 1300). Ing. T. PavIG, Svandova 3,150 00 Praha 
5. 

Progr. kalk. Sharp PC 1211 + interface Sharp 
CE-121 + dokumentace + programy, kazeta, 
mâlo pouălvanâ (3500), ST rofi. 83, 84, 85, 86 
(â4). Ing. Z. Kadlecovâ, Petrskâ 24, 11000 
Praha 1. 

Antânu KC-91BL Color se zesilovafiem IV.—V. 
pâsmo 22 dB s polovodifii z NSR. Ing. V. Pokomy, 
Pelhfimovskâ 8, 14000 Praha 4-Michle, tel. 
4291452. 

CMOS, 74LS, ruznâ soufi., cuprexkart (90%, 
90 %, 10+50 %, 2,50/dm 2 ). P. Broi, Poâtovnl 14, 
16017 Praha 6. 

IFK120 (75). J. Balâi, Haifn 61.072 34 Zalu2ice. 
Funkfi. desky (â 200+300) do BTV Elektr. 430. V. 
Sitta, Na Hylitfalce 17,155 Pha 5. tel. 519 25 36. 

koupE 

BFQ69, BFT66. Ing. R. Cimala, Janâfikova 842, 
73514 Oriovâ 3. 

Civkovy tape deck s clvkami o 0 27 cm. Popis, 
cena. L. Bullfiek, Aleăova 405,250 82 Uvaly. 
TCVR 2 m SSB, CW, FM. J. Râcz, Zâmockâ 36, 
902 01 Pezinok. 

ZX Spectrum 48 k (nebo plus) do 4000 Kfis. 
Uvetfte stav, bez klâvesnice. J. Taurek, Podiesl 
165 (Stâpânov), 75701 ValaSskâ Mezifffil. 

Sov. osc. C1-94 a infra VQ121+125, SP201. P. 
Meca, Kralovickâ 59,323 28 Plzeft. 

DRAM 41258 (NEC, Korea) 120+150 ns - 8 ks 
pro zâi. Ramdisk. Na MZ-821 mechaniku FD 
5 25" 

(DD, DS), VIDEORAM. Ing. J. Vorel, Klenovice 13, 
39201 Sobâslav. 

Banc XE, ADOS, MicrosoftBasic II a jinâ progr. 
pro Atari XL/XE. M. Dvofâk, Nezvalova 495, 
592 31 Novâ Mâsto na Moravâ. 

Radiovy konstruktâr fi. 2/72/; 5/73; 1, 2, 3, 4, 
5/71; ARB fi. 1/76; 1/82. S. Zeisberger, 74744 
Bfezovâ 7. 

Adaptâr pro pfljem teletextu podle pfil. AR 1989. 
Mâm ZX Spectrum. Ing. R. Cimala, Janâfikova 
842,735 14 Orlovâ-Poruba. 

K> fady — LS, ALS, 32,82, disketovou jednotku 
8", disky, kon. FRB, prokovenâ desky JPR-1Z 
a AND-1Z a jinâ soufi. Vymâna zkuâenostl, pro¬ 
gramu v sestavâ ZPS-2, ZPS—3 na SAPI-1. V. 
T6th, K. Svâtlâ 16,73601 Havffov-Bludovice, tel. 
31549. 

Detektor kovâ min. 400 mm. J. AntuSek, 542 23 
Mladâ Buky 48. 

TV fib. kameru nebo i kameru pro prGm. TV 
a videokazety VHS. Z. Filâsek, SldliStnl 57,695 04 
Hodonln. 


AmaL zhotoveny tuner i nedokonfieny, popis, 
cena. Z. Hrabovsky, Sevastopolskâ 6, 62500 
Bmo. 




Mezinârodni a mezim&stskâ telefonnf a telegrafni ustredna 


pfijme 

inzenyry-techniky 

pro prâci s nejmodernăjâi technikou telefon nich âstfeden 
a pfeno sovych zafizeni. 


VzdCIâni V$, OS s praxi i absolventy. Platovâ zaFazenl podle ZEUMS 
II, dosaienCho vzdălâni a praxe, tF. 10—12 + osobm ohodnocenf 
+ prCmie. 

Pro mimopraiskâ pracovnlky zajistfme ubytovâni. 


Inform ace osobnC, 
pisemnC i telefonicky 
na fi. tel. 714 23 33, 27 28 53. 

Mezinârodni a mezimfistskâ 
telefonnl a telegrafni GstFedna 
v Praze 3, 

Ol&anskâ 6 


Smmate a mechanickoelektrickâ mdnide 

umozftuji 

elektrickâ măreni mechanickych velidin: 

mm 


— drâha Ci zdvih 

— zrychleni 

— sila tahovâ i tlakovâ 

— uhlovâ poloha 

— deformace Ci prodlouieni 

— tlak kapalnych i plynnych medii 

— otâCky 

— torzni kmity 


dodâ JZD Horâcko se sîdllem v Dădovâ, 539 41 Kamenifiky okr. Chrudim 

SnimaCe jsou indukCniho typu a pfipojuji se k aparaturâm pracujicim na principu nosnCho kmitoCtu 5 kHz 
a 50 kHz. SnimaCe dodâme v provedeni standardnim nebo speciâlnim podle poăadavku nebo dohodv se 
zâkaznikem. 

Zâjemcum zaSleme bliiăi technickC udaje snimaCu i nâmi dodâvanych mSFicich zesilovaCu. 


10 do vkteopFehrâvaCe Sony 134 A — M51431P, 
1134. B. Smit, Ostravskâ 66,737 01 Cesky Tââin. 
10 MHB4011 (4001). Nebo zkouâeCku z AR 6. 
10/88. J. Janâk, Na kopci 2068, 73401 Karvinâ. 
40 LA4445-5K2 alebo kto ho nahradi v autopr. 
Kamasonic inym. F. Manik, Capajevova 2465. 
058 00 Poprad. 

Joystick, programy, hry a literaturu na C-64II. M. 
Matâjovic, V. I. Lenina 626/478,43401 Most. 
V4® mnoistvf BF469/470, nebo MP- 
SA43/MPSA93 apod. (velkâ U ce). Kdo zajisti 
pravidelny odbâr Casopisu The Absolute Sound. 
Uve<fte ceny. Attila Molnâr, Jesenskâho 66, 
943 01 Sturovo. 


OUNZ LitomCFice 

zakoupi disketovou jednotku 
COMMODORE 1571. 
informace na telefonnim Cisle 
2064. 


Sâpravu TV-SAT i jednotlivo (prij. Grundig STR 
201 plus, konv. HEMT, polarizâtor); osciloskop; 
vn trafo do TV Electronic 24 alebo ceiy TV na 
suC.; VQ110, KM303, 2N3819, BF245, SP201, 
KPX81, UAA170, WTA 029; E. Durinik, Blagoev- 
gradskâ 18,010 08 Zilina. 

Manuăl na el. organ 5 oktâv (61 klâves) najl. tov. 
vyroby. Ing. A. Lichtman, Svătoplukova 32, 
03601 Martin. 

VRAM do Sharp MZ 800 (81416-12). K. Kolâf, 
Sofijskâ 2798,39001 Tâbor. 

HP75C, pfip. obdobny typ. G. Kadlec, RadomyS- 
skâ 518,38601 Strakonice. 

10 SAK115 i viac ks. J. Unger, J. M. Hurbana 
1410/5, 031 01 L MikulâS. 

ZesilovaC min. 2x 40 W, 4-f8 n, Sifka 420 mm, 
novy, 5erny. I. Staszewski, nâbr. Miru 83,737 01 
Cesky TăSin. 

Vysokotlakovu ortufovâ vybojku, pripadne Spe- 
ciălnu ăiarivku s fiiernym svetlom a ku tomu 
vhodnu fluoreskujucu lâtku — luminofor. K. Kun, 
Hradnâ 154,04941 Krh. Podhradie. 


Inkurantni pfijknaC fady FUHe., typ F, E, D, C, B, 

A, Ek3, E52, E53, dâle TORN. FU. D2, H, 5 W 
a 15 W — vysilafie. Prosim nabidnăte. Cenu plnC 
respektuji. M. Dlabafi, Bydiovskâ 525, 25086 
Praha 9-Klânovice, tel. domu 71 77 91. 
ICM7216A, ICM7226A, MAN73. Prodâm ICL7106 
s displ. (600), pfip. vymCnim. V. Ulik, Schnirchova 
31,170 00 Praha 7, tel. 87 03 87. 

ZX Spectrum, Sord M5 alebo Sharp aj poăkode- 
ny alebo vrak. Tiei digitâlny mer. pristroj a CftaC 
frekvencie aj vadny. P. Davidov, Galaktickâ 34, 
040 00 Koăice. 

ZesilovaC Z 710A v provozu nebo opravitelny. J. 
Peterka, Pod Krâlovkou la, 16900 Praha 6- 
Brevnov. 

DRAM 41258, nebo 1 Mb, SL1451, NE592, 
BB405G, BFG65, BFW92, vnSjSi iednotka LNC do 
1,5 dB. Ing. P. Cermâk, 66401 Ricmanice 187. 
Pro Satelit râznC zahr. souC. (zapoj. podle MLR 
— AR/88 nebo R-SAT Elektor 11/86), bezvyvod. 
kondenz., parab. 70^-90 cm/Astra, LNB, aj. 
Event spoluprâce. NabidnCte. Dr. I. Srâmek, 
285 06 Săzava 370. 

Novou membrânu do ZX Spectrum+, tiskârnu 
a interface. Typ, popis, cena. J. Prokupek, 
Svazarmovskâ 1574, 75661 Roznov pod Rad- 
hoStCm. 

4164, refreă 7 bit, 150 ns, grafickou tiskârnu se 
stykem standart Centronics v dobrâm stavu. L. 
Kurdik, Tâbor 34c, 602 00 Brno. 

IO HA1367A i 2 ks. Spâchâ. R. Sokol, Olbrachto- 
va 615,460 05 Liberec 15. 

Elektronky 6DC8, 6BZ6, 6CB6A, 6CF6, EF190, 
6BF5, 6146B. Cenu reăpektujem. A. Kuânir, 
Prostăjovskâ 61,08001 PreSov. 

Video VHS Hi-fi stereo Panasonic NV-D80, NV- 
H75 nebo JVC 725, 755, atd. Novâ, zânovni. M. 
Rusz, Mâchova 636, 739 61 Trinec VI. 

VPS adaptâr pre video JVC. Ing. I. Kallo, 
Vagonârska 29,058 01 Poprad. 

MCF. pfistroj PU-140. I poăkozeny. ing. J. 
Leminger, Kochmannova 338, 109 00 Praha 10, 
tel. 7865768. 

Krystai 10 MHz mini, 12polohovy min. ot. prep. 
WK53339, 3x 12 poloh. J. Paseka, Dlouhâ 191, 
664 51 Siapanice. 


VYMiNA 

HvCzcL teleskop, zv. 33-133x, za drui. konvertor 
nebo prij. R. Sery, 75612 Studlov 89. 

Hry a programy na Atari, nebo prodâm. Turbo 
2000. P. Weis, KlokoCova 733,98101 HnuSfa. 
Modely Novo za modely KP, Smâr, OEZ, literatu¬ 
ru za modely zâp. firem. Pripadnâ prodâm. 
Seznam za znâmku. J. Spânek, V Stihlâch 
1254/9,14200 Praha 4-Kr6. 

Programy na ZX Spectrum, seznam za seznam 
a znâmku. M. Bejr, Havirskâ 1985,470 01C. Lipa. 
Na ZX-81 programy a nâvody. Aj odkupim. V. 
Bahyl, 962 01 Zvolenskâ Slatina 82, tel. Zvolen 
94668. 

rGzn£ 

Kdo opravi stereo-radio Philips RR 800. Schâma 
mâm. I. Chlumskâ, 28. fijna 12,11000 Praha 1. 
AMIGA klub vydâvâ Casopis ACC — technicky 
zpravodaj pro vypoCetni techniku (poCitaCe Ami- 
ga, Archimedes, The Cube...). Informace proti 
znâmce s adresou na obâlce. AMIGA klub, box 
39,11121 Praha 1. 

Prijem teietextu na ftvp Color 4416A, 4425A, 
4423A, 4430A. Poskytnem kompletnu dokumen- 
tâciu na upravu uvedenych ftvp pre prijem 
teietextu s obvodmi SDA resp. SAA5240 (5241, 
5243) a MHB8748. Jednotlivcom (â 100), soc. 
org. (â 1000). Povolenie nârodnâho vyboru mâm. 
Ing. R. Macura, Medvedzie 150-32/7, 027 44 
TvrdoSin. 

Opravy spotf. eiektroniky, oiivovâni amatâr- 
skych el. zafizeni. Praktickâ zkuSenosti se stav- 
bou ijjalych vypofietnich systâmu a jejich po- 
uiivâm v domâcnosti. Dâle poskytuji sluzby 
v oblasti videotechniky, pofizovâni a zpraco- 
vâvâni videozâznamu (videokamerou Panasonic 
NV-M7E) apod. I pro soc. organizace. Povoleni 
mâm. P. Pindora, 739 42 Chlebovice 66. 




Elektromont Praha 

stâtrri podnik 


REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetstm z elektromontâznich podniku v Ev- 
rope. Zâroven je z nich i nejmladsim podnikem, 
nebof vzniki k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsî i vekem svych pracovmku 
jiz chybi'te jen vy - 


ABSOLVENŢI A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STftEDNÎCH PRUMYSLOVYCH §KOL ELEK- 
TROTECHNICKYCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), STREDNICH EKONOMICKYCH $KOL 
A GYMNÂZH! 


prijme 

do trileteho novă koncipovanăho ufcebnîho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebnî obor je urâen pfedevăîm pro chlapce, kterî majî 
zâjem o zemăpis a râdi cestuji. Absolvenţi majî uplatnănî ve 
vlakovych postâch, vypravnâch listovnîch uzâvăru a na 
dalăîch pracoviStîch v poătovnî prepravă. Uspăănî absol¬ 
venţi majî moinost dalăîho zvyăovâni kvalifikace - nâstav- 
ba ukoncenâ maturitou. 


Vyuka je zajiătăna v Otomouci, ubytovânî a stravovânî je 
intemătnr a je zdarma. U6ni dostâvaji zvysene măsîdnt 
kapesnă a obdrzi năborovy pf îspâvek ve vyăi 2000 Kâs. 


V novăm podniku je rada novych pnlezitostî, o nichz Vâm 
podaji nejlepsi informace primo vedouci pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim oddeleni 
v Praze 1, Na porîdi 5, pripadnă na tel. 6. 286 41 76. 


Blizăi informace podâ 

Rediteistvî poătovnî prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, linka 277. 

Nâborovâ obiast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Modelări! 


n *«*,a i ro% 


Podnik 


Nabi'zime vâm pfepmaci relâ LUN2621 se zâsuvkou pro 
ploănâ spoje. Prepinâ elektricky obvod se sţejnosmernym 
i strfdavym proudem. Pouzîvâ se vyhradne u slaboprou- 
dych obvodu, napr. v leteckâm a lodnim modelârstvi, 
u elektronickych a signalizacmch zanzem. 

Technickă udaje clvky relă typu LUN Technickă udaje civky relă typu LUN 

2621.10: Jmenovită napătf U n 2621.11: Jmenovită napăti U n (V)... 6, 

(V)... 12, provozni napăti (V)... 10,6 provoznf napăti (V)... 5,3 az 7,2, max. 

ai 14,4, max. napăti pfitahu U p napăti odpadu V (V)... 0,8, min. napăti 

(V)... 9, min. napăti odpadu U Q odpadu U 0 (V)... 0,8, ăinny' odpor pri 

(V)... 1,5, ăinny odpor pfi 20° C ... 75 ± 8 ohmu. 

20° C ... 235 + 70 (—19) ohmu. Cena 42 Kfcs 

Cena 42 Kds 

Uvedenâ napeti obou typu civek relâ LUN jsou stejnosmernâ. 
Vybranâ rele si muzete u nâs objednat na korespondencmm Iistku 
a my vâm je posleme poătou na dobirku. Piăte na adresu: 


Zâsilkovâ sluzba TESLA ELTOS, 
_ . nâm. Vităznâho unora 12,688 19 Uhersky Brod. 
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Ceskoslovenskâ nâmornî plavba Praha 

Podernickâ 168,100 99 Praha 10 


pfijme 

pracovniky do funkce asistenta r£diov6 sluiby pro 6s. nâmoFni lodă. 

Kvalifikadni poiadavky: VS nebo USO slaboproud., vykonâni zkouăky palubniho 
radiotelegrafisty 1. nebo 2. tffdy na federâlnim ministerstvu dopravy a spoju, znalost 
anglifttiny. 


Zâjemci hlaste se pisemnă nebo telefonicky na personâlnim odboru CNP. 
tel. Praha 77 89 41. 






Ustav fyziky plazmatu CSAV, 

Pod vodârenskou văii 4, 
18211 Praha 8 
pfijme pracovniky pro vyvoj 

# elektronickych zafizeni (SS 
i VS), informace na telefonnim dfs- 
le 815 28 47, 

# vakuovych aparatur (SS). in¬ 
formace na telefonnim Cisle 
815 25 85, 

# vykonovych vf aplikaci, infor¬ 
mace na telefonnim fiisle 

88 79 63. 


Informace na tel. fifsle 2064. 



CETLI 

JSME 


Klimek, A.; Zfka, j.: MALĂ ENCYKLO- 
PEDIE ELEKTROTECHNIKY — Polo- 
vodidovâ sou&âstky a mikroelektronic- 
kă struktury. SNTL: Praha, ALFA: 
Bratislava 1989.456 stran, 327 obr., 21 
tabulek. Cena văz. 33 K£s. 


V sâni knih se spolefinym nâzvem Malâ 
encyklopedie elektrotechniky jiă byl pred lety 
vydân svazek s podtitulem Polovodidovâ sou- 
iâstky. Po pfepracovâni je kniha aktualizovâna 
— doplnăna novymi hesly, zejmâna z oblasti 
mikroeiektronickych struktur a jejich technologii, 
vykonovych polovodifiovych soufiâstek (tranzi- 
storu MOS, integrovanych Darlingtonovych zapo- 
jeni a mikrovlnnych soufiâstek). Kromă hesel, 
tykajicfch se bezprostfednă polovodifiovych sou¬ 
fiâstek, jsou uvedena i dalăi, z oblasti navazu- 
jicich. Tykâ se to pfedevăim hesei, vysvătlujicich 
fyzikâlni jevy a pojmy, udaje o materiâlech, 
technologii a pod. 

Do encyklopedie jsou zahrnuty i speciâini 
soufiâstky a tedy i năkterâ pojmy z akustoeiektro- 
niky, optoeiektroniky, mikroelektroniky aj. 

Aby poskytfa encyklopedie dobră podklady 
i pro pHpadnâ stadium zahranifinl literatury, jsou 


u jednotlivych fieskych hesel i obdobnâ vyrazy 
v jazyce ruskâm, anglickâm, francouzskâm 
a nămeckâm. 

Mezi hesla jsou zafazeny i viitâ odbornâ 
zkratky. Za 360 stranami hesel a vykladu jejich 
vyznamu je obsâhly seznam literatury (223 tituly), 
pak pătijazyfiny slovnfk (fiesko-rusko-angilcko- 
-francouzsko-nămecky) a fityf i dvoujazyfinâ slov- 
nifiky — z pfisluSnych cizich jazyku do fieătiny 
— a nakonec dva rejstfiky zkratek polovodifio¬ 
vych soufiâstek a struktur a fiesky rejstfik. 

Obsahovy rejstfik, zafazeny na zafiâtku textu, 
je uspofâdân podle podstatnych jmen a je Clenăn 
do păţi tematickych skupin (uvnitf tăchto skupin 
je jeâtâ podrobnăjSi dăieni), v nichi je jii 
abecedni fazeni. 

Text, vysvătlujfci jednotlivâ hesla, je ufielnă 
doprovâzen Cetnymi tabulkami, grafy a obrâzky. 

Kniha je urfiena Sirokâmu okruhu dtenâfu, ktefi 
hledaji zâkladni informace o polovodifiovych 
soufiâstkâch i o fyzikâlnich jevech. Muie dobfe 
poslouiit jak v technickâ prâci, tak pro pfeklada- 
telskou fii publicistickou odbomou fiinnost, pfi 
studiu elektrotechniky apod., a samozfejmă tâi 
amatârum, 

JB 


Chiup, J.; Keszegh, L: ELEKTRONIKA 
PRO SILNOPROUOt OBORY. SNTL: 
Praha 1989. 224 stran, 200 obr., 
3 tabufky. Cena vâz. 15 K6s. 

Bektronika se stela nezbytnou soufiâsti ufiebnl 
nâplnă v eiektrotechnickych silnoproudych obo- 
rech. Tato kniha je ufiebnicl pro stfedni odbornâ 
ufiiliătă — je urfiena pro iâky SOU studijniho 


oboru mechanik silnoproudych zafizeni a duini 
elektromontâr a iâkum ufiebniho oboru elektro- 
mechanik. 

Jsou v ni zahrnuty jak zâklady teorie elektro¬ 
nickych obvodu, tak popisy nejpouăivanăjăfch 
elektronickych zapojeni pro ruznâ ufiely a vyuiiti 
elektroniky v ruznych apiikacich. 

Lâtka je rozdălena do patnâcti kapitol. Nejob- 
sâhlejăi z nich — prvni—je vânovâna prâvă teorii 
obvodu, a to v rozsahu a urovni, odpovidajici 
stupni odbomosti, pro nfiji je kniha urfiena. 
Probiraji se pasivni prvky obvodu a nejjedno- 
duSăi obvody s nimi (dălifie napăti, dvojpfily 
a fityfpfily, reaktanfini fityfpfily — filtry a vyhybky, 
vakuovâ a polovodidovâ nelineârni soufiâstky). 
Druhâ kap'itola pojednâvâ o usmârhovafiich 
(vfietnfi filtrafinich obvodu) a stebilizâtorech 
napâti. DalSimi tâmaty jsou zesilovafie, oscilâtory 
a modulace, smâSovâni, demodulace (kap. 3,4, 
5). 

Samostatnâ, ale krătkâ a jen zhruba informa- 
tivni kapitola je vânovâna zâznamu zvuku: me- 
chanickâmu, magnetickâmu a optickâmu 
— opbckâmu ovSem jen v starâ klasickâ formă, 
pouiivanâ kdysi k ozvufiovâni filmu. 

Dalăf, obsâhlejăi fiâst (7. kapitola) je vănovâna 
impulsovâ technice; vysvătleni zâkladnich pojmO, 
popisu zâkladnich obvodu, logickych funkci 
a principu pofiitafifi. Dâle jsou v knize zafazeny 
Ctyri kapitoly; o etektromagnetickych vlnâch, 
elektroakustice, o rozhlasovăm a teteviznim pfe- 
nosovâm fetăzci. Dvanâctâ kapitola obsahuje 




Radio (SSSR), 6.4/1989 


HAM Radio (USA), 6. 4/1989 


Radio Electronics (USA), i. 5/1989 


Automaticky vysllai s iasovaiem, urieny pro 
ROB — Souprava dâlkovâho ovlâdâni s kâdoya- 
nym signâlem — Vysllânl dat s osobnlm poiita- 
5em — O programech a chybâch, poiltailch 
a programâtorech — Oprayy pfijlmaiu BTV 
— Elektronicky regulâtor hlasitosti — Automatic- 
kâ odpojovacl zaflzenl — Akustickâ stavy se 
zdvojenymi reproduktory — Senzorovâ pre- 
pinaie — Obvody vfcehlasych elektronickych 
hudebnlch nâstroju — Pro mlâdei elektronicky 1 
zvonek; Osciloskop, vâ§ pomocnlk; Senzorovy 
splnai — Historie tranzistoru — Domâcf telestu- 
dio (z lipskâho veletrhu) — Sovâtskâ prijlmaie 
s magnetofonem 1989 — Elektroluminisceninl 
indikâtory — IO KF548ChA. 


Funkamateur (NDR), i.4/1989 


Pât let poiltaie AC 1 — Seznamte se s CP/M 
s AC 1 - Grafika s KC 85/3 (2) - Z 1013 

— ROM-BASIC — Digitâlnl iasovy splnai pro 
krâtkâ iasy (2) — Nf zaflzenl pro vfcenâsobny 
souiasny zâznam — Digitâlnl zkouSei tranzistorO 

— Katalog: KT920, otoinâ kondenzâtory 

— Opravy elektroniky automatickych praiek (2) 

— Prakticky indikâtor s IO A277D — Modem' pro 
Paket Radio s V 4046 — ZkuSenosti se stavbou 
a pfipojenlm antâny Quad pro 28 MHz 

— Transceiver FM pro 144 MHz (2). 


Stavba digitâlnlho filtru se zaruienou fâzovou 
linearitou — Vazba dvou iâstl antânnlho na- 
pâjeie kapacitou pfes okennl sklo — Lehkâ kovy 
a jinâ nâmâty v amatârskâ praxi — Jednoduchy 
pfijlmai, monitor pro pâsmo 2 m — Tflpâsmovy 
korektor nf signâlu pro amatârsky provoz 
— Zâkladnl zapojenl analogovych mâfidel — Ke 
stavbâ amatârskych antân — Zdvojovai kmitoitu 
UHF s GaAsFET — Dâlkovâ ovlâdâni dvou 
antânnlch systâmu — Malâ uiinnâ antâna pro 
doini pâsma KV — Kondenzâtory s kapacitou 
flzenou napâtfm — Novâ vyrobky. 


Radioelektronik (PLR), 6.2/1989 

Z domova a ze zahraniif — Vliv impedaninlho 
pfizpusobenl na iinnost vykonovych nf zesilova- 
Cu — Pâsky a kazety ze zâvodu ZWCh Stilon 

— Obvod rozhranl pro magnetofon k poiltaii 
Atari — Novâ vstupnl jednotky do TVP 

— Jednoduchy mâfîi elektrolytickych konden- 
zâtoru — Râdce elektronika: Diody — Casovy 
splnai — Stereofonnl kazetovy prehrâvai (Walk¬ 
man) PS101 Kajtek — Dvousignâlovy vf gene- 
râtor k mâfenl intermodulainlho zkreslenl 

— Radiostanice z vyroby GZE Unimor — Integro- 
vany obvod SA A1099 — Piezoelektrickâ diskri- 
minâtory pro TV zvuk — Clslicovâ regulâtory 
vykonu — Regulâtor osvâtlenf Elektroni¬ 
ka—ROS-03 — Indikâtor napâtl baterie do 
automobilu — BTVP — monitor Helios TC706 

— IO (jA 741 a nA723 v ruznych pouzdrech 

— Mânii ss napâtl 8/200 V — Zajlmavâ zapojenl 
555 — NejjednoduSSI stroboskop pro vozidla 

— Vypfnai svâtla. 


K pouiitf IO CMOS 4017 — Novâ vyrobky 

— Moderni koncepce telefonu, souiâst techniky 
ISDN (Integrated Services Digital NetWork) 

— Zaflzenl k dâtkovâmu ovlâdâni elektronickych 
spotfebiCO v celâm bytâ — VSechno o konden- 
zâtorech — Jak pracovat s operainlmi zesilovaii 

— Historie a teorie dynamickych reproduktoru 

— Historickâ rozhlasovâ pfijlmaie — Pfevodnlk 
D/A — Zapojenl k zobrazenl ruznych abecednlch 
znaku na sedmisegmentovâm displeji. 


Elektronikschau (Rak.), & 5/1989 


Novinky ze svâta elektroniky — Univerzâlnl 
digitâlnl pamăfovy osciloskop Iwatsu DS-6612/C 

— Rozvoj senzorovâ techniky — Ultrazvukovâ 
senzory s definovanymi splnaclmi oblastmi 

— Zpracovânl namâfenych udaju na poiltaifch 
Mclntosh programem BEAM — Vlcekanâlovâ 
stanice pro zpracovânl a registraci mechanickych 
veliiin se zaflzenlm Tek 2510 — Piezoelektrickâ 
snlmaie zrychlenl — Integrovany obvod IR8200 
pro ovlâdâni malych motorkCi — Pfenosny oscilo¬ 
skop Tek 222 — Organizace a cile vystavy 
TECHNOVA - Programâtor PKW-1100 - 1988, 
rekordni rok ve vyrobâ elektronickych souiâstek 

— Mezinârodnl kongres a vystava LASER ’89 

— VPS dekodâr na jednom iipu — Z letoSnf 
vystavy v Hannoveru — Novâ souiâstky 
a pflstroje. 


struinâ informace o pfenosovâ technice 
— telefonii a telegrafii. 

Pro silnoproudâ obory je asi nejduleiitâjSI 
tr inâctâ kapitola Polovodiâovâ prvky v silnoprou¬ 
dâ elektrotechnice, v nS jsou popisovâny jak 
souiâstky, tak zâkladnl obvody. Text uzavlrâ 
dvoustrânkovâ kapitola o optoetektronice. 

Vyklad je struiny, tykâ se vâtăinou jennejobec- 
nâjălch zâkladu. Za jednotliyymi kapitolami ii 
menălmi tematicky ucelenymi iâstmi jsou zafa- 
zeny kontrolnl otâzky. 

Vzhledem ke stavu techniky tfeba v obdobl 
poslednlch deseti let se zdajl byt nâkterâ iâsti 
znaină archaickâ, prestoie byta publikace 
schvâlena pro vyuku ministerstvem ikolstvl CSR 
na konci roku 1987. 

Ba 


RheinlSnder, H.: MIKROELEKTRO- 
NIK DATENBUCH. CMOS-Logik- 
schattkreise. (Katalog mikroetektroni- 
ky. Logickâ integrovanâ obvody 
CMOS.) Militttrverlag der DDRt Berlin, 
1989,160 stran formâtu 160 x 230 mm. 
ISBN 3-327-00275-6. Cena vâz. 8 M. 

Prvnf svazek novâ knilnice katalogu mikroelek- 
tronickych souiâstek obsahuje katalogovâ udaje 
unipolâmlch logickych integrovanych obvodu 
CMOS fady V4000D, kterâ vyrâbl podnik VEB 
Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt ţ v NDR. 
V katalogu jsou pubiikovâny obvody malâ 
a stfednl integrace. Jejich pfednostl jsou pfede- 



vâlm maly ztrâtovy vykon pfi provozu do kmitoitu 
10 MHz, dâle veiky rozsah provoznlho napâjecfho 
napâtl, velkâ statickâ odolnost proti ruSenl, malâ 
zâvislost maximâlnl vystupnl impedance na zapţo- 
jenl vstupu, tâmâf ideâlnl pfenosovâ charakteris- 
tika a malâ viastnl vstupnl kapacity. Obvody fady 
V4000D jsou vybaveny zâchytnymi souiâstkami 
a svymi statickymi vlastnostmi odpovldajl speclfi- 
kaclm americkych norem JEDEC sârie B. 

Katalog je rozdâlen do devfti kapitol. Po 
krâtkâm uvodu jsou ve druhâ kapitole shmuta 
zâkladnl vâeobecnâ doporuienl k provozu obvo¬ 
du CMOS (napâjecl napâtl, pflkon, proudovâ 
zdroje, zapojenl vstupQ a vystupu). Tfetl kapitola 
se zabyvâ ochranou obvodu pfed elektrostatic- 
kymi nâboji, podmlnkami pfi manipulaci a dopra- 
vâ, zpracovânl, skladovânl a iiătânf obvodu 
CMOS. 

Ctvrtâ kapitola uvâdl pffklady zapojenl rozhranl 
obvodu CMOS pfi spoluprâci s obvody TTL, 
operainlmi z^ilovaii a bipolârnlmi tranzistory. 
Doporuienl k pouiitf obvodu CMOS v bateriovâ 
napâjenych pflstrojfch jsou obsahem pâtâ kapito- 
ly. Kapitola âestâ obsahuje rozmârovâ vykresy 
pouzder pouiitych integrovanych obvodu, po- 
psanych v katalogu. 

Hlavnf obsah katalogu je soustfedân do kapito- 
ly sedmâ, kterâ obsahuje soubor katalogovych 
Odaju vSech 29 typQ logickych obvodO CMOS, 
vyrâbânych v NDR: je to osm hradel, tfi iltaie, 
dva budiie, ityfi registry, ityfi klopnâ obvody, 
dva dekodâry a iest ostatnlch druhu obvodu 
CMOS. Jako poslednl je popsân dekodâr MOS 
U192D, ktery do uvedenâ fady obvodu nepatfl. 
Katalogovy list kaidâho obvodu obsahuje 
funkinl schâmaticky znak, kresleny podle dopo¬ 
ruienl RVHP a poprvâ ttt podle IEC, zapojenl 
vyvodu s oznaienlm jejich funkce, funkinl tabul- 
ky, krâtky popis obvodu a jeho funkce, meznl 
udaje, statickâ a dynamickâ udaje a koneinâ 


impulsnf diagram s definicemi uvâdânych dyna¬ 
mickych udajO. 

Katalogovâ listy v knize obsahujl vâechny 
zâkladnl udaje, kterâ potfebuje konstruktâr. 
V katalogu v§ak bohuiel nejsou grafickâ zâvisl oş¬ 
ti jednotlivych parametru obvodu, jak byvâ 
pravidlem v katalozich solidnlch svâtovych 
vyrobcO. 

V kapitole osmâ je pfevodnl tabulka obdob- 
nych typu osmnâcti zahraniinlch vyrobcO inte¬ 
grovanych vyrobcu CMOS fady 4000B. 
Zâvâreinâ devâtâ kapitola obsahuje soupis po- 
uiitâ literatury (57 literârnlch odkazu), pfedevilm 
stâtnlch norem TGL, katalogu, prospektO a jinych 
publikaci zahraniinlch vyrobcu. 

Obsahem kniha prakticky nevyboiuje 
z bâinych firemnlch katalogu, i kdyi tuto publika¬ 
ci vydalo yyznamnâ vojenskâ nakladateistvi NDR. 
Porovnâ-li si pozomy itenâf obsah tâchto katalo¬ 
govych listO s obsahem katalogovych listu stej- 
nych obvodu CMOS publikovanych v iasopisu 
Radio-Fernsehen-Elektronik v minulych dvou 
roinicfch, zjisti, nakolik byly udaje ochuzeny: 
schâzejl totiJ văechny grafickâ zâvisiosti, a to je 
skuteinâ Skoda 


Velkym kladem recenzovanâ publikace je 
skuteinost, ie byla uvedena na trh za sedm (!) 
mâslcO po redakinl uzâvârce, pfitom byta vy- 
tiâtâna ofsetem ze strojem psanych pfedioh. Tisk 
je proveden peilivâ tiskârnou ministerstva 
nârodnl obrany NDR na nepfIliS jakostnlm ofseto- 
vâm paplru. Pflruika svou funkcl nahrazuje 
firemnl katalog logickych obvodu CMOS fady 
V4000D, ktery je bâinâmu konstruktâru nedo- 
stupny. I pfes zminânâ nedostatky dobfe po- 
siouil i naSim konstruktârum, nebof nâkterâ 
z popsanych obvodu se do CSSR dovâiejf, 
ostatnl jsou bâînâ dostupnâ v prodejnâch sou¬ 


iâstek v NDR. 


Vftăzslav Stfii 



